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About PMA

Über PMA

Setting New Standards PMA setzt neue Massstäbe und Trends 
and Trends

Customer needs are a top priority at PMA
AG, and we work every day to ensure all
our customer requirements are met in our
products. We offer cable protection solu-
tions and services that are tailored to
meet requirements in every type of appli-
cation. Our range extends from basic
items right up to the most demanding
high-tech products. We can develop sy-
stem solutions and special products that
are designed to meet specific customer
requirements. Our intensive research and
development activities, which include the
field of new materials, are a major reason
why PMA AG continues to set new stan-
dards and trends in the cable protection
marketplace. These efforts together with
excellent quality and service have helped
us build up an outstanding reputation with
leading corporations around the world. 

Kundenorientierung wird bei der PMA AG
gross geschrieben und tagtäglich umge-
setzt. Wir bieten für jeden Anwendungs-
bereich bedürfnisorientierte Kabelschutz-
lösungen und Dienstleistungen und dies
vom Basis- bis zum anspruchsvollsten
High-Tech-Produkt. Dazu gehört auch die
Entwicklung von Systemlösungen und
speziell auf Kundenwunsch entwickelte
Sonderanfertigungen. Unsere intensive
Forschungs- und Entwicklungsarbeit –
auch im Bereich neuer Werkstoffe – trägt
dazu bei, dass die PMA AG in der Kabel-
schutztechnik im Markt immer wieder
neue Massstäbe setzt und Trends einleiten
kann. Unsere Arbeit sowie die hoch ste-
hende Qualität von Produkten und Service
tragen dazu bei, dass wir bei renommier-
ten Unternehmen auf allen Kontinenten ei-
nen ausgezeichneten Ruf geniessen.

��

|
Who we are

|
Wer wir sind

A Swiss Company with a Global 
Presence

Schweizer Unternehmen mit globaler
Präsenz

PMA headquarters is located in Switzer-
land in the greater Zurich area. The majori-
ty of what we produce for the world mar-
ket is made there, and it is also the home
of our intensive research and develop-
ment activities. In Europe we have subsi-
diaries in Germany, the UK, France, Spain,
Austria, and Italy. PMA AG has around 120
employees worldwide. 
Together with our large network of distri-
butors and professional partners in all of
the major industrialized countries, we are
always in a position to offer our custo-
mers excellent advice, optimal service and
fast delivery.  We continue to expand our
distributor base, and PMA products are al-
ready sold in more than 30 countries. 

Der PMA-Hauptsitz befindet sich in der
Schweiz im Grossraum Zürich. Dort wird ein
Grossteil der Produktion für den Weltmarkt
hergestellt sowie die intensive Forschungs-
und Entwicklungsarbeit geleistet. In Europa
sind wir mit Tochterfirmen in Deutschland,
England, Frankreich, Spanien, Österreich
und Italien vertreten. Weltweit beschäftigt
die PMA AG rund 120 Mitarbeitende.
Mit Partnerfirmen in allen wichtigen Indu-
strieländern sowie einem starken Distribu-
tionsnetz rund um den Globus garantieren
wir tausenden von Kunden jederzeit gute Be-
ratung, optimalen Service und kurze Liefer-
zeiten. Wir bauen unsere Distribution lau-
fend und gezielt weiter aus. PMA-Produkte
werden heute bereits in über 30 Ländern
vertrieben. 

�

�

�
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About PMA

Über PMA

From Pioneer to Market Leader Vom Pionier zum Marktführer

PMA AG has been developing, producing,
and selling top-quality polyamide cable
protection systems since 1975. Our high-
quality Swiss products have rapidly ear-
ned us an excellent reputation worldwide
and established us as the market leader.
Our range of more than 6,000 products gi-
ves customers the protection they need in
railway, mechanical engineering, and ship-
building applications worldwide. PMA pro-
ducts are also the solution of choice in
automation, building installations and oth-
er projects where power and data cables
require dependable protection. 

Seit 1975 entwickelt, produziert und ver-
treibt die PMA AG Polyamid-Kabelschutz-
systeme von höchster Qualität. Mit unse-
ren Schweizer Qualitätsprodukten haben
wir uns innerhalb kurzer Zeit weltweit ei-
nen guten Namen geschaffen und uns als
Marktführer etabliert. Das heute über
6’000 Produkte umfassende Sortiment be-
währt sich weltweit im Bahn-, Maschinen-
und Schiffbau. Aber auch in der Automa-
tion, bei Gebäudeinstallationen und in vie-
len weiteren Bereichen, wo Energie und
Datenleitungen zuverlässig geschützt sein
müssen, werden bevorzugt PMA-Produkte
eingesetzt.

Unique Benefits of PMA Products Einzigartige Produktvorteile 

Service to the customer is what motiva-
tes us. In addition to series production,
PMA AG can build fittings and conduits to
meet individual requirements as a special
service to our customers. 

• a safe, reliable system that is easy to 
install

• vibration-proof connections

• system connection strength

• ingress protection conforming to 
recognized test methods

• high impact strength even at low 
temperatures

• high compression strength (peak load)

• long-term reversed-bending resistance

• good chemical resistance

• fire protection (flammability and 
smoke generation)

• good weather resistance

• long wearing 

…and much more

Der Dienst am Kunden ist unsere Motivation.
Zusätzlich zur Serienfertigung bietet die
PMA AG als besonderen Service die Sonder-
anfertigung von Anschlüssen und Schutzroh-
ren nach individuellen Wünschen an.

• Montagefreundlichkeit und Sicherheit 
des Systems;

• vibrationssichere Verbindungen;

• Systemverbindungsfestigkeit;

• Systemdichtheit nach anerkannten 
Prüfmethoden;

• Schlagfestigkeit auch bei tiefen 
Temperaturen;

• Trittfestigkeit (Scheitellast);

• Biegefestigkeit für den Dauereinsatz;

• chemische Beständigkeit;

• Brandschutzeigenschaften hinsichtlich
Brandverhalten und Rauchgasent-
wicklung;

• Witterungsstabilität;

• Langzeiteigenschaften;

u.v.m.

Company Profile Firmenvorstellung

|
Who we are

|
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About PMA

Über PMA
|

Areas of Application 
|

Anwendungsgebiete

Railway Construction Bahnbau

Mechanical Engineering Maschinenbau

A considerable number of PMA cable pro-
tection systems are used in mechanical
engineering. A few examples illustrate
how varied the range of mechanical engi-
neering applications is. You will find our
products in machine tools, packaging ma-
chines, printing machines, as well as hea-
ting, ventilation, conveyer, and filling sy-
stems. PMA products also make a vital
contribution to the smooth operation of
high voltage and emergency power sy-
stems, can production machinery and
woodworking machines, etc. PMA cable
protection solutions safeguard cables, wi-
res and data links against heat, cold, ten-
sile stress, pressure stress, and other ex-
ternal influences in the important mecha-
nical engineering industry. 

PMA products have proven their depen-
dability in railway construction projects
around the world. This is the reason why
large corporations including Siemens, Al-
stom, Bombardier, Deutsche Bahn, and
SNCF have chosen us as supplier over a
period of many years. Our special railway
engineering product line provides protec-
tion and safety on signalling systems,
couplings, trucks, and gangways, as well
as roof, and underfloor equipment. The
range of applications is very extensive.
PMA products contribute to the safe ope-
ration of trams, locomotives, freight cars,
high-speed trains, and even roller coa-
sters. 

Ein beachtlicher Teil der PMA-Kabelschutz-
systeme wird im Maschinenbau eingesetzt.
Wie vielfältig das Anwendungsgebiet im
Maschinenbau ist, veranschaulichen einige
Beispiele: Werkzeug-, Verpackungs- und
Druckmaschinen werden ebenso mit unse-
ren Produkten ausgestattet wie Heizungs-,
Lüftungs-, Förder- und Abfüllanlagen. Auch
in Hochspannungs- und Notstromanlagen
oder in Dosenfertigungs- und Holzbearbei-
tungsmaschinen u.v.m. sind unsere Produk-
te wichtige Bestandteile für einen reibungs-
losen Betrieb. PMA-Kabelschutzlösungen
schützen in dem bedeutenden Industrie-
zweig Maschinenbau Kabel, Leitungen und
Datenverbindungen zuverlässig vor äusse-
ren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Zug- und
Drucklast.

PMA-Produkte bewähren sich im Bahnbau
auf der ganzen Welt. Deshalb dürfen wir
Grossunternehmen aus dieser Branche,
beispielsweise Siemens, Alstom, Bombar-
dier, die Deutsche Bahn und SNCF, seit Jah-
ren zu unseren Kunden zählen. Unser ei-
gens für den Bahnbau entwickeltes Kabel-
schutzprogramm bietet Schutz und Sicher-
heit bei Signalanlagen, Kupplungen, Dreh-
gestellen, Wagenübergängen, Dach- und
Unterflurinstallationen. Die Einsatzbereiche
sind sehr vielfältig. Strassenbahnen, Loko-
motiven, Frachtwaggons, Hochgeschwin-
digkeitszüge und sogar Achterbahnen sind
sicher unterwegs mit PMA-Produkten.

Areas of Application Anwendungsgebiete
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In der Automation sind Kabelschutz-Produk-
te gefragt, die extrem beweglichen Anwen-
dungen jederzeit Stand halten. Die von der
PMA AG entwickelten Lösungen für den
Automationsbereich tragen diesen hohen
Anforderungen in jeder Hinsicht Rechnung:
Spezielle Rohrtypen, Halterungen und
Scheuerschutzmuffen sorgen für einen opti-
malen Schutz entlang aller beweglichen
Elemente und ermöglichen eine massive
Reduktion der Torsionskräfte. Aus diesem
Grund setzen führende Roboterbauer auf
die PMA-Technologie.

Auch auf See hat Sicherheit allerhöchste
Priorität. Im Schiffbau sind Leitungen und
Kabelstränge grossen Belastungen ausge-
setzt: Vibrationen begünstigen Gefahren
wie Überhitzung, Scheuerschäden und
Kurzschluss. Daher müssen alle Verbindun-
gen absolut sicher an Aggregaten vorbeige-
führt sowie in vormontierten Bauteilen wie
Kabinen problemlos integriert werden kön-
nen. Viele Reedereien verlassen sich auf
die Zuverlässigkeit unserer Produkte. So ist
die „Queen Mary II“, wie viele andere klei-
nere und grössere Süsswasser- und Ozean-
Riesen, sicher mit PMA-Produkten auf See.

Die möglichen Anwendungsbereiche für
PMA-Kabelschutzprodukte sind äusserst
vielfältig und praktisch grenzenlos. Ob bei-
spielsweise in der Telekommunikation, im
Baugewerbe oder der Medizinaltechnik,
wo immer Kabelschutz gefragt ist, bietet die
PMA AG Ihnen sichere und zukunftsorien-
tierte Lösungen oder entwickelt diese spe-
ziell für Sie und Ihre individuellen Bedürf-
nisse.

Ship- and 
Off-Shore

Schiffbau und 
Off-Shore

About PMA

Über PMA

In the field of automation, there is a need
for products that can withstand the stress
of motion-intensive applications. Solutions
developed by PMA AG for the automation
industry fully meet these requirements.
Special conduit designs, supports and ab-
rasion protection sleeves provide optimal
protection along the entire length of all
moving elements, enabling engineers to
achieve a massive reduction in torsional
forces. There is good reason why leading
robotics manufacturers rely on PMA tech-
nology. 

Safety has absolute top priority in marine
applications. Cables and cable bundles are
subjected to high stress. Vibration increa-
ses the risk of overheating, abrasion da-
mage and shorts. Cable routing around
machinery must provide absolute protec-
tion, and it is important that the cables can
be easily integrated into prefabricated ele-
ments such as cabins. Many shipping
companies rely on the dependability of our
products. PMA products protect the
„Queen Mary II“ and many other small and
large fresh and salt water giants when
they are underway. 

PMA cable protection products can be
used in an extremely wide range of appli-
cations. The list is virtually endless and in-
cludes industries such as telecommunica-
tions, construction equipment and medi-
cal equipment. Wherever there is a need
for cable protection, the PMA AG product
portfolio provides safe, dependable, for-
ward-looking solutions or will develop
them specially for you to meet your indivi-
dual needs. 

Automation Automation

Countless Applications Anwendungsgebiete ohne Ende

|
Areas of Application

|
Anwendungsgebiete
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About PMA

Über PMA
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|
Product Lines

|
Produktlinien

Best selling and very popular
This product line offers solutions that meet the highest expectations: IP66 – IP69K. It is based
on a perfected system technology that makes installation easy. You can choose from a very lar-
ge, varied range of connectors and conduit which have demonstrated their dependability in all
types of applications for more than 20 years.

Meistverkauft und begehrt
Diese Produktlinie bietet Ihnen Lösungen für allerhöchste Ansprüche; von IP66 – IP69K. Sie ba-
siert auf einer ausgereiften Systemtechnologie bei einfachster Montage. Das Angebot an ver-
schiedensten Armaturen und Wellrohren ist sehr gross und vielfältig und bewährt sich seit über 20
Jahren in allen Anwendungsbereichen.

Aussen- und Innengewinde, gerade, 45° Winkel, 90° Winkel aus Polyamid
oder Metall und 90° Bogenwinkel, Verteiler

20 verschiedene Rohrtypen: leicht bis schwer, biegbar bis hochflexibel,
Rohrgrössen von Ø 6 bis 125 mm

patentiertes Sicherheits-Sperrensystem zur Verbindung mit PMA-Wellrohren

IP66, IP68, IP69K

Connectors:

Conduits:

Safety System:

Modes of  Protection:

Armaturen:

Wellrohre:

Sicherheitssystem:

Schutzarten:

male and female thread in polyamide or metal, straight, 45° elbow,
90° elbow and 90° curved elbow, distribution

20 different types of conduit: light to heavy, flexible to highly 
flexible, conduit size from Ø 6 mm to 125 mm

patented safety clip system for connection with PMA conduit

IP66, IP68, IP69K

Armaturen
Wellrohre

PMAFIX 
PMAFLEX

connectors
conduits

Modern, versatile and attractive
One-piece design, IP66 protection and simple, fast installation are the outstanding features of the
Smart Line. Other characteristics including a modern, functional design and an excellent
price/performance ratio make this product line a very attractive solution. 

Modern, vielseitig und interessant
Einteilige Produkte, IP66-Schutz sowie eine einfache und schnelle Montage zeichnen die Smart-Li-
nie aus. Weitere positive Eigenschaften wie ein modernes und funktionelles Design bei hoher Qua-
lität, ein umfassendes Angebot an metrischen und PG-Gewinden sowie ein ausgezeichnetes Preis-/
Leistungsverhältnis machen diese Produktlinie besonders interessant.

gerade, 45° Winkel und 90° Winkel

Rohrtypen aus PA6, PA12 und PP

IP66

Connectors:

Conduits:

Modes of Protection:

Armaturen: 

Wellrohre:

Schutzarten:

straight, 45° elbow and 90° elbow

conduit types made of PA6, PA12 and PP

IP66

Armaturen
Wellrohre

PMA 
SMART LINE

connectors
conduits

Basic Product Lines Basisprodukt-Linien

Electrostatic load discharging 
for explosion endangered areas
The Ex-System includes conduits, fittings and accessories for flexible protection of cables, wires
and hoses against mechanical damage, UV-radiation and weathering in explosion endangered are-
as classified as zones 1/21 (gas/dust) according to ATEX 137.

Elektrostatisch ableitend 
für explosionsgefährdete Bereiche
Das Ex-System umfasst Rohre, Verschraubungen und Zubehörteile zum flexiblen Schutz von Kabeln,
Leitungen und Schläuchen gegen mechanische Beschädigung, UV Strahlung und Witterungseinflüs-
se in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1/21 (Gas/Staub) nach ATEX 137.

gerade, 45° Winkel, 90° Winkel, 90° Bogenwinkel, Verteiler 

hochflexibel, Rohrgrössen von 10 bis 50 mm 

Bereiche, wo Gase, Flüssigkeiten oder Feststoffe mit (Luft) Sauerstoff 
eine explosive Atmosphäre bilden können, z.B. chemische Industrie, Öl-
und Gasverarbeitung, Abfüllanlagen, Lackierereien, etc. 

einfache Einstossmontage (IP66), Sicherheits-Dichtsystem (IP68)

negro

Connectors:

Conduits:

Applications:

Installation:

Standard Colours:

Armaturen: 

Wellrohre:

Anwendungen

Montage:

Standardfarben:

straight, 45° elbow, 90° elbow and 90° curved elbow, distributors

highly flexible, conduit sizes from Ø 10 mm to 50 mm

areas, where combustible gases, liquids or solids and (atmospheric)
oxygen can form an explosive atmosphere and where any form of 
ignition has to be avoided

simple „push-in“ installation (IP66), safety and sealing system (IP68)

black

Armaturen 
Wellrohre 
Zubehörteile

PMA 
EX-SYSTEM

connectors
conduits
accessories
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About PMA

Über PMA

Protection and dependability in automation applications
PMA products provide optimal cable protection in all automation applications. They give you de-
pendable protection against abrasion, and they prevent wearing through the insulation. They are
very flexible and deliver long service life in motion-intensive applications. 

Geschützt und sicher bewegen
PMA-Produkte bieten optimalen Kabelschutz in allen Automatisations-Bereichen. Schutz vor Abrieb
und Durchscheuern ist ebenso gewährleistet wie eine erhöhte Beweglichkeit und eine sehr lange Le-
bensdauer. 

Die speziellen Schutzrohre und Zubehör für Robotertechnik und Auto-
mation sorgen für: 

– geringere mechanische Belastung

– längere Lebensdauer

– erhöhte Beweglichkeit

Applications: Anwendungen:Special conduit and accessories for robotics and automation
applications provide:

– reduced mechanical stress

– longer service life

– flexible design for motion-intensive applications

Zubehör
Roboterbereich

AUTOMATION

accessories
robotics

Braided protection
Polyamide/polyester and metal braids made of copper and steel provide dependable protection,
bundling and shielding of electrical cables. 

Geflochtener Schutz
Kunststoffgeflechte aus Polyamid und Polyester sowie Metallgeflechte aus Kupfer und Stahl schützen,
bündeln und schirmen Kabel und elektrische Leitungen zuverlässig ab.

mechanischer Kabelschutz, Abschirmung vor elektromagnetischer 
Strahlung

Applications: Anwendungen:mechanical cable protection, shielding of electromagnetic 
radiation

Geflechtschläuche
Endstücke
Anschlüsse

Reliable shielding
This product line contains metal braids made of tin-plated copper as well as fittings made of nic-
kel plated aluminium or nickel plated brass. The braid is designed to provide protection against
electromagnetic interference. The fittings guarantee excellent clamping of the braid and good
contact between the shielding braid and the conduit system. 

Sichere Abschirmung
Diese Produktlinie besteht aus Metallgeflechten aus verzinntem Kupfer sowie Anschlussarmaturen
aus verzinktem Aluminium oder verzinktem Messing. Sie dient zur Abschirmung gegen elektromagne-
tische Störeinflüsse. Die Anschlussarmaturen gewährleisten einen optimalen Abgriff des Geflechts so-
wie eine Verbindung von Abschirmgeflecht und Schutzrohrsystem. 

Hochwertige Abschirmung von elektromagnetischer Strahlung bei
gleichzeitigem mechanischen Kabelschutz durch das bewährte PMA
Schutzrohrsystem

Applications: Anwendungen:the proven PMA conduit system provides high-grade shield for
protection against electromagnetic radiation combined with
mechanical cable protection

Armaturen
Geflechtschläuche
Abschirmung

PMAJACK

Braided hose
terminators
fittings

EMC/EMV

connectors
braided hose
shielding

Accessories Product Lines Zubehör-Linien

|
Product Lines

|
Produktlinien
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Application Areas   Anwendungsbereiche

Machine Building Traction Automation Ship- + Off-Shore      Others    Weitere
Maschinenbau Bahn Automation Schiffbau +

Off-Shore

PCL 11

VOH 12

PIS 13

PIH 13

PUE 13

PCS 14

VCS 14

VAM 15

VAML 15

PAH 16

CYL 16

PACO 18

PPCO 18

CYF 17

CYFH 17

ESD 19

PEL 19

TEC 20

PVD 21
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Conduits

Wellrohre
|

Conduit Guide
|

Wellrohrübersicht 



-50 105 160 07 125 10 146

-40 105 150 07 125 10 146

-50 95 150 07 48 10 50

-50 105 150 56 125 68 146

-60 50 – 12 70 16 80

-50 95 150 07 95 10 106

- -50 105 160 07 95 10 106

-40 105 160 07 48 10 50

-40 105 150 07 48 10 50

-40 105 150 07 48 10 50

-40 105 160 07 125 10 146

-40 100 130 10 70 12 80

-20 95 120 10 70 12 80

-30 90 125 07 17 10 20

-30 90 125 23 48 25 50

-40 90 130 07 48 10 50

-50 60 – 10 48 12 50

-200 250 – 10 29 12 32

-60 150 – 10 29 12 32
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PIH PA12
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VCS PA6

VAM PA6

VAML PA6

PAH PA6
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PPCO PP

CYF PA6

CYFH PA6

ESD PA12

PEL PE

TEC PFA

PVD PVDF

Fr
ee

 f
ro

m
 h

al
og

en
s

H
al

og
en

fr
ei

IE
C

 E
N

 6
13

86
 (E

N
 5

00
86

)
N

on
 f

la
m

e 
pr

op
ag

at
in

g
N

ic
ht

 b
ra

nd
au

sb
re

ite
nd

IE
C

 E
N

 6
13

86
 (E

N
 5

00
86

)

U
L 

R
ec

og
ni

tio
n 

C
S

A
 

B
S

 6
85

3 
(L

U
L 

C
on

se
ss

io
n)

D
IN

 5
51

0

N
F 

F 
16

10
1-

10
2

A
S

TM
 E

16
2 

+
 6

62
 / 

B
S

S
72

39

D
N

V
 

Lo
yd

s 
R

eg
.

B
ur

ea
u 

Ve
rit

as
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recommended
suitable (application details to be
considered)

✓ correct
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Material properties   
Eigenschaften
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Bereich
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Sizes

Grössenbereich

NW metric
metrisch

Approvals   Zulassungen

Quality rating of material properties

Wertigkeit der Materialeigenschaften
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Connectors

Anschlüsse
|

Safety and Sealing Systems
|

Sicherheits- und Dichtsysteme PMAFIX

Installation IP66 /Montage IP66

Clip pre-installed in all IP66 connectors
Sperre vormontiert in allen IP66 Anschlussarmaturen

Installation IP68 /Montage IP68

Installation IP69K/Montage IP69K Application/Anwendung

Push in conduit with 
a slight twist. 
(Open using screwdriver
on conduit side).

Einstossmontage mit 
leichter Drehbewegung. 
(Schraubenzieheröffnung
immer rohrseitig)

Pull back slightly 
to ensure the locking 
mechanism is fully 
engaged.

Leicht zurückziehen, 
damit die Hakenelemente
optimal einrasten.

To re-open use 
a screwdriver.

Wieder öffnen mittels
Schraubenzieher.

(A) Conduit, (B) Seal
Cap, (C) Connector, 
(D) Oval Clip, (E) Flat 

Gasket (or O-ring seal)

(A) Wellrohr, (B) Dicht-
kappe, (C) Anschlussarma-
tur, (D) Oval Sperre, (E) 
Flachdichtung oder O-Ring

Push conduit with seal
cap fully into connector.
This guarantees PMA’s
unique IP68/67 rating. *

Dichtung und Rohr ganz 
in die Anschlussarmatur
einstossen. *

Basic: IP68 System

Basis: IP68 System 

The two half shells need
to be slightly displaced 
to fit. Firm action should
be taken to close them. 
If necessary use a pipe
wrench to close.

WPS-Ring von beiden
Seiten leicht versetzt 
zudrücken, ev. Rohrzange
einsetzen.

Safety remark: We recommend to replace the WPS after demounting.
Sicherheitshinweis: Wir empfehlen  den WPS nach einer Demontage aus Sicherheitsgründen zu ersetzen.

Mounting of WPS half
shells at the base of 
the connector onto the
conduit.

WPS-Ringhälften 
unmittelbar hinter der 
Verschraubung am 
Rohr ansetzen

To re-open use 
a screwdriver.

Wieder öffnen mittels
Schraubenzieher.

Install retaining oval clip.

Die Oval Sperre im
Sperrenfenster einsetzen.

To re-open use 
a screwdriver.

Wieder öffnen mittels
Schraubenzieher.

Push seal cap onto end 
of conduit to achieve 
IP68.

Aufstossen der Dicht-
kappe auf das Rohr 

für Schutzart IP68.

For ease of installation
moisten seal cap with 
water or grease.

Zur Verringerung der Ein-
stosskraft die Dichtkappe
mit handelsüblichem
Gleitmittel oder Wasser
befeuchten.

* For safety reasons, oval clip will not fit if seal cap is not fully installed. / * Aus Sicherheitsgründen kann die Oval-Sperre nur montiert werden, wenn die Dichtkappe vollständig eingestossen ist.
Ensure to follow O-ring manufacturers guidelines when using O-rings for sealing purposes. / Bei Verwendung eines O-Ringes zur Gewindeabdichtung ist auf eine fachgerechte Montage zu achten.

1

1 2

4 5

1 2

3 4

6

2 3

3
A

B

C

D

E



Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*VND-M12MGT
*VND-M120GT
*VND-M160GT
*VND-M162GT
*VND-M200GT
*VND-M202GT
*VND-M207GT
*VND-M203GT
*VND-M257GT
*VND-M253GT
*VND-M323GT
*VND-M329GT
*VND-M409GT
*VND-M406GT
*VND-M506GT
*VND-M508GT
*VND-M638GT

Overall
length

Gesamt- 
länge

34.5 mm
36.5 mm
36.5 mm
39.5 mm
36.5 mm
39.5 mm
47.5 mm
51.0 mm
48.5 mm
52.0 mm
55.5 mm
56.0 mm
60.0 mm
72.5 mm
72.0 mm
72.5 mm
72.0 mm

For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz.

Connectors

Anschlüsse
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PMAFIX |
metric | Polyamide

|
metrisch | Polyamid

VN straight, metric
These PMAFIX connectors are used in a wide range of 
applications. Together with PMAFLEX conduits they offer 
the highest grade of safety and sealing.

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Fitting with pre-assembled universal safety clips (AFN2)
IP68: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread seal 

(NVN3, SVN4)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung 

(NVN3, SVN4)

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich in einem 
breiten Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX 
Wellrohren und ermöglichen höchste Sicherheits- und
Dichtheitswerte.

VN gerade, metrisch

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

*VNV-M12M
*VNV-M120
*VNV-M160
*VNV-M162
*VNV-M200
*VNV-M202
*VNV-M207
*VNV-M203
*VNV-M257
*VNV-M253
*VNV-M323
*VNV-M329
*VNV-M409
*VNV-M406
*VNV-M506
*VNV-M508
*VNV-M638

Thread
metric

Gewinde
metrisch
M12x1.5
M12x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M50x1.5
M63x1.5

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch

7 10
10 12
10 12
12 16
10 12
12 16
17 20
23 25
17 20
23 25
23 25
29 32
29 32
36 40
36 40
48 50
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
19.0 mm

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau

g
Thread Length
Gewindelänge

A
Overall Length 
Gesamtlänge

g
Thread Length
Gewindelänge

A
Overall Length 
Gesamtlänge

g
Thread Length
Gewindelänge

A x B
External dimensions
Aussenmasse

g
Thread Length
Gewindelänge

A x B
External dimensions
Aussenmasse

The designation PMAFIX describes a very
large range of connectors for PMA con-
duits with the patented PMA safety clip
system.
Connectors are available for ingress pro-
tection IP66 and IP68. With the new PMA
accessory WPS (Water Impact Protection)
it will be able to achieve IP69K.
IP66 connectors are fitted with a pre-
installed universal safety clip which ensu-
res a quick “push-in” installation.
IP68 connectors for increased require-
ments will be delivered with a special con-
duit seal cap.

Der Begriff PMAFIX bezeichnet ein riesiges 
Sortiment an Anschlussarmaturen mit dem
patentierten PMA-Sicherheits-Sperrensystem
für PMA Kabelschutz-Wellrohre. 
Die Armaturen sind erhältlich für die
Schutzarten IP66 und IP68. Das neue PMA
Zubehör WPS (Wasserprallschutz) ermög-
licht sogar IP69K.
IP66-Armaturen sind mit einer vormon-
tierten Schnellmontagesperre ausgerüstet,
die eine einfache Einstossmontage erlauben.
IP68-Armaturen für erhöhte Anforderungen
werden mit einer speziellen Rohrdichtkap-
pe geliefert.

g
Thread Length
Gewindelänge

A x B
External dimensions
Aussenmasse

Connectors Anschlüsse



Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*VAD-M120GT
*VAD-M160GT
*VAD-M162GT
*VAD-M202GT
*VAD-M207GT
*VAD-M253GT
*VAD-M329GT
*VAD-M406GT
*VAD-M506GT
*VAD-M508GT
*VAD-M638GT

Connectors

Anschlüsse
|

metric | Polyamide
|

metrisch | Polyamid PMAFIX

For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz. 2 7

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Fitting with pre-assembled universal safety clips (AFN2)
IP68: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread seals 

(NVN3, SVN4)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung

(NVN3, SVN4)

VA 45° elbow, metric
These PMAFIX connectors are used in a wide range of 
applications. Together with PMAFLEX conduits they offer 
the highest grade of safety and sealing.

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich in einem 
breiten Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX 
Wellrohren und ermöglichen höchste Sicherheits- und 
Dichtheitswerte.

VA 45° Winkel, metrisch

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

–
*VAV-M160
*VAV-M162
*VAV-M202
*VAV-M207
*VAV-M253
*VAV-M329
*VAV-M406
*VAV-M506
*VAV-M508
*VAV-M638

Thread
metric

Gewinde
metrisch
M12x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M50x1.5
M63x1.5

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
10 12
10 12
12 16
12 16
17 20
23 25
29 32
36 40
36 40
48 50
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
19.0 mm

External
dimensions

Aussen- 
masse

43.5 x 37.0 mm
43.5 x 38.0 mm
48.0 x 40.0 mm
48.0 x 41.5 mm
55.5 x 51.5 mm
65.0 x 58.5 mm
73.5 x 66.5 mm
92.5 x 85.5 mm
100.0 x 89.5 mm
100.0 x 96.0 mm
100.0 x 104.0 mm

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery: Fitting with oval clips (OVN2), strain relief insert, 

conduit and thread seal (NVN3, SVN4)
• For several conductors multiple sealing inserts are available (MDE) 

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Zugentlastungs-

Einsatz, Rohr- und Gewindedichtung (NVN3, SVN4)
• Für mehrere Leiter sind Mehrfachdichteinsätze erhältlich (MDE) 

VNZ straight, metric, strain relief
These PMAFIX connectors are generally used in the machine
and plant construction together with PMAFLEX conduits and
offer a high grade of safety. Due to the integrated strain relief,
cables are held and at the same time sealed up to IP68 (5 bar).
Furthermore, these connectors can especially be used where
damp and dry areas have to be separated.

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich allgemein im
Maschinen- und Anlagebau in Verbindung mit PMAFLEX
Wellrohren und ermöglichen hohe Sicherheitswerte. Dank inte-
grierter Zugentlastung werden die Kabel gehalten und gleichzei-
tig optimal bis IP68 (5 bar) abgedichtet. Im weiteren eignen sich
diese Anschlussarmaturen hervorragend zur Trennung von
Nass- und Trockenräumen.

VNZ gerade, metrisch, Zugentlastung

Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*VNDZ-M162GT
*VNDZ-M207GT
*VNDZ-M253GT
*VNDZ-M329GT
*VNDZ-M406GT
*VNDZ-M508GT
*VNDZ-M638GT

Thread
metric

Gewinde
metrisch
M16x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M63x1.5 

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
12 16
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50
48 50

Terminal
range

Klemm- 
bereich

5.0 – 10.0 mm
8.0 – 13.0 mm

11.0 – 17.0 mm
15.0 – 21.0 mm
19.0 – 28.0 mm
27.0 – 35.0 mm
32.0 – 42.0 mm

Thread
length

Gewinde- 
länge
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm

10.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
12.0 mm

Overall
length

Gesamt- 
länge

61.5 mm
71.5 mm
81.0 mm
85.0 mm

116.5 mm
120.5 mm
120.5 mm

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

*VNZ-M162S
*VNZ-M207S
*VNZ-M253S
*VNZ-M329S
*VNZ-M406S
*VNZ-M508S
*VNZ-M638S



External
dimensions

Aussen- 
masse

32.0 x 35.0 mm
34.0 x 39.5 mm
34.0 x 40.5 mm
38.5 x 46.0 mm
38.5 x 47.5 mm
43.5 x 58.5 mm
54.0 x 65.0 mm
64.5 x 73.0 mm
78.0 x 96.0 mm
91.5 x 106.0 mm

For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz.

Connectors

Anschlüsse
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PMAFIX |
Metric | Polyamide

|
Metrisch | Polyamid

VW 90° elbow, metric
These PMAFIX connectors are used in a wide range of 
applications. Together with PMAFLEX conduits they offer 
the highest grade of safety and sealing.

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Fitting with pre-assembled universal safety clips (AFN2)
IP68: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread seal (NVN3, 

SVN4)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung 

(NVN3, SVN4)

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich in einem 
breiten Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX 
Wellrohren und ermöglichen höchste Sicherheits- und
Dichtheitswerte.

VW 90° Winkel, metrisch

Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*VWD-M12MGT
*VWD-M120GT
*VWD-M160GT
*VWD-M162GT
*VWD-M202GT
*VWD-M207GT
*VWD-M253GT
*VWD-M329GT
*VWD-M406GT
*VWD-M508GT

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

*VWV-M12M
*VWV-M120
*VWV-M160
*VWV-M162
*VWV-M202
*VWV-M207
*VWV-M253
*VWV-M329
*VWV-M406
*VWV-M508

Thread
metric

Gewinde
metrisch
M12x1.5
M12x1.5
M16x1.5
M16x1.5 
M20x1.5 
M20x1.5 
M25x1.5 
M32x1.5 
M40x1.5 
M50x1.5 

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch

7 10
10 12
10 12
12 16
12 16
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
19.0 mm
19.0 mm

VB 90° curved elbow, metric
These PMAFIX connectors are used in a wide range of 
applications. Together with PMAFLEX conduits they offer 
the highest grade of safety and sealing.

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Fitting with pre-assembled universal safety clips (AFN2)
IP68: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread seal (NVN3, 

SVN4)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung

(NVN3, SVN4)

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich in einem 
breiten Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX 
Wellrohren und ermöglichen höchste Sicherheits- und
Dichtheitswerte.

VB 90° Bogenwinkel, metrisch

Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*VBD-M207GT
*VBD-M257GT
*VBD-M253GT
*VBD-M323GT
*VBD-M329GT
*VBD-M409GT
*VBD-M406GT
*VBD-M506GT
*VBD-M508GT
*VBD-M638GT

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

*VBV-M207
*VBV-M257
*VBV-M253
*VBV-M323
*VBV-M329
*VBV-M409
*VBV-M406
*VBV-M506
*VBV-M508
*VBV-M638

Thread
metric

Gewinde
metrisch
M20x1.5
M25x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M50x1.5
M63x1.5

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
17 20
17 20
23 25
23 25
29 32
29 32
36 40
36 40
48 50
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

11.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
15.0 mm
15.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
19.0 mm

External
dimensions

Aussen- 
masse

47.5 x 73.0 mm
48.5 x 76.0 mm
57.5 x 83.0 mm
61.0 x 87.5 mm
70.5 x 93.0 mm
74.5 x 98.5 mm
85.0 x 121.0 mm
85.0 x 125.0 mm
98.5 x 130.0 mm
98.5 x 138.0 mm

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau
For smaller conduit sizes NW 07 to NW 12 appropriate standard elbows of type VW are available
Für kleinere Nennweiten NW 07 bis NW 12 sind Standardwinkel des Typs VW erhältlich

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau
For the sizes NW 17 to NW 48 curved elbows of type VB are available
Für die Grössen NW 17 bis NW 48 sind Bogenwinkel des Typs VB erhältlich
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• High-grade formulated polyamide
Thread made of nickel-plated brass

• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Extremely high thread and system connection strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread

seal (NVN3, SVN4 or OR)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
Gewindestutzen aus Messing vernickelt

• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Extrem hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und

Gewindedichtung (NVN3, SVN4 oder OR)

VN straight, metric, metal
These PMAFIX connectors are generally used in the heavy
machine and railway vehicle construction sectors, where 
increased  demands are made of the system properties.
Together with PMAFLEX conduits, these products offer the 
highest grade of safety and sealing.

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich allgemein 
für den Einsatz im Maschinen- und Bahnbau mit erhöhten
Anforderungen an die Systemeigenschaften. 
Diese Produkte ermöglichen in Verbindung mit PMAFLEX
Wellrohren höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.

VN gerade, metrisch, Metall

Order No.
IP68, black

Bestell-Nr.
IP68, schwarz
NVNV-M120-10
NVNV-M120-5
NVNV-M160-10
NVNV-M160-5
NVNV-M162-10
NVNV-M162-5
NVNV-M202-10
NVNV-M202-6
NVNV-M207-10
NVNV-M207-6
NVNV-M257-11
NVNV-M257-7
NVNV-M253-11
NVNV-M253-7
NVNV-M323-13
NVNV-M323-8
NVNV-M329-13
NVNV-M329-8
NVNV-M409-13
NVNV-M409-8
NVNV-M406-13
NVNV-M406-8
NVNV-M506-14
NVNV-M506-9
NVNV-M508-14
NVNV-M508-9
NVNV-M638-14
NVNV-M638-10 

Order No.
IP68, grey

Bestell-Nr.
IP68, grau

MVNV-M120-10
MVNV-M120-5
MVNV-M160-10
MVNV-M160-5
MVNV-M162-10
MVNV-M162-5
MVNV-M202-10
MVNV-M202-6
MVNV-M207-10
MVNV-M207-6
MVNV-M257-11
MVNV-M257-7
MVNV-M253-11
MVNV-M253-7
MVNV-M323-13
MVNV-M323-8
MVNV-M329-13
MVNV-M329-8
MVNV-M409-13
MVNV-M409-8
MVNV-M406-13
MVNV-M406-8
MVNV-M506-14
MVNV-M506-9
MVNV-M508-14
MVNV-M508-9
MVNV-M638-14
MVNV-M638-10

Thread
metric

Gewinde
metrisch
M12x1.5
M12x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M25x1.5
M25x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M32x1.5
M32x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M40x1.5
M40x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M50x1.5
M50x1.5
M50x1.5
M63x1.5
M63x1.5

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
10 12
10 12
10 12
10 12
12 16
12 16
12 16
12 16
17 20
17 20
17 20
17 20
23 25
23 25
23 25
23 25
29 32
29 32
29 32
29 32
36 40
36 40
36 40
36 40
48 50
48 50
48 50
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

10.0 mm
5.0 mm

10.0 mm
5.0 mm

10.0 mm
5.0 mm

10.0 mm
6.0 mm

10.0 mm
6.0 mm

11.0 mm
7.0 mm

11.0 mm
7.0 mm

13.0 mm
8.0 mm

13.0 mm
8.0 mm

13.0 mm
8.0 mm

13.0 mm
8.0 mm

14.0 mm
9.0 mm

14.0 mm
9.0 mm

14.0 mm
10.0 mm

Overall
length

Gesamt- 
länge

40.0 mm
35.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
43.0 mm
38.0 mm
43.0 mm
39.0 mm
51.0 mm
47.0 mm
52.0 mm
43.0 mm
54.0 mm
50.0 mm
56.0 mm
51.0 mm
57.3 mm
52.3 mm
57.3 mm
52.3 mm
71.4 mm
66.4 mm
72.4 mm
67.4 mm
72.4 mm
67.4 mm
72.4 mm
68.4 mm
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PMAFIX |
Metric | Metal

|
Metrisch | Metall

straight, metric,VNZ strain relief, metal
These PMAFIX connectors are mainly used in railway vehicle
and heavy machine construction sectors, where increased
demands are made of the system properties. Together with
PMAFLEX conduits, these products offer the highest grade of
safety and sealing. 
Due to the integrated Pflitsch insert, cables are held and at the
same time sealed up to IP68 (10 bar). Furthermore, these 
connectors can especially be used where damp and dry areas
have to be separated.

• High-grade formulated polyamide
Strain relief socket made of nickel-plated brass, sealing insert TPE-V

• With corresponding seals IP68 static / IP67 dynamic
cable = IP68 (10 bar)

• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Extremely high thread and system connection strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 135 °C
• Content of delivery:

Complete: Fitting with oval clips (OVN2), sealing insert, 
conduit seal (NVN3), O-ring (OR)

Fitting*: Fitting with oval clips (OVN2), conduit seal (NVN3), 
O-ring (OR)

• For several conductors multiple sealing inserts are available (MDE) 

• Hochwertig formuliertes Polyamid
Gewindestutzen aus Messing vernickelt, Dichteinsatz aus TPE-V

• Mit entsprechendem Dichtungssatz IP68 statisch / IP67 dynamisch
Kabel = IP68 (10 bar)

• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Extrem hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 135 °C
• Lieferumfang:

Komplett: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Dichteinsatz, 
Rohrdichtung (NVN3), O-Ring (OR)

Verschraubung*: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohrdichtung 
(NVN3), O-Ring (OR)

• Für mehrere Leiter sind Mehrfachdichteinsätze erhältlich (MDE) 

Diese PMAFIX Verschraubungstypen werden vorwiegend im
Schienenfahrzeug- und schweren Maschinenbau in Verbin-
dung mit PMAFLEX Wellrohren eingesetzt und ermöglichen 
höchste Sicherheitswerte. 
Dank integriertem Pflitsch-Einsatz werden die Kabel gehalten und
gleichzeitig optimal bis IP68 (10 bar) abgedichtet. Im weiteren
eignen sich diese Anschlussarmaturen hervorragend zur
Trennung von Nass- und Trockenräumen.

gerade, metrisch,VNZ Zugentlastung, Metall

Order No.
Complete, black

Bestell-Nr.
Komplett,schwarz
NVNZ-M120S/P1
NVNZ-M120S/P2 
NVNZ-M120S/P3
NVNZ-M160S/P1
NVNZ-M160S/P1-L 
NVNZ-M160S/P2
NVNZ-M160S/P2-L 
NVNZ-M160S/P3
NVNZ-M160S/P3-L
NVNZ-M202S/P1
NVNZ-M202S/P3
NVNZ-M202S/P3-L 
NVNZ-M202S/P4
NVNZ-M202S/P4-L 
NVNZ-M207S/P3
NVNZ-M207S/P3-L
NVNZ-M207S/P4
NVNZ-M207S/P4-L
NVNZ-M207S/P5
NVNZ-M207S/P5-L
NVNZ-M257S/P5
NVNZ-M257S/P5-L 
NVNZ-M257S/P6
NVNZ-M257S/P6-L 
NVNZ-M323S/P4
NVNZ-M323S/P4-L 
NVNZ-M323S/P5
NVNZ-M323S/P5-L 
NVNZ-M409S/P4
NVNZ-M409S/P4-L 
NVNZ-M409S/P5
NVNZ-M409S/P5-L 
NVNZ-M506S/P1
NVNZ-M506S/P1-L 
NVNZ-M506S/P3
NVNZ-M506S/P3-L 
NVNZ-M508S/P2
NVNZ-M508S/P2-L
NVNZ-M508S/P3
NVNZ-M508S/P3-L
NVNZ-M638S/P1
NVNZ-M638S/P1-L
NVNZ-M638S/P2
NVNZ-M638S/P2-L 

Order No.
Fitting *

Bestell-Nr.
Verschraubung *
NVNZ-M120R/P
NVNZ-M120R/P 
NVNZ-M120R/P
NVNZ-M160R/P
NVNZ-M160R/P-L 
NVNZ-M160R/P
NVNZ-M160R/P-L
NVNZ-M160R/P
NVNZ-M160R/P-L
NVNZ-M202R/P
NVNZ-M202R/P
NVNZ-M202R/P-L 
NVNZ-M202R/P
NVNZ-M202R/P-L
NVNZ-M207R/P
NVNZ-M207R/P-L
NVNZ-M207R/P
NVNZ-M207R/P-L
NVNZ-M207R/P
NVNZ-M207R/P-L
NVNZ-M257R/P
NVNZ-M257R/P-L 
NVNZ-M257R/P
NVNZ-M257R/P-L
NVNZ-M323R/P
NVNZ-M323R/P-L 
NVNZ-M323R1/P
NVNZ-M323R1/P-L
NVNZ-M409R/P
NVNZ-M409R/P-L 
NVNZ-M409R/P
NVNZ-M409R/P-L
NVNZ-M506R/P
NVNZ-M506R/P-L 
NVNZ-M506R/P
NVNZ-M506R/P-L 
NVNZ-M508R/P
NVNZ-M508R/P-L
NVNZ-M508R/P
NVNZ-M508R/P-L
NVNZ-M638R/P
NVNZ-M638R/P-L
NVNZ-M638R/P
NVNZ-M638R/P-L 

Thread
metric

Gewinde
metrisch
M12x1.5
M12x1.5
M12x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M25x1.5
M25x1.5
M25x1.5
M32x1.5 
M32x1.5
M32x1.5 
M32x1.5 
M40x1.5 
M40x1.5
M40x1.5 
M40x1.5 
M50x1.5 
M50x1.5
M50x1.5 
M50x1.5 
M50x1.5 
M50x1.5
M50x1.5 
M50x1.5 
M63x1.5
M63x1.5
M63x1.5
M63x1.5 

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgr.
NW metrisch
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
12 16
12 16
12 16
12 16
12 16
17 20
17 20
17 20
17 20
17 20
17 20
17 20
17 20
17 20
17 20
23 25
23 25
23 25
23 25
29 32
29 32
29 32
29 32
36 40
36 40
36 40
36 40
48 50
48 50
48 50
48 50
48 50
48 50
48 50
48 50

Terminal 
range

Klemm-
bereich

4.5 – 6.0 mm
5.0 – 8.0 mm
6.5 – 9.5 mm
4.5 – 6.0 mm
4.5 – 6.0 mm
5.0 – 8.0 mm
5.0 – 8.0 mm
6.5 – 9.5 mm
6.5 – 9.5 mm
4.0 – 6.5 mm
6.5 – 9.5 mm
6.5 – 9.5 mm
7.0 – 10.5 mm
7.0 – 10.5 mm
6.5 – 9.5 mm
6.5 – 9.5 mm
7.0 – 10.5 mm
7.0 – 10.5 mm
9.0 – 13.0 mm
9.0 – 13.0 mm
9.0 – 13.0 mm
9.0 – 13.0 mm

11.5 – 15.5 mm
11.5 – 15.5 mm
14.0 – 18.0 mm
14.0 – 18.0 mm
17.0 – 20.5 mm
17.0 – 20.5 mm
20.0 – 25.0 mm
20.0 – 25.0 mm
24.0 – 28.0 mm
24.0 – 28.0 mm
27.0 – 32.0 mm
27.0 – 32.0 mm
32.0 – 36.0 mm
32.0 – 36.0 mm
32.0 – 36.0 mm
32.0 – 36.0 mm
36.0 – 40.0 mm
36.0 – 40.0 mm
35.0 – 40.0 mm
35.0 – 40.0 mm
39.0 – 44.0 mm
39.0 – 44.0 mm

Thread
length

Gewinde- 
länge
5.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
6.0 mm

15.0 mm
6.0 mm

15.0 mm
6.0 mm

15.0 mm
6.0 mm
6.0 mm

15.0 mm
6.0 mm

15.0 mm
6.5 mm

15.0 mm
6.5 mm

15.0 mm
6.5 mm

15.0 mm
7.5 mm

15.0 mm
7.5 mm

15.0 mm
7.0 mm

15.0 mm
7.0 mm

15.0 mm
8.0 mm

15.0 mm
8.0 mm

15.0 mm
9.0 mm

15.0 mm
9.0 mm

15.0 mm
9.0 mm

15.0 mm
9.0 mm

15.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
15.0 mm

Overall
length

Gesamt- 
länge

48.5 mm
48.5 mm
48.5 mm
49.5 mm
58.5 mm
49.5 mm
58.5 mm
49.5 mm
58.5 mm
54.0 mm
54.0 mm
62.5 mm
54.0 mm
62.5 mm
60.0 mm
68.5 mm
60.0 mm
68.5 mm
60.0 mm
68.5 mm
61.5 mm
69.0 mm
61.5 mm
69.0 mm
73.0 mm
80.0 mm
73.0 mm
80.0 mm
73.0 mm
80.0 mm
73.0 mm
80.0 mm
89.5 mm
94.5 mm
89.5 mm
94.5 mm
92.0 mm
97.0 mm
92.0 mm
97.0 mm
90.5 mm
95.5 mm
90.5 mm
95.5 mm

Order No.
Insert

Bestell-Nr.
Einsatz

DE-M120/P1
DE-M120/P2
DE-M120/P3
DE-M160/P1
DE-M160/P1
DE-M160/P2
DE-M160/P2 
DE-M160/P3
DE-M160/P3
DE-M202/P1 
DE-M202/P3
DE-M202/P3 
DE-M202/P4
DE-M202/P4 
DE-M207/P3
DE-M207/P3
DE-M207/P4
DE-M207/P4
DE-M207/P5
DE-M207/P5
DE-M257/P5
DE-M257/P5 
DE-M257/P6 
DE-M257/P6 
DE-M323/P4
DE-M323/P4 
DE-M323/P5
DE-M323/P5 
DE-M409/P4
DE-M409/P4 
DE-M409/P5
DE-M409/P5 
DE-M506/P1
DE-M506/P1 
DE-M506/P3
DE-M506/P3 
DE-M508/P2
DE-M508/P2
DE-M508/P3
DE-M508/P3
DE-M638/P1
DE-M638/P1
DE-M638/P2
DE-M638/P2 

* = without insert / * = ohne Dichteinsatz
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• High-grade formulated polyamide
Thread made of nickel-plated brass

• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Extremely high thread and system connection strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread

seal (NVN3, SVN4 or OR)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
Gewindestutzen aus Messing vernickelt

• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Extrem hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und

Gewindedichtung (NVN3, SVN4 oder OR)

VB 90° curved elbow, metric, metal
These PMAFIX connectors are generally used in the heavy
machine and railway vehicle construction sectors, where 
increased  demands are made of the system properties.
Together with PMAFLEX conduits, these products offer the 
highest grade of safety and sealing.

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich allgemein 
für den Einsatz im Maschinen- und Bahnbau mit erhöhten
Anforderungen an die Systemeigenschaften. 
Diese Produkte ermöglichen in Verbindung mit PMAFLEX
Wellrohren höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.

VB 90° Bogenwinkel, metrisch, Metall

Order No.
IP68, black

Bestell-Nr.
IP68, schwarz

NVBV-M207-10
NVBV-M207-6
NVBV-M257-11
NVBV-M257-7
NVBV-M253-11
NVBV-M253-7
NVBV-M323-13
NVBV-M323-8
NVBV-M329-13
NVBV-M329-8
NVBV-M409-13
NVBV-M409-8
NVBV-M406-13
NVBV-M406-8
NVBV-M506-14
NVBV-M506-9
NVBV-M508-14
NVBV-M508-9
NVBV-M638-10
NVBV-M638-14

Order No.
IP68, grey

Bestell-Nr.
IP68, grau

MVBV-M207-10
MVBV-M207-6
MVBV-M257-11
MVBV-M257-7
MVBV-M253-11
MVBV-M253-7
MVBV-M323-13
MVBV-M323-8
MVBV-M329-13
MVBV-M329-8
MVBV-M409-13
MVBV-M409-8
MVBV-M406-13
MVBV-M406-8
MVBV-M506-14
MVBV-M506-9
MVBV-M508-14
MVBV-M508-9
MVBV-M638-10
MVBV-M638-14

Thread
metric

Gewinde
metrisch
M20x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M25x1.5
M25x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M32x1.5
M32x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M40x1.5
M40x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M50x1.5
M50x1.5
M50x1.5
M63x1.5
M63x1.5

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
17 20
17 20
17 20
17 20
23 25
23 25
23 25
23 25
29 32
29 32
29 32
29 32
36 40
36 40
36 40
36 40
48 50
48 50
48 50
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

10.0 mm
6.0 mm

11.0 mm
7.0 mm

11.0 mm
7.0 mm

13.0 mm
8.0 mm

13.0 mm
8.0 mm

13.0 mm
8.0 mm

13.0 mm
8.0 mm

14.0 mm
9.0 mm

14.0 mm
9.0 mm

14.0 mm
10.0 mm

External
dimensions

Aussen- 
masse

51.0 x 72.5 mm
47.0 x 72.5 mm
52.0 x 76.0 mm
48.0 x 76.0 mm
62.5 x 85.0 mm
58.5 x 85.0 mm
64.5 x 89.0 mm
59.5 x 89.0 mm
74.0 x 94.5 mm
69.0 x 94.5 mm
75.5 x 100.5 mm
70.5 x 100.5 mm
86.5 x 123.0 mm
81.5 x 123.0 mm
87.5 x 130.0 mm
82.5 x 130.0 mm
100.5 x 135.0 mm
95.5 x 135.0 mm
100.5 x 138.0 mm
96.5 x 138.0 mm

• High-grade formulated polyamide
Thread made of nickel-plated brass

• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Extremely high thread and system connection strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread

seal (NVN3, SVN4 or OR)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
Gewindestutzen aus Messing vernickelt

• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Extrem hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und

Gewindedichtung (NVN3, SVN4 oder OR)

VA 45° elbow, metric, metal
These PMAFIX connectors are generally used in the heavy
machine and railway vehicle construction sectors, where 
increased demands are made of the system properties.
Together with PMAFLEX conduits, these products offer the 
highest grade of safety and sealing.

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich allgemein 
für den Einsatz im Maschinen- und Bahnbau mit erhöhten
Anforderungen an die Systemeigenschaften. 
Diese Produkte ermöglichen in Verbindung mit PMAFLEX
Wellrohren höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.

VA 45° Winkel, metrisch, Metall

Order No.
IP68, black

Bestell-Nr.
IP68, schwarz

NVAV-M120-10
NVAV-M120-5
NVAV-M162-10
NVAV-M162-5
NVAV-M207-10
NVAV-M207-6
NVAV-M253-11
NVAV-M253-7
NVAV-M257-11
NVAV-M323-13
NVAV-M329-13
NVAV-M329-8
NVAV-M406-13
NVAV-M406-8
NVAV-M508-14
NVAV-M508-9
NVAV-M638-14
NVAV-M638-10

Order No.
IP68, grey

Bestell-Nr.
IP68, grau

MVAV-M120-10
MVAV-M120-5
MVAV-M162-10
MVAV-M162-5
MVAV-M207-10
MVAV-M207-6
MVAV-M253-11
MVAV-M253-7
MVAV-M257-11
MVAV-M323-13
MVAV-M329-13
MVAV-M329-8
MVAV-M406-13
MVAV-M406-8
MVAV-M508-14
MVAV-M508-9
MVAV-M638-14
MVAV-M638-10

Thread
metric

Gewinde
metrisch
M12x1.5
M12x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M25x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M32x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M50x1.5
M63x1.5
M63x1.5

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
10 12
10 12
12 16
12 16
17 20
17 20
23 25
23 25
17 20
23 25
29 32
29 32
36 40
36 40
48 50
48 50
48 50
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

10.0 mm
5.0 mm

10.0 mm
5.0 mm

10.0 mm
6.0 mm

11.0 mm
7.0 mm

11.0 mm
13.0 mm
13.0 mm
8.0 mm

13.0 mm
8.0 mm

14.0 mm
9.0 mm

14.0 mm
10.0 mm

External
dimensions

Aussen- 
masse

48.5 x 37.0 mm
43.5 x 37.0 mm
53.0 x 40.5 mm
48.0 x 40.5 mm
60.5 x 51.5 mm
56.5 x 51.5 mm
70.0 x 60.5 mm
66.0 x 60.5 mm
61.0 x 54.5 mm
72.0 x 64.5 mm
77.0 x 68.0 mm
72.0 x 68.0 mm
94.0 x 87.5 mm
89.0 x 87.5 mm

102.0 x 101.0 mm
97.0 x 101.0 mm
102.0 x 104.0 mm
98.0 x 104.0 mm

Appropriate standard elbows of type VW are available  for smaller conduit sizes NW 10 to NW 12. 
Für kleinere Nennweiten NW 10 bis NW 12 sind Standardwinkel des Typs VW erhältlich.



For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz.

Connectors

Anschlüsse

3 2

PMAFIX |
Metric | Metal

|
Metrisch | Metall

VW 90° elbow, metric, metal
These PMAFIX connectors are generally used in the heavy
machine and railway vehicle construction sectors, where 
increased  demands are made of the system properties.
Together with PMAFLEX conduits, these products offer the 
highest grade of safety and sealing.

• High-grade formulated polyamide
Thread made of nickel-plated brass

• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Extremely high thread and system connection strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread

seal (NVN3, SVN4 or OR)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
Gewindestutzen aus Messing vernickelt

• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Extrem hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und

Gewindedichtung (NVN3, SVN4 oder OR)

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich allgemein 
für den Einsatz im Maschinen- und Bahnbau mit erhöhten
Anforderungen an die Systemeigenschaften. 
Diese Produkte ermöglichen in Verbindung mit PMAFLEX
Wellrohren höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.

VW 90° Winkel, metrisch, Metall

Order No.
IP68, black

Bestell-Nr.
IP68, schwarz

NVWV-M120-10
NVWV-M120-5
NVWV-M160-10
NVWV-M160-5
NVWV-M162-10
NVWV-M162-5
NVWV-M202-10
NVWV-M202-6
NVWV-M207-10
NVWV-M207-6
NVWV-M253-11
NVWV-M253-7
NVWV-M329-13
NVWV-M329-8
NVWV-M406-13
NVWV-M406-8
NVWV-M508-14
NVWV-M508-9
NVWV-M638-14
NVWV-M638-10

Order No.
IP68, grey

Bestell-Nr.
IP68, grau

MVWV-M120-10
MVWV-M120-5
MVWV-M160-10
MVWV-M160-5
MVWV-M162-10
MVWV-M162-5
MVWV-M202-10
MVWV-M202-6
MVWV-M207-10
MVWV-M207-6
MVWV-M253-11
MVWV-M253-7
MVWV-M329-13
MVWV-M329-8
MVWV-M406-13
MVWV-M406-8
MVWV-M508-14
MVWV-M508-9
MVWV-M638-14
MVWV-M638-10

Thread
metric

Gewinde
metrisch
M12x1.5
M12x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M50x1.5
M63x1.5
M63x1.5

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
10 12
10 12
10 12
10 12
12 16
12 16
12 16
12 16
17 20
17 20
23 25
23 25
29 32
29 32
36 40
36 40
48 50
48 50
48 50
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

10.0 mm
5.0 mm

10.0 mm
5.0 mm

10.0 mm
5.0 mm

10.0 mm
6.0 mm

10.0 mm
6.0 mm

11.0 mm
7.0 mm

13.0 mm
8.0 mm

13.0 mm
8.0 mm

14.0 mm
9.0 mm

14.0 mm
10.0 mm

External
dimensions

Aussen- 
masse

37.5 x 39.5 mm
32.5 x 39.5 mm
37.5 x 41.5 mm
32.5 x 41.5 mm
42.0 x 46.5 mm
37.0 x 46.5 mm
42.0 x 49.0 mm
38.0 x 49.0 mm
47.0 x 58.5 mm
43.0 x 58.5 mm
59.0 x 67.0 mm
55.0 x 67.0 mm
68.0 x 74.5 mm
63.0 x 74.5 mm
80.5 x 98.0 mm
75.5 x 98.0 mm
95.5 x 111.0 mm
90.5 x 111.0 mm
94.5 x 114.0 mm
90.5 x 114.0 mm

Curved elbows of type VB are available for sizes NW 17 to NW 48.
Für die Grössen NW 17 bis NW 48 sind Bogenwinkel des Typs VB erhältlich.

• High-grade formulated polyamide PA straight fitting with nickel-plated
brass female thread, zinc diecast (90° elbow), sealing insert TPE-V

• With corresponding seals IP68 static / IP67 dynamic
cable = IP68 (10 bar)

• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Extremely high thread and system connection strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 135 °C
• Content of delivery:

Complete: Fitting with oval clips (OVN2), sealing insert, 
conduit seal (NVN3), O-ring (OR)

Fitting*: Fitting with oval clips (OVN2), conduit seal (NVN3), 
O-ring (OR)

• Hochwertig formuliertes Polyamid PA (gerade Verschraubung),
Innengewinde aus Messing vernickelt, Zinkdruckguss (90° Winkel),
Dichteinsatz aus TPE-V

• Mit entsprechendem Dichtungssatz IP68 statisch / IP67 dynamisch
Kabel = IP68 (10 bar)

• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Extrem hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 135 °C
• Lieferumfang:

Komplett: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Dicht-Einsatz, 
Rohrdichtung (NVN3), O-Ring (OR)

Verschraubung*: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohrdichtung 
(NVN3), O-Ring (OR)

90° elbow, metric,VWZ strain relief, metal
These PMAFIX connectors are mainly used in railway vehicle
and heavy machine construction together with PMAFLEX con-
duits and offer a highest grade of safety. Due to the integrated
strain relief, cables are held and at the same time sealed up to
IP68 (10 bar). Furthermore, these connectors can especially be
used where damp and dry areas have to be separated.

Diese PMAFIX-Verschraubungstypen werden vorwiegend im
Schienenfahrzeug- und schweren Maschinenbau in Ver-
bindung mit PMAFLEX-Wellrohren eingesetzt und ermöglichen
höchste Sicherheitswerte. Dank integrierter Zugentlastung wer-
den Kabel gehalten und gleichzeitig optimal bis IP68 (10 bar) ab-
gedichtet. Im weiteren eignen sich diese Anschlussarmaturen
hervorragend zur Trennung von Nass- und Trockenräumen.

90° Winkel, metrisch,VWZ Zugentlastung, Metall

Order No. IP68
Complete, black

Bestell-Nr. IP68
Komplett,schwarz
NVWZ-M160S/P1
NVWZ-M160S/P2
NVWZ-M160S/P3
NVWZ-M202S/P1
NVWZ-M202S/P3
NVWZ-M202S/P4
NVWZ-M207S/P3
NVWZ-M207S/P4
NVWZ-M207S/P5
NVWZ-M257S/P5
NVWZ-M257S/P6

Order No.
Fitting *

Bestell-Nr.
Verschraubung *
NVWZ-M160R/P
NVWZ-M160R/P
NVWZ-M160R/P
NVWZ-M202R/P
NVWZ-M202R/P
NVWZ-M202R/P
NVWZ-M207R/P
NVWZ-M207R/P
NVWZ-M207R/P
NVWZ-M257R/P
NVWZ-M257R/P

Thread
metric

Gewinde
metrisch
M16x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M25x1.5

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgr.
NW metrisch
10 12
10 12
10 12
12 16
12 16
12 16
17 20
17 20
17 20
17 20
17 20

Terminal 
range

Klemm-
bereich

4.0 – 6.5 mm
5.0 – 8.0 mm
6.5 – 9.5 mm
4.0 – 6.5 mm
6.5 – 9.5 mm
7.0 – 10.5 mm
6.5 – 9.5 mm
7.0 – 10.5 mm
9.0 – 13.0 mm
9.0 – 13.0 mm
11.5 – 15.5 mm

Overall
length

Gesamt- 
länge

65.0 mm
65.0 mm
65.0 mm
74.5 mm
74.5 mm
74.5 mm
81.0 mm
81.0 mm
81.0 mm
84.0 mm
84.0 mm

Order No.
Insert

Bestell-Nr.
Einsatz

DE-M160/P1
DE-M160/P2
DE-M160/P3
DE-M202/P1
DE-M202/P3
DE-M202/P4
DE-M207/P3
DE-M207/P4
DE-M207/P5
DE-M257/P5
DE-M257/P6

* = without insert / * = ohne Dichteinsatz

Thread
length

Gewinde-
länge
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6.5 mm
6.5 mm
6.5 mm
6.5 mm
6.5 mm
6.5 mm
7.5 mm
7.5 mm



Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*VND-P07MGT-11
*VND-P07MGT-8
*VND-P070GT-11
*VND-P070GT-8
*VND-P072GT-11
*VND-P072GT-8
*VND-P09MGT-11
*VND-P09MGT-8
*VND-P090GT-11
*VND-P090GT-8
*VND-P092GT-11
*VND-P092GT-8
*VND-P097GT-11
*VND-P097GT-8
*VND-P11MGT-11
*VND-P11MGT-8
*VND-P110GT-11
*VND-P110GT-8
*VND-P112GT-11
*VND-P112GT-8
*VND-P117GT-11
*VND-P117GT-8
*VND-P13MGT-11
*VND-P13MGT-8
*VND-P130GT-11
*VND-P130GT-8
*VND-P132GT-11
*VND-P132GT-8
*VND-P137GT-11
*VND-P137GT-8
*VND-P160GT-11
*VND-P160GT-8
*VND-P162GT-11
*VND-P162GT-8
*VND-P167GT-11
*VND-P167GT-8
*VND-P163GT-11
*VND-P163GT-8
*VND-P213GT
*VND-P299GT
*VND-P296GT
*VND-P366GT
*VND-P368GT
*VND-P428GT
*VND-P488GT

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

*VNV-P07M
–

*VNV-P070
–

*VNV-P072
–

*VNV-P09M
–

*VNV-P090
–

*VNV-P092
–

*VNV-P097
–

*VNV-P11M
–

*VNV-P110
–

*VNV-P112
–

*VNV-P117
–

*VNV-P13M
–

*VNV-P130
–

*VNV-P132
–

*VNV-P137
–
–
–

*VNV-P162
–

*VNV-P167
–

*VNV-P163
–

*VNV-P213
*VNV-P299
*VNV-P296
*VNV-P366
*VNV-P368
*VNV-P428
*VNV-P488

Thread
PG

Gewinde
PG

7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9

11
11
11
11
11
11
11
11
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
16
16
16
16
16
16
16
16
21
29
29
36
36
42
48

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch

7 10
7 10

10 12
10 12
12 16
12 16
7 10
7 10

10 12
10 12
12 16
12 16
17 20
17 20
7 10
7 10

10 12
10 12
12 16
12 16
17 20
17 20
7 10
7 10

10 12
10 12
12 16
12 16
17 20
17 20
10 12
10 12
12 16
12 16
17 20
17 20
23 25
23 25
23 25
29 32
36 40
36 40
48 50
48 50
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

12.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
13.0 mm
13.0 mm
13.0 mm

Overall
length

Gesamt- 
länge

34.5 mm
31.5 mm
36.5 mm
33.5 mm
39.0 mm
36.0 mm
34.5 mm
31.5 mm
36.5 mm
33.5 mm
39.0 mm
36.0 mm
47.5 mm
44.5 mm
34.5 mm
31.5 mm
36.5 mm
33.5 mm
39.0 mm
36.0 mm
47.5 mm
44.5 mm
34.5 mm
31.5 mm
36.5 mm
33.5 mm
39.0 mm
36.0 mm
47.5 mm
44.5 mm
36.5 mm
33.5 mm
39.0 mm
36.0 mm
47.5 mm
44.5 mm
51.0 mm
48.0 mm
52.0 mm
53.0 mm
67.5 mm
66.0 mm
68.5 mm
68.5 mm
66.5 mm

Connectors

Anschlüsse
|

PG | Polyamide
|

PG | Polyamid PMAFIX

For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz. 3 3

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Fitting with pre-assembled universal safety clips (AFN2)
IP68: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread seal 

(NVN3, SVN4)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung 

(NVN3, SVN4)

VN straight, PG
These PMAFIX connectors are used in a wide range of 
applications. Together with PMAFLEX conduits they offer 
the highest grade of safety and sealing.

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich in einem 
breiten Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX 
Wellrohren und ermöglichen höchste Sicherheits- und
Dichtheitswerte.

VN gerade, PG

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau



For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz.

Connectors

Anschlüsse

3 4

PMAFIX |
PG | Polyamide

|
PG | Polyamid

VNZ straight, PG, strain relief
These PMAFIX connectors are generally used in the machine
and plant construction sectors, where increased demands are
made of the system properties. Together with PMAFLEX condu-
its, these products offer the highest grade of safety and sealing.
Due to the integrated strain relief, cables are held and at the sa-
me time sealed up to IP68 (5 bar). Furthermore, these connec-
tors can especially be used where damp and dry areas have to
be separated.

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery: Fitting with oval clips (OVN2), strain relief insert, 

conduit and thread seal (NVN3, SVN4)
• For several conductors multiple sealing inserts are available (MDE) 

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Zugentlastungs-

Einsatz, Rohr- und Gewindedichtung (NVN3, SVN4)
• Für mehrere Leiter sind Mehrfachdichteinsätze erhältlich (MDE) 

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich allgemein 
im Maschinen- und Anlagebau in Verbindung mit PMAFLEX
Wellrohren und ermöglichen hohe Sicherheitswerte. Dank 
integrierter Zugentlastung werden die Kabel gehalten und
gleichzeitig optimal bis IP68 (5 bar) abgedichtet. Im weiteren
eignen sich diese Anschlussarmaturen hervorragend zur
Trennung von Nass- und Trockenräumen.

VNZ gerade, PG, Zugentlastung

Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*VNDZ-P090GT
*VNDZ-P112GT
*VNDZ-P132GT
*VNDZ-P137GT
*VNDZ-P167GT
*VNDZ-P163GT
*VNDZ-P213GT
*VNDZ-P299GT
*VNDZ-P366GT
*VNDZ-P488GT

Thread
PG

Gewinde
PG

9
11
13.5
13.5
16
16
21
29
36
48

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
10 12
12 16
12 16
17 20
17 20
23 25
23 25
29 32
36 40
48 50

Terminal 
range

Klemm-
bereich

4.0 – 8.0 mm
5.0 – 10.0 mm
6.0 – 12.0 mm
6.0 – 12.0 mm
10.0 – 14.0 mm
10.0 – 14.0 mm
13.0 – 18.0 mm
18.0 – 25.0 mm
24.0 – 32.0 mm
34.0 – 44.0 mm

Thread
length

Gewinde- 
länge
8.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
9.0 mm

10.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
11.0 mm
13.0 mm
14.0 mm

Overall
length

Gesamt- 
länge

53.0 mm
59.0 mm
62.0 mm
69.0 mm
72.0 mm
79.0 mm
82.0 mm
85.0 mm

106.0 mm
112.0 mm

VA 45° elbow, PG
These PMAFIX connectors are used in a wide range of 
applications. Together with PMAFLEX conduits they offer 
the highest grade of safety and sealing.

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Fitting with pre-assembled universal safety clips (AFN2)
IP68: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread seal (NVN3, 

SVN4)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung

(NVN3, SVN4)

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich in einem 
breiten Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX 
Wellrohren und ermöglichen höchste Sicherheits- und
Dichtheitswerte.

VA 45° Winkel, PG

Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*VAD-P090GT
*VAD-P112GT
*VAD-P132GT
*VAD-P137GT
*VAD-P167GT
*VAD-P213GT
*VAD-P299GT
*VAD-P366GT
*VAD-P488GT

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

*VAV-P090
*VAV-P112
*VAV-P132
*VAV-P137
*VAV-P167
*VAV-P213
*VAV-P299
*VAV-P366
*VAV-P488

Thread
PG

Gewinde
PG

9
11
13.5
13.5
16
21
29
36
48

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
10 12
12 16
12 16
17 20
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
13.0 mm

External
dimensions

Aussen- 
masse

43.5 x 37.0 mm
48.0 x 40.0 mm
48.0 x 41.5 mm
55.0 x 50.0 mm
55.0 x 51.5 mm
67.0 x 59.0 mm
69.0 x 67.0 mm
86.0 x 86.0 mm
93.0 x 99.0 mm

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

*VNZ-P090S
*VNZ-P112S
*VNZ-P132S
*VNZ-P137S
*VNZ-P167S
*VNZ-P163S
*VNZ-P213S
*VNZ-P299S
*VNZ-P366S
*VNZ-P488S



Connectors

Anschlüsse
|

PG | Polyamide
|

PG | Polyamid PMAFIX

For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz. 3 5

VB 90° curved elbow, PG
These PMAFIX connectors are used in a wide range of 
applications. Together with PMAFLEX conduits they offer 
the highest grade of safety and sealing.

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich in einem 
breiten Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX 
Wellrohren und ermöglichen höchste Sicherheits- und
Dichtheitswerte.

VB 90° Bogenwinkel, PG

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau
Appropriate standard elbows of type VW are available for smaller conduit sizes NW 07 to NW 12. 
Für kleinere Nennweiten NW 07 bis NW 12 sind Standardwinkel des Typs VW erhältlich.

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Fitting with pre-assembled universal safety clips (AFN2)
IP68: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread seal (NVN3, 

SVN4)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung

(NVN3, SVN4)

VW 90° elbow, PG
These PMAFIX connectors are used in a wide range of 
applications. Together with PMAFLEX conduits they offer 
the highest grade of safety and sealing.

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich in einem 
breiten Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX 
Wellrohren und ermöglichen höchste Sicherheits- und
Dichtheitswerte.

VW 90° Winkel, PG

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau
Curved elbows of type VB are available for the sizes NW 17 to NW 48.
Für die Grössen NW 17 bis NW 48 sind Bogenwinkel des Typs VB erhältlich.

Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*VBD-P167GT
*VBD-P213GT
*VBD-P299GT
*VBD-P366GT
*VBD-P488GT

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

*VBV-P167
*VBV-P213
*VBV-P299
*VBV-P366
*VBV-P488

Thread
PG

Gewinde
PG
16
21
29
36
48

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

11.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
13.0 mm

External
dimensions

Aussen- 
masse

47.4 x 73.0 mm
57.5 x 85.0 mm
67.5 x 96.0 mm
79.0 x 123.0 mm
92.5 x 135.0 mm

Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*VWD-P07MGT-11
*VWD-P07MGT-8
*VWD-P070GT-11
*VWD-P070GT-8
*VWD-P072GT-11
*VWD-P072GT-8
*VWD-P09MGT-11
*VWD-P09MGT-8
*VWD-P090GT-11
*VWD-P090GT-8
*VWD-P092GT-11
*VWD-P092GT-8
*VWD-P11MGT-11
*VWD-P11MGT-8
*VWD-P110GT-11
*VWD-P110GT-8
*VWD-P112GT-11
*VWD-P112GT-8
*VWD-P13MGT-11
*VWD-P13MGT-8
*VWD-P130GT-11
*VWD-P130GT-8
*VWD-P132GT-11
*VWD-P132GT-8
*VWD-P137GT-11
*VWD-P137GT-8
*VWD-P167GT-11
*VWD-P167GT-8
*VWD-P213GT
*VWD-P299GT
*VWD-P366GT
*VWD-P488GT

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

*VWV-P07M
–

*VWV-P070
–

*VWV-P072
–

*VWV-P09M
–

*VWV-P090
–

*VWV-P092
–

*VWV-P11M
–

*VWV-P110
–

*VWV-P112
–

*VWV-P13M
–

*VWV-P130
–

*VWV-P132
–

*VWV-P137
–

*VWV-P167
–

*VWV-P213
*VWV-P299
*VWV-P366
*VWV-P488

Thread
PG

Gewinde
PG

7
7
7
7
7
7
9
9
9
9
9
9

11
11
11
11
11
11
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
13.5
16
16
21
29
36
48

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch

7 10
7 10

10 12
10 12
12 16
12 16
7 10
7 10

10 12
10 12
12 16
12 16
7 10
7 10

10 12
10 12
12 16
12 16
7 10
7 10

10 12
10 12
12 16
12 16
17 20
17 20
17 20
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
8.0 mm

11.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
13.0 mm

External
dimensions

Aussen- 
masse

32.0 x 35.0 mm
29.0 x 35.0 mm
34.0 x 39.5 mm
31.0 x 39.5 mm
38.5 x 44.5 mm
35.5 x 44.5 mm
32.0 x 36.5 mm
29.0 x 36.5 mm
34.0 x 39.5 mm
31.0 x 39.5 mm
38.5 x 44.5 mm
35.5 x 44.5 mm
32.0 x 38.0 mm
29.0 x 38.0 mm
34.0 x 41.0 mm
31.0 x 41.0 mm
38.5 x 46.0 mm
35.5 x 46.0 mm
32.0 x 39.5 mm
29.0 x 39.5 mm
34.0 x 42.5 mm
31.0 x 42.5 mm
38.5 x 47.5 mm
35.5 x 47.5 mm
43.5 x 58.5 mm
40.5 x 58.5 mm
43.5 x 58.5 mm
40.5 x 58.5 mm
54.0 x 67.0 mm
61.5 x 74.5 mm
72.0 x 98.0 mm
85.5 x 111.0 mm

• High-grade formulated polyamide, excellent impact strength
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Fitting with pre-assembled universal safety clips (AFN2)
IP68: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread seal (NVN3, 

SVN4)

• Hochwertig formuliertes Polyamid, hervorragende Schlagfestigkeit
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung 

(NVN3, SVN4)



For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz.

Connectors

Anschlüsse
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PMAFIX |
PG | Metal

|
PG | Metall

VN straight, PG, metal
These PMAFIX connectors are generally used in the heavy 
machine and railway vehicle construction sectors, where 
increased demands are made of the system properties.
Together with PMAFLEX conduits, these products offer the 
highest grade of safety and sealing.

• High-grade formulated polyamide
Thread made of nickel-plated brass

• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Extremely high thread and system connection strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread

seal (NVN3, SVN4)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
Gewindestutzen aus Messing vernickelt

• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Extrem hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und

Gewindedichtung (NVN3, SVN4)

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich allgemein 
für den Einsatz im Maschinen- und Bahnbau mit erhöhten
Anforderungen an die Systemeigenschaften. 
Diese Produkte ermöglichen in Verbindung mit PMAFLEX
Wellrohren höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.

VN gerade, PG, Metall

Order No.
IP68, black

Bestell-Nr.
IP68, schwarz

NVNV-P090
NVNV-P112
NVNV-P137
NVNV-P167
NVNV-P213
NVNV-P293
NVNV-P299
NVNV-P366
NVNV-P488

Order No.
IP68, grey

Bestell-Nr.
IP68, grau

MVNV-P090
MVNV-P112
MVNV-P137
MVNV-P167
MVNV-P213
MVNV-P293
MVNV-P299
MVNV-P366
MVNV-P488

Thread
PG

Gewinde
PG

9
11
13.5
16
21
29
29
36
48

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
10 12
12 16
17 20
17 20
23 25
23 25
29 32
36 40
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

12.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
13.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
17.0 mm
17.0 mm

Overall
length

Gesamt- 
länge

42.0 mm
45.0 mm
54.0 mm
54.0 mm
57.0 mm
57.0 mm
58.5 mm
75.5 mm
75.5 mm

straight, PG, VNZ strain relief, metal
These PMAFIX connectors are mainly used in railway vehicle
and heavy machine construction sectors, where increased
demands are made of the system properties. Together with
PMAFLEX conduits, these products offer the highest grade of
safety and sealing.
Due to the integrated Pflitsch insert, cables are held and at the
same time sealed up to IP68 (10 bar). Furthermore, these 
connectors can especially be used where damp and dry areas
have to be separated.

• High-grade formulated polyamide
Strain relief socket made of nickel-plated brass, sealing insert TPE-V

• With corresponding seals IP68 static / IP67 dynamic
cable = IP68 (10 bar)

• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Extremely high thread and system connection strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 135 °C
• Content of delivery:

Complete: Fitting with oval clips (OVN2), sealing insert, 
conduit seal (NVN3), O-ring (OR)

Fitting*: Fitting with oval clips (OVN2), conduit seal (NVN3), 
O-ring (OR)

Insert: Sealing insert
• For several conductors multiple sealing inserts are available (MDE) 

• Hochwertig formuliertes Polyamid
Gewindestutzen aus Messing vernickelt, Dichteinsatz aus TPE-V

• Mit entsprechendem Dichtungssatz IP68 statisch / IP67 dynamisch
Kabel = IP68 (10 bar)

• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Extrem hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 135 °C
• Lieferumfang:

Komplett: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Dicht-Einsatz, 
Rohrdichtung (NVN3), O-Ring (OR)

Verschraubung*: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohrdichtung
(NVN3), O-Ring (OR)

Einsatz: Dicht-Einsatz
• Für mehrere Leiter sind Mehrfachdichteinsätze erhältlich (MDE) 

Diese PMAFIX Verschraubungstypen werden vorwiegend im
Schienenfahrzeug- und schweren Maschinenbau in Verbin-
dung mit PMAFLEX Wellrohren eingesetzt und ermöglichen höch-
ste Sicherheitswerte. 
Dank integriertem Pflitsch-Einsatz werden die Kabel gehalten und
gleichzeitig optimal bis IP68 (10 bar) abgedichtet. Im weiteren
eignen sich diese Anschlussarmaturen hervorragend zur
Trennung von Nass- und Trockenräumen.

gerade, PG,VNZ Zugentlastung, Metall

Order No.
Complete, black

Bestell-Nr.
Komplett,schwarz
NVNZ-P090S/P3
NVNZ-P110S/P1
NVNZ-P110S/P3
NVNZ-P112S/P1
NVNZ-P112S/P3
NVNZ-P112S/P4
NVNZ-P167S/P3
NVNZ-P167S/P4
NVNZ-P167S/P5
NVNZ-P167S/P6
NVNZ-P213S/P4
NVNZ-P213S/P5
NVNZ-P299S/P3
NVNZ-P299S/P4
NVNZ-P299S/P5
NVNZ-P366S/P1
NVNZ-P366S/P2
NVNZ-P366S/P3
NVNZ-P488S/P1
NVNZ-P488S/P2

Order No.
Fitting *

Bestell-Nr.
Verschraubung *
NVNZ-P090R/P
NVNZ-P110R/P
NVNZ-P110R/P 
NVNZ-P112R/P
NVNZ-P112R/P 
NVNZ-P112R/P 
NVNZ-P167R/P
NVNZ-P167R/P 
NVNZ-P167R/P 
NVNZ-P167R/P 
NVNZ-P213R/P
NVNZ-P213R1/P 
NVNZ-P299R/P
NVNZ-P299R/P 
NVNZ-P299R/P 
NVNZ-P366R/P
NVNZ-P366R/P 
NVNZ-P366R/P 
NVNZ-P488R/P
NVNZ-P488R/P

Thread
PG

Gewinde
PG
9

11
11
11
11
11
16
16
16
16
21
21
29
29
29
36
36
36
48
48

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgr
NW metrisch
10 12
10 12
10 12
12 16
12 16
12 16
17 20
17 20
17 20
17 20
23 25
23 25
29 32
29 32
29 32
36 40
36 40
36 40
48 50
48 50

Terminal 
range

Klemm-
bereich

6.5 – 9.5 mm
4.0 – 6.5 mm
6.5 – 9.5 mm
4.0 – 6.5 mm
6.5 – 9.5 mm
7.0 – 10.5 mm
6.5 – 9.5 mm
7.0 – 10.5 mm
9.0 – 13.0 mm

11.5 – 15.5 mm
14.0 – 18.0 mm
17.0 – 20.5 mm
17.0 – 20.5 mm
20.0 – 25.0 mm
24.0 – 28.0 mm
27.0 – 32.0 mm
29.0 – 34.0 mm
32.0 – 36.0 mm
35.0 – 40.0 mm
39.0 – 44.0 mm

Thread
length

Gewinde- 
länge
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6.5 mm
6.5 mm
6.5 mm
6.5 mm
7.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
9.0 mm

10.0 mm
10.0 mm

Overall
length

Gesamt- 
länge

51.0 mm
52.5 mm
52.5 mm
55.0 mm
55.0 mm
55.0 mm
61.5 mm
61.5 mm
61.5 mm
61.5 mm
71.0 mm
71.0 mm
76.0 mm
76.0 mm
76.0 mm
89.0 mm
89.0 mm
89.0 mm
95.0 mm
95.0 mm

Order No.
Insert

Bestell-Nr.
Einsatz

DE-P090/P3
DE-P110/P1 
DE-P110/P3
DE-P112/P1
DE-P112/P3
DE-P112/P4
DE-P167/P3
DE-P167/P4
DE-P167/P5
DE-P167/P6
DE-P213/P4
DE-P213/P5
DE-P299/P3
DE-P299/P4
DE-P299/P5
DE-P366/P1
DE-P366/P2
DE-P366/P3
DE-P488/P1
DE-P488/P2

* = without insert / * = ohne Dichteinsatz



Connectors

Anschlüsse
|

PG | Metal
|

PG | Metall PMAFIX
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VA 45° elbow, PG, metal
These PMAFIX connectors are generally used in the heavy 
machine and railway vehicle construction sectors, where 
increased demands are made of the system properties.
Together with PMAFLEX conduits, these products offer the 
highest grade of safety and sealing.

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich allgemein 
für den Einsatz im Maschinen- und Bahnbau mit erhöhten
Anforderungen an die Systemeigenschaften. 
Diese Produkte ermöglichen in Verbindung mit PMAFLEX
Wellrohren höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.

VA 45° Winkel, PG, Metall

Order No.
IP68, black

Bestell-Nr.
IP68, schwarz

NVAV-P090
NVAV-P112
NVAV-P137
NVAV-P167
NVAV-P213
NVAV-P299
NVAV-P366
NVAV-P488

Order No.
IP68, grey

Bestell-Nr.
IP68, grau

MVAV-P090
MVAV-P112
MVAV-P137
MVAV-P167
MVAV-P213
MVAV-P299
MVAV-P366
MVAV-P488

Thread
PG

Gewinde
PG

9
11
13.5
16
21
29
36
48

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
10 12
12 16
17 20
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

12.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
13.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
17.0 mm
17.0 mm

External
dimensions

Aussen- 
masse

50.0 x 36.0 mm
55.0 x 40.0 mm
63.0 x 49.0 mm
63.0 x 50.0 mm
73.0 x 61.0 mm
78.0 x 68.0 mm
98.0 x 88.0 mm

104.0 x 100.0 mm

VB 90° curved elbow, PG, metal
These PMAFIX connectors are generally used in the heavy 
machine and railway vehicle construction sectors, where 
increased demands are made of the system properties.
Together with PMAFLEX conduits, these products offer the 
highest grade of safety and sealing.

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich allgemein 
für den Einsatz im Maschinen- und Bahnbau mit erhöhten
Anforderungen an die Systemeigenschaften. 
Diese Produkte ermöglichen in Verbindung mit PMAFLEX
Wellrohren höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.

VB 90° Bogenwinkel, PG, Metall

Order No.
IP68, black

Bestell-Nr.
IP68, schwarz

NVBV-P167
NVBV-P213
NVBV-P299
NVBV-P366
NVBV-P488

Order No.
IP68, grey

Bestell-Nr.
IP68, grau

MVBV-P167
MVBV-P213
MVBV-P299
MVBV-P366
MVBV-P488

Thread
PG

Gewinde
PG
16
21
29
36
48

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

13.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
17.0 mm
17.0 mm

External
dimensions

Aussen- 
masse

54.0 x 73.0 mm
65.5 x 85.0 mm
75.0 x 96.0 mm
90.5 x 123.0 mm
103.5 x 135.0 mm

• High-grade formulated polyamide
Thread made of nickel-plated brass

• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Extremely high thread and system connection strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread

seal (NVN3, SVN4)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
Gewindestutzen aus Messing vernickelt

• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Extrem hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und

Gewindedichtung (NVN3, SVN4)

VW 90° elbow, PG, metal
These PMAFIX connectors are generally used in the heavy 
machine and railway vehicle construction sectors, where 
increased demands are made of the system properties.
Together with PMAFLEX conduits, these products offer the 
highest grade of safety and sealing.

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich allgemein 
für den Einsatz im Maschinen- und Bahnbau mit erhöhten
Anforderungen an die Systemeigenschaften. 
Diese Produkte ermöglichen in Verbindung mit PMAFLEX
Wellrohren höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.

VW 90° Winkel, PG, Metall

Order No.
IP68, black

Bestell-Nr.
IP68, schwarz
NVWV-P090
NVWV-P112
NVWV-P137
NVWV-P167
NVWV-P213
NVWV-P299
NVWV-P366
NVWV-P488

Order No.
IP68, grey

Bestell-Nr.
IP68, grau

MVWV-P090
MVWV-P112
MVWV-P137
MVWV-P167
MVWV-P213
MVWV-P299
MVWV-P366
MVWV-P488

Thread
PG

Gewinde
PG

9
11
13.5
16
21
29
36
48

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
10 12
12 16
17 20
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

12.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
13.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
17.0 mm
17.0 mm

External
dimensions

Aussen- 
masse

39.5 x 39.5 mm
45.5 x 45.0 mm
50.0 x 58.5 mm
50.0 x 58.5 mm
62.0 x 67.0 mm
69.0 x 74.5 mm
83.5 x 98.0 mm
96.5 x 111.0 mm

• High-grade formulated polyamide
Thread made of nickel-plated brass

• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Extremely high thread and system connection strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread

seal (NVN3, SVN4)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
Gewindestutzen aus Messing vernickelt

• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Extrem hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und

Gewindedichtung (NVN3, SVN4)

• High-grade formulated polyamide
Thread made of nickel-plated brass

• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Extremely high thread and system connection strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread

seal (NVN3, SVN4)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
Gewindestutzen aus Messing vernickelt

• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Extrem hohe Gewinde- und Systemverbindungsfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und

Gewindedichtung (NVN3, SVN4)

Curved elbows of type VB are available for the sizes NW 17 to NW 48.
Für die Grössen NW 17 bis NW 48 sind Bogenwinkel des Typs VB erhältlich.

Appropriate standard elbows of type VW are available for smaller conduit sizes NW 07 to NW 12.
Für kleinere Nennweiten NW 07 bis NW 12 sind Standardwinkel des Typs VW erhältlich.



For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz.

Connectors

Anschlüsse

3 8

PMAFIX |
GAS | Polyamide

|
GAS | Polyamid

VN straight, Gas
These PMAFIX connectors are used in a wide range of 
applications. Together with PMAFLEX conduits they offer 
the highest grade of safety and sealing.

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Fitting with pre-assembled universal safety clips (AFN2)
IP68: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread seal (NVN3, 

SVN4)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung 

(NVN3, SVN4)

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich in einem 
breiten Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX 
Wellrohren und ermöglichen höchste Sicherheits- und
Dichtheitswerte.

VN gerade, Gas

Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*VND-G00MGT
*VND-G000GT
*VND-G010GT
*VND-G012GT
*VND-G022GT
*VND-G027GT
*VND-G043GT
*VND-G069GT
*VND-G076GT
*VND-G088GT
*VND-G098GT

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

*VNV-G00M
*VNV-G000
*VNV-G010
*VNV-G012
*VNV-G022
*VNV-G027
*VNV-G043
*VNV-G069
*VNV-G076
*VNV-G088
*VNV-G098

Thread
Gas

Gewinde
Gas
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
3/4"
1"

11/4"
11/2"
2"

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch

7 10
10 12
10 12
12 16
12 16
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
13.0 mm
13.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm

Overall
length

Gesamt- 
länge

34.5 mm
36.5 mm
36.5 mm
39.0 mm
41.0 mm
49.5 mm
54.0 mm
56.0 mm
71.0 mm
71.5 mm
71.5 mm

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau

VA 45° elbow, Gas
These PMAFIX connectors are used in a wide range of 
applications. Together with PMAFLEX conduits they offer 
the highest grade of safety and sealing.

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich in einem 
breiten Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX 
Wellrohren und ermöglichen höchste Sicherheits- und
Dichtheitswerte.

VA 45° Winkel, Gas

Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*VAD-G000GT
*VAD-G012GT
*VAD-G027GT
*VAD-G043GT
*VAD-G069GT
*VAD-G076GT
*VAD-G088GT
*VAD-G098GT

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

*VAV-G000
*VAV-G012
*VAV-G027
*VAV-G043
*VAV-G069
*VAV-G076
*VAV-G088
*VAV-G098

Thread
Gas

Gewinde
Gas
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

11/4"
11/2"
2"

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
10 12
12 16
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

11.0 mm
11.0 mm
13.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm

External
dimensions

Aussen- 
masse

43.5 x 37.0 mm
48.0 x 40.0 mm
57.5 x 51.5 mm
67.0 x 60.0 mm
73.5 x 67.0 mm
91.5 x 85.5 mm
99.0 x 96.0 mm
99.0 x 101.0 mm

These PMAFIX connectors are used in a wide range of 
applications. Together with PMAFLEX conduits they offer 
the highest grade of safety and sealing.

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Fitting with pre-assembled universal safety clips (AFN2)
IP68: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread seal (NVN3, 

SVN4)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung 

(NVN3, SVN4)

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich in einem 
breiten Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX 
Wellrohren und ermöglichen höchste Sicherheits- und
Dichtheitswerte.

Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*VWD-G00MGT
*VWD-G000GT
*VWD-G010GT
*VWD-G012GT
*VWD-G022GT
*VWD-G027GT
*VWD-G043GT
*VWD-G069GT
*VWD-G076GT
*VWD-G088GT
*VWD-G098GT

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

*VWV-G00M
*VWV-G000
*VWV-G010
*VWV-G012
*VWV-G022
*VWV-G027
*VWV-G043
*VWV-G069
*VWV-G076
*VWV-G088
*VWV-G098

Thread
Gas

Gewinde
Gas
1/4"
1/4"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
3/4"
1"

11/4"
11/2"

2"

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch

7 10
10 12
10 12
12 16
12 16
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
13.0 mm
13.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm

External
dimensions

Aussen- 
masse

32.0 x 36.5 mm
34.0 x 39.5 mm
34.0 x 40.5 mm
38.5 x 46.0 mm
40.5 x 47.5 mm
45.5 x 58.5 mm
56.0 x 66.5 mm
64.5 x 73.5 mm
77.0 x 96.0 mm
90.5 x 106.0 mm
90.5 x 111.0 mm

VW 90° elbow, Gas VW 90° Winkel, Gas

• High-grade formulated polyamide,excellent impact strength
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Fitting with pre-assembled universal safety clips (AFN2)
IP68: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread seal (NVN3, SVN4)

• Hochwertig formuliertes Polyamid, hervorragende Schlagfestigkeit
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung 

(NVN3, SVN4)



Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*VWD-N022GT
*VWD-N027GT
*VWD-N043GT
*VWD-N069GT
*VWD-N076GT
*VWD-N088GT
*VWD-N098GT

External
dimensions

Aussen- 
masse

50.0 x 41.5 mm
57.5 x 51.5 mm
67.0 x 59.0 mm
73.5 x 67.0 mm
91.5 x 85.5 mm
99.0 x 96.0 mm
99.0 x 101.0 mm

For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz. 3 9

Connectors

Anschlüsse
|

NPT | Polyamide
|

NPT | Polyamid PMAFIX

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Fitting with pre-assembled universal safety clips (AFN2)
IP68: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread seal (NVN3, 

SVN4)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung 

(NVN3, SVN4)

VN straight, NPT
These PMAFIX connectors are used in a wide range of 
applications. Together with PMAFLEX conduits they offer 
the highest grade of safety and sealing.

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich in einem 
breiten Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX 
Wellrohren und ermöglichen höchste Sicherheits- und 
Dichtheitswerte.

VN gerade, NPT

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

*VNV-N022
*VNV-N027
*VNV-N043
*VNV-N069
*VNV-N076
*VNV-N088
*VNV-N098

Thread
NTP

Gewinde
NTP
1/2"
1/2"
3/4"
1"

11/4"
11/2"

2"

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
12 16
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

13.0 mm
13.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm

Overall
length

Gesamt- 
länge

41.5 mm
49.5 mm
54.0 mm
56.0 mm
71.0 mm
71.5 mm
71.5 mm

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Fitting with pre-assembled universal safety clips (AFN2)
IP68: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread seal (NVN3, 

SVN4)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung 

(NVN3, SVN4)

VA 45° elbow, NPT
These PMAFIX connectors are used in a wide range of 
applications. Together with PMAFLEX conduits they offer 
the highest grade of safety and sealing.

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich in einem 
breiten Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX 
Wellrohren und ermöglichen höchste Sicherheits- und 
Dichtheitswerte.

VA 45° Winkel, NPT

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

*VAV-N022
*VAV-N027
*VAV-N043
*VAV-N069
*VAV-N076
*VAV-N088
*VAV-N098

Thread
NPT

Gewinde
NPT
1/2"
1/2"
3/4"
1"

11/4"
11/2"

2"

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
12 16
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

13.0 mm
13.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Fitting with pre-assembled universal safety clips (AFN2)
IP68: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread seal (NVN3, 

SVN4)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung 

(NVN3, SVN4)

VW 90° elbow, NPT
These PMAFIX connectors are used in a wide range of 
applications. Together with PMAFLEX conduits they offer 
the highest grade of safety and sealing.

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich in einem 
breiten Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX 
Wellrohren und ermöglichen höchste Sicherheits- und 
Dichtheitswerte.

VW 90° Winkel, NPT

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

*VWV-N022
*VWV-N027
*VWV-N043
*VWV-N069
*VWV-N076
*VWV-N088
*VWV-N098

Thread
NPT

Gewinde
NPT
1/2"
1/2"
3/4"
1"

11/4"
11/2"

2"

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
12 16
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

13.0 mm
13.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm

External
dimensions

Aussen- 
masse

40.5 x 47.5 mm
45.5 x 58.5 mm
56.0 x 66.5 mm
64.5 x 73.5 mm
77.0 x 96.0 mm
90.5 x 106.0 mm
90.5 x 111.0 mm

Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*VND-N022GT
*VND-N027GT
*VND-N043GT
*VND-N069GT
*VND-N076GT
*VND-N088GT
*VND-N098GT

Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*VAD-N022GT
*VAD-N027GT
*VAD-N043GT
*VAD-N069GT
*VAD-N076GT
*VAD-N088GT
*VAD-N098GT



For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz.

Connectors

Anschlüsse

4 0

PMAFIX |
Flange

|
Flansch

VI metric
These PMAFIX female thread adapters offer a tension and 
vibration free connection and are generally used in machine 
and railway vehicle construction sectors. Together with
PMAFLEX conduits these products allow to achieve the highest
grade of safety and sealing.

Diese zug- und vibrationssicheren PMAFIX Innengewinde-
Adapter werden allgemein im Maschinen-, Fahrzeug- und
Bahnbau eingesetzt. In Verbindung mit PMAFLEX Wellrohren
ermöglichen sie das Erreichen höchster Sicherheits- und
Dichtheitswerte.

VI metrisch

VO Flange 90°
These PMAFIX connectors are used in a wide range of 
applications. Together with PMAFLEX conduits they offer 
the highest grade of safety and sealing.

Self-sealing with cone IP 66 static / IP 54 dynamic
with corresponding seal caps IP 68 static / IP 67 dynamic 

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich in einem 
breiten Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX 
Wellrohren und ermöglichen höchste Sicherheits- und
Dichtheitswerte.
Selbstdichtend mit Konus IP 66 statisch / IP 54 dynamisch 
mit entsprechenden Dichtkappen IP 68 statisch / IP 67 dynamisch 

VO Flansch 90°

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

*VOV-P167
*VOV-P213
*VOV-P299
*VOV-P366
*VOV-P488

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50

Dimensions
Width x Length x Depth

Dimensionen
Breite x Länge x Tiefe

46.0 x 66.0 x 35.5 mm
65.5 x 70.0 x 43.0 mm
67.0 x 78.0 x 49.5 mm
85.0 x 102.0 x 65.5 mm
86.0 x 119.0 x 77.5 mm

Screw
sizes

Schrauben- 
grössen
2 x M5
2 x M6
4 x M6
4 x M6
4 x M6

Order No.
IP66, black

Bestell-Nr.
IP66, schwarz
BVID-M160GT
BVID-M162GT
BVID-M207GT
BVID-M253GT
BVID-M329GT
BVID-M406GT
BVID-M508GT
BVID-M638GT

Order No.
IP68, black

Bestell-Nr.
IP68, schwarz

BVIR-M160
BVIR-M162
BVIR-M207
BVIR-M253
BVIR-M329
BVIR-M406
BVIR-M508
BVIR-M638

Thread
metric

Gewinde
metrisch
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M63x1.5

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
10 12
12 16
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm

10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm

Overall
length

Gesamt- 
länge

33.5 mm
36.5 mm
44.5 mm
48.5 mm
51.5 mm
65.5 mm
65.5 mm
65.5 mm

VI metric, metal
These PMAFIX connectors with metal female thread are 
generally used in the machine and railway vehicle
construction sectors where increased demand are made of 
the system properties. Together with PMAFLEX conduits these
products allow to achieve the highest grade of safety and sea-
ling.

• High-grade formulated polyamide, thread made of nickel-plated brass
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• VIR: IP68 static / IP67 dynamic, conduit side
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery: Fitting with oval clips (OVN2), conduit seal (NVN3)

• Hochwertig formuliertes Polyamid, Messing-Gewindestutzen vernickelt
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• VIR: IP68 statisch / IP67 dynamisch, rohrseitig
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohrdichtung (NVN3)

Diese PMAFIX Verschraubungstypen mit Metall-Innengewinde
werden allgemein in der Industrie, im Maschinen- und
Schienenfahrzeugbau eingesetzt, wo erhöhte Anforderungen
an die Systemeigenschaften gestellt werden. In Verbindung mit
PMAFLEX Wellrohren ermöglichen sie das Erreichen höchster
Sicherheits- und Dichtheitswerte.

VI metrisch, Metall

Order No.
IP68, black

Bestell-Nr.
IP68, schwarz

NVIR-M120
NVIR-M162
NVIR-M207
NVIR-M253
NVIR-M329
NVIR-M406
NVIR-M508
NVIR-M638

Thread
metric

Gewinde
metrisch
M12x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M63x1.5

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
10 12
12 16
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge
7.0 mm
8.0 mm

10.5 mm
10.5 mm
11.5 mm
12.5 mm
14.0 mm
16.5 mm

Overall
length

Gesamt- 
länge

35.5 mm
40.5 mm
50.5 mm
53.0 mm
55.0 mm
71.0 mm
73.0 mm
78.0 mm

Connectors

Anschlüsse

PMAFIX |
Female Thread Adapters

|
Innengewindeadapter

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• VIR: IP68 static / IP67 dynamic, conduit side

VID: IP66 static / IP54 dynamic, conduit side
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Fitting with pre-assembled universal safety clips (AFN2)
IP68: Fitting with oval clips (OVN2), conduit seal (NVN3)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• VIR: IP68 statisch / IP67 dynamisch, rohrseitig

VID: IP66 statisch / IP54 dynamisch, rohrseitig
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohrdichtung (NVN3)

• Content of delivery:
IP66: Fitting with pre-assembled universal safety clips (AFN2), 

flange seal (FG04)
IP68: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and flange seal (NVN3, FG04)

• Lieferumfang:
IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2), 

Flansch-Dichtung (FG04)
IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Flanschdichtung

(NVN3, FG04)

Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*VOD-P167GT
*VOD-P213GT
*VOD-P299GT
*VOD-P366GT
*VOD-P488GT



Connectors

Anschlüsse
|

Female Thread Adapters
|

Innengewindeadapter PMAFIX

For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz. 4 1

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• VIR: IP68 static / IP67 dynamic, conduit side

FIL: IP67 static / IP65 dynamic, conduit side
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery:

IP67: Fitting with oval clips (OVN2), conduit seal (NFN3)
IP68: Fitting with oval clips (OVN2), conduit seal (NVN3)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• VIR: IP68 statisch / IP67 dynamisch, rohrseitig

FIL: IP67 statisch / IP65 dynamisch, rohrseitig
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang:

IP67: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohrdichtung (NFN3)
IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohrdichtung (NVN3)

FI/VI PG
These PMAFIX female thread adapters offer a tension and 
vibration free connection and are generally used in machine 
and railway vehicle construction sectors. Together with
PMAFLEX conduits these products allow to achieve the highest
grade of safety and sealing.

Diese zug- und vibrationssicheren PMAFIX Innengewinde-
Adapter werden allgemein im Maschinen-, Fahrzeug- und
Bahnbau eingesetzt. In Verbindung mit PMAFLEX Wellrohren
ermöglichen sie das Erreichen höchster Sicherheits- und
Dichtheitswerte.

FI/VI PG

Order No.
IP67, black

Bestell-Nr.
IP67, schwarz

BFIL-P07M
BFIL-P070
BFIL-P090
BFIL-P112
BFIL-P117
BFIL-P132
BFIL-P137
BFIL-P160
BFIL-P167
BFIL-P217
BFIL-P213
BFIL-P293
BFIL-P299
BFIL-P363
BFIL-P369
BFIL-P366
BFIL-P488

Order No.
IP68, black

Bestell-Nr.
IP68, schwarz

–
BVIR-P070
BVIR-P090
BVIR-P112

–
–
–
–

BVIR-P167
–
–
–
–
–
–
–
–

Thread
PG

Gewinde
PG

7
7
9

11
11
13.5
13.5
16
16
21
21
29
29
36
36
36
48

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch

7 10
10 12
10 12
12 16
17 20
12 16
17 20
10 12
17 20
17 20
23 25
23 25
29 32
23 25
29 32
36 25
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
8.0 mm

10.5 mm
8.0 mm
9.0 mm
9.0 mm

12.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
13.0 mm

Overall
length

Gesamt- 
länge

29.0 mm
34.5 mm
32.5 mm
32.5 mm
35.0 mm
32.5 mm
33.5 mm
37.0 mm
33.5 mm
35.5 mm
39.0 mm
42.0 mm
43.0 mm
51.0 mm
52.0 mm
54.0 mm
65.0 mm

• High-grade formulated polyamide
Thread made of nickel-plated brass

• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• VIZR: IP68 static / IP67 dynamic, conduit side
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery: Fitting with oval clips (OVN2), conduit seal (NVN3)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
Gewindestutzen aus Messing vernickelt

• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• VIZR: IP68 statisch / IP67 dynamisch, rohrseitig
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohrdichtung (NVN3)

VI PG, metal
These PMAFIX connectors with metal female thread are 
generally used in the machine and railway vehicle
construction sectors where increased demand are made of 
the system properties. Together with PMAFLEX conduits these
products allow to achieve the highest grade of safety and sea-
ling.

Diese PMAFIX Verschraubungstypen mit Metall-Innengewinde
werden allgemein in der Industrie, im Maschinen- und
Schienenfahrzeugbau eingesetzt. In Verbindung mit PMAFLEX
Wellrohren ermöglichen sie das Erreichen höchster Sicherheits-
und Dichtheitswerte.

VI PG, Metall

Order No.
IP68, black

Bestell-Nr.
IP68, schwarz
NVIZR-P07M
NVIZR-P090
NVIZR-P110
NVIZR-P112
NVIZR-P167
NVIZR-P213
NVIZR-P299
NVIZR-P366
NVIZR-P488

Thread
PG

Gewinde
PG

7
9

11
11
16
21
29
36
48

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch

7 10
10 12
10 12
12 16
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge
6.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
9.5 mm

10.0 mm
12.5 mm
13.0 mm
14.0 mm

Overall
length

Gesamt- 
länge

33.0 mm
37.5 mm
39.5 mm
41.5 mm
49.5 mm
56.5 mm
56.5 mm
73.0 mm
75.0 mm



For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz.

Connectors
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PMAFIX |
Female Thread Adapters

|
Innengewindeadapter

VI UNEF, for AMP CPC Series
These PMAFIX female thread adapters offer a tension and 
vibration free connection and are generally used in machine 
and railway vehicle construction sectors. Together with
PMAFLEX conduits these products allow to achieve the highest
grade of safety and sealing.

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• VIRA: IP68 static / IP67 dynamic, conduit side

VIDA: IP66 static / IP54 dynamic, conduit side
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Fitting with pre-assembled universal safety clips (AFN2)
IP68: Fitting with oval clips (OVN2), conduit seal (NVN3)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• VIRA: IP68 statisch / IP67 dynamisch, rohrseitig

VIDA: P66 statisch / IP54 dynamisch, rohrseitig
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohrdichtung (NVN3)

Diese zug- und vibrationssicheren PMAFIX Innengewinde-
Adapter werden allgemein im Maschinen-, Fahrzeug- und
Bahnbau eingesetzt. In Verbindung mit PMAFLEX Wellrohren
ermöglichen sie das Erreichen höchster Sicherheits- und
Dichtheitswerte.

VI UNEF, für AMP CPC Serie

VI UTG-6/ ITT Cannon Trident
These PMAFIX female thread adapters offer a tension and 
vibration free connection and are generally used in machine 
and railway vehicle construction sectors. Together with
PMAFLEX conduits these products allow to achieve the highest
grade of safety and sealing.

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• VIRB: IP68 static / IP67 dynamic, conduit side

VIDB: IP66 static / IP54 dynamic, conduit side
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Fitting with pre-assembled universal safety clips (AFN2)
IP68: Fitting with oval clips (OVN2), conduit seal (NVN3)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• VIRB: IP68 statisch / IP67 dynamisch, rohrseitig

VIDB: P66 statisch / IP54 dynamisch, rohrseitig
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohrdichtung (NVN3)

Diese zug- und vibrationssicheren PMAFIX Innengewinde-
Adapter werden allgemein im Maschinen-, Fahrzeug- und
Bahnbau eingesetzt. In Verbindung mit PMAFLEX Wellrohren
ermöglichen sie das Erreichen höchster Sicherheits- und
Dichtheitswerte.

VI UTG-6/ITT Cannon Trident

Order No.
IP66, black

Bestell-Nr.
IP66, schwarz
BVIDA-U15MGT
BVIDA-U150GT
BVIDA-U152GT
BVIDA-U180GT
BVIDA-U182GT
BVIDA-U187GT
BVIDA-U232GT
BVIDA-U237GT
BVIDA-U233GT
BVIDA-U347GT
BVIDA-U343GT
BVIDA-U402GT
BVIDA-U407GT
BVIDA-U403GT

Order No.
IP68, black

Bestell-Nr.
IP68, schwarz
BVIRA-U15M
BVIRA-U150
BVIRA-U152
BVIRA-U180
BVIRA-U182
BVIRA-U187
BVIRA-U232
BVIRA-U237
BVIRA-U233
BVIRA-U347
BVIRA-U343
BVIRA-U402
BVIRA-U407
BVIRA-U403

Thread
UNEF

Gewinde
UNEF
5/8"-24
5/8"-24
5/8"-24
3/4"-20
3/4"-20
3/4"-20

15/16"-20
15/16"-20
15/16"-20
13/8"-18
13/8"-18
15/8"-18
15/8"-18
15/8"-18

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch

7 10
10 12
12 16
10 12
12 16
17 20
12 16
17 20
23 25
17 20
23 25
12 16
17 20
23 25

Thread
length

Gewinde- 
länge

8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm

Overall
length

Gesamt- 
länge

31.5 mm
33.5 mm
36.5 mm
33.5 mm
36.5 mm
44.5 mm
38.5 mm
46.5 mm
46.5 mm
46.5 mm
48.5 mm
55.5 mm
61.5 mm
48.5 mm

Order No.
IP66, black

Bestell-Nr.
IP66, schwarz
BVIDB-U162GT
BVIDB-U202GT
BVIDB-U232GT
BVIDB-U237GT
BVIDB-U267GT
BVIDB-U297GT
BVIDB-U293GT
BVIDB-U323GT
BVIDB-U357GT
BVIDB-U353GT
BVIDB-U359GT

Order No.
IP68, black

Bestell-Nr.
IP68, schwarz
BVIRB-U162
BVIRB-U202
BVIRB-U232
BVIRB-U237
BVIRB-U267
BVIRB-U297
BVIRB-U293
BVIRB-U323
BVIRB-U357
BVIRB-U353
BVIRB-U359

Thread
UNEF

Gewinde
UNEF

11/16"-24
13/16"-20
15/16"-20
15/16"-20
11/16"-18
13/16"-18
13/16"-18
15/16"-18
17/16"-18
17/16"-18
17/16"-18

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
12 16
12 16
12 16
17 20
17 20
17 20
23 25
23 25
17 20
23 25
29 32

Thread
length

Gewinde- 
länge

4.0 mm
4.5 mm
4.5 mm
4.5 mm
4.5 mm
6.5 mm
6.5 mm
6.5 mm
6.5 mm
6.5 mm
6.5 mm

Overall
length

Gesamt- 
länge

43.5 mm
44.0 mm
49.0 mm
52.0 mm
52.0 mm
55.5 mm
52.0 mm
52.0 mm
58.5 mm
54.0 mm
50.5 mm

UNEF, for Burndy UNEF, für Burndy



Connectors

Anschlüsse
|

Female Thread Adapters
|

Innengewindeadapter PMAFIX

For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz. 4 3

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• VIVG: IP68 static / IP67 dynamic, conduit- and thread side

VIDG: IP66 static / IP54 dynamic, conduit- and thread side
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Fitting with pre-assembled universal safety clips (AFN2), 
thread seal (OR)

IP68: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread seal (NVN3, OR)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• VIVG: IP68 statisch / IP67 dynamisch, rohr- und gewindeseitig

VIDG: IP66 statisch / IP54 dynamisch, rohr- und gewindeseitig
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Armatur mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2), 
Gewindedichtung (OR)

IP68: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und Gewindedichtung
(NVN3, OR)

VI UNEF, for MIL C 5015
These PMAFIX female thread adapters offer a tension and 
vibration free connection and are generally used in machine 
and railway vehicle construction sectors. Together with
PMAFLEX conduits these products allow to achieve the highest
grade of safety and sealing.

Diese zug- und vibrationssicheren PMAFIX Innengewinde-
Adapter werden allgemein im Maschinen-,Fahrzeug- und
Bahnbau eingesetzt. In Verbindung mit PMAFLEX Wellrohren er-
möglichen sie das Erreichen höchster Sicherheits- und
Dichtheitswerte.

VI UNEF, für MIL C 5015

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• FIL: IP67 static / IP65 dynamic, conduit side
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term to 120 °C
• Content of delivery: Fitting with oval clip (OVN2), conduit seal (NFN3)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• FIL: IP67 statisch / IP65 dynamisch, rohrseitig
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig bis 1220 °C
• Lieferumfang: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohrdichtung (NFN3)

FI fine-metric, transparent
These PMAFIX female thread adapters offer a tension and
vibration free connection and are generally used in machine
construction in connection with electronic sensors.
Furthermore, these products offer the highest grade of safety 
and excellent sealing with the corresponding seals.

Diese zug- und vibrationssicheren PMAFIX Innengewindeadap-
ter werden allgemein im Maschinenbau in Verbindung mit
elektronischen Sensoren eingesetzt. Leuchtdioden sind durch
das Anschlussarmaturengehäuse erkennbar. Zudem ermöglichen
diese Teile höchste Sicherheits- und mit entsprechenden
Dichtungen sehr gute Dichtheitswerte.

FI feinmetrisch, transparent

Order No.
IP66, black

Bestell-Nr.
IP66, schwarz
BVIDG-U212GT
BVIDG-U217GT
BVIDG-U242GT
BVIDG-U247GT

–
–

BVIDG-U297GT
BVIDG-U293GT

–
–

BVIDG-U357GT
BVIDG-U353GT
BVIDG-U359GT

–
–

BVIDG-U433GT
BVIDG-U439GT
BVIDG-U436GT

–
–

BVIDG-U509GT
BVIDG-U506GT

–
–

BVIDG-U569GT
BVIDG-U566GT

–

Order No.
IP68, black

Bestell-Nr.
IP68, schwarz
BVIVG-U212
BVIVG-U217
BVIVG-U242
BVIVG-U247
BVIVG-U243
BVIVG-U292
BVIVG-U297
BVIVG-U293
BVIVG-U299
BVIVG-U352
BVIVG-U357
BVIVG-U353
BVIVG-U359
BVIVG-U356
BVIVG-U437
BVIVG-U433
BVIVG-U439
BVIVG-U436
BVIVG-U503
BVIVG-U503/01
BVIVG-U509
BVIVG-U506
BVIVG-U508
BVIVG-U563
BVIVG-U569
BVIVG-U566
BVIVG-U568

Thread
UNEF

Gewinde
UNEF
7/8"-20
7/8"-20
1"-20
1"-20
1"-20

13/16"-18
13/16"-18
13/16"-18
13/16"-18
17/16"-18
17/16"-18
17/16"-18
17/16"-18
17/16"-18

13/4"-18 UNS
13/4"-18 UNS
13/4"-18 UNS
13/4"-18 UNS
2"-18 UNS
2"-18 UNS
2"-18 UNS
2"-18 UNS
2"-18 UNS
21/4"-16 UN
21/4"-16 UN
21/4"-16 UN
21/4"-16 UN

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
12 16
17 20
12 16
17 20
23 25
12 16
17 20
23 25
29 29
12 16 
17 20
23 25
29 29
36 40
17 20
23 25
29 32
36 40
23 25
23 25
29 32
36 40
48 50
23 25
29 32
36 40
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge
9.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
9.0 mm

10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm

Overall
length

Gesamt- 
länge

38.5 mm
46.5 mm
40.5 mm
47.5 mm
55.0 mm
40.5 mm
47.5 mm
55.0 mm
47.0 mm
38.5 mm
46.5 mm
52.0 mm
52.0 mm
63.0 mm
46.5 mm
52.0 mm
51.5 mm
62.5 mm
51.5 mm
62.5 mm
55.0 mm
62.5 mm
64.5 mm
51.0 mm
51.0 mm
62.0 mm
64.0 mm

Order No.
IP67, transparent

Bestell-Nr.
IP67, transparent

TFIL-F08M
TFIL-F12M
TFIL-F120
TFIL-F18M
TFIL-F180
TFIL-F30M
TFIL-F300

Thread
fine-metric

Gewinde
feinmetrisch

8
12
12
18
18
30
30

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch

7 10
7 10

10 12
7 10

10 12
7 10

10 12

Thread
length

Gewinde- 
länge

6.5 mm
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm

Overall
length

Gesamt- 
länge

29.5 mm
56.0 mm
57.0 mm
56.5 mm
57.0 mm
56.5 mm
57.0 mm



Outputs fits to conduit size
NW metric

Ausgänge passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
10 12
12 16
17 20
23 25
29 32

23 25
36 40

For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz.
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PMAFIX |
Y, V, T Pieces

|
Y-, V-, T- Verteiler

VY Y Pieces
These PMAFIX connectors are used in a wide range of 
applications. Together with PMAFLEX conduits they offer 
the highest grade of safety and sealing.

Diese PMAFIX Verteiler eignen sich in einem breiten 
Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX Wellrohren 
und ermöglichen höchste Sicherheits- und gute Dichtheitswerte.

VY Y-Verteiler

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

*VYR-100707
*VYR-121010
*VYR-171212
*VYR-231717
*VYR-292323
*VYR-362929
*VYR-483636

Input fits to conduit size
NW metric

Eingang passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
10 12
12 16
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50

Outputs fits to conduit size
NW metric

Ausgänge passend zu Rohrgrösse
NW metrisch

7 10
10 12
12 16
17 20
23 25
29 32
36 40

FV V Pieces
These PMAFIX connectors are used in a wide range of 
applications. Together with PMAFLEX conduits they offer 
the highest grade of safety and sealing.

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Distributor fitting with pre-assembled universal safety clips
(AFN2)
IP67: Distributor fitting with oval clips (OVN2), conduit seals (NFN3)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Verteiler mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP67: Verteiler mit Oval-Sperren (OVN2), Rohrdichtungen (NFN3)

Diese PMAFIX Verteiler eignen sich in einem breiten 
Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX Wellrohren 
und ermöglichen höchste Sicherheits- und gute Dichtheitswerte.

FV V-Verteiler

Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*FVD-100707GT
*FVD-101010GT
*FVD-121010GT
*FVD-171010GT
*FVD-171212GT
*FVD-231717GT

Order No.
IP67

Bestell-Nr.
IP67

*FVL-100707
*FVL-101010
*FVL-121010
*FVL-171010
*FVL-171212
*FVL-231717

Input fits to conduit size
NW metric

Eingang passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
10 12
10 12
12 16
17 20
17 20
23 25

Outputs fits to conduit size
NW metric

Ausgänge passend zu Rohrgrösse
NW metrisch

7 10
10 12
10 12
10 12
12 16
17 20

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Distributor fitting with pre-assembled universal safety clips
(AFN2)
IP68: Distributor fitting with oval clips (OVN2), conduit seal (NVN3)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Verteiler mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP68: Verteiler mit Oval-Sperren (OVN2), Rohrdichtungen (NVN3)

Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*VYD-100707GT
*VYD-121010GT
*VYD-171212GT
*VYD-231717GT
*VYD-292323GT
*VYD-362929GT
*VYD-483636GT

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau
The input/output sizes can be adapted with the AVD/AVR conduit adapters (p. 59)
Die Ein/Ausgänge können mit den Rohradaptern AVD/AVR (S. 59) individuell angepasst werden.

FT/VT T Pieces
These PMAFIX connectors are used in a wide range of 
applications. Together with PMAFLEX conduits they offer 
the highest grade of safety and sealing.

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Distributor fitting with pre-assembled universal safety clips
(AFN2)
IP67: Distributor fitting with oval clips (OVN2), conduit seals (NFN3)
IP68: Distributor fitting with oval clips (OVN2), conduit seals (NVN3)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Verteiler mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP67: Verteiler mit Oval-Sperren (OVN2), Rohrdichtungen (NFN3)
IP68: Verteiler mit Oval-Sperren (OVN2), Rohrdichtungen (NVN3)

Diese PMAFIX Verteiler eignen sich in einem breiten 
Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX Wellrohren 
und ermöglichen höchste Sicherheits- und gute Dichtheitswerte.

FT/VT T-Verteiler

Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*FTD-101010GT
*FTD-121212GT
*FTD-171717GT
*FTD-292323GT
*FTD-292929GT

*VTD-232323GT
*VTD-363636GT

Order No.
FT IP67 / VT IP68

Bestell-Nr.
FT IP67 / VT IP68

*FTL-101010
*FTL-121212
*FTL-171717
*FTL-292323
*FTL-292929

*VTR-232323
*VTR-363636

Input fits to conduit size
NW metric

Eingang passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
10 12
12 16
17 20
29 32
29 32

23 25
36 40

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau
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Halter PMAFIX
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• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C

FH-0 One-piece System Supports
The one-piece PMACLIP system support is designed for 
fixation of PMAFLEX conduits. This product can be used in all
machine and installation applications for easy assembly of
the PMA system.

Die einteiligen PMACLIP Systemhalter eignen sich zur
Befestigung von PMAFLEX Wellrohren. Dieses Produkt findet 
allgemein im Maschinen- und Anlagebau zur einfachen
Montage des PMA Systems Verwendung.

FH-0 Einteilige Systemhalter

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz
BFH-07-0
BFH-10-0
BFH-12-0
BFH-17-0
BFH-23-0
BFH-29-0
BFH-36-0
BFH-48-0

Order No.
grey

Bestell-Nr.
grau

SFH-07-0
SFH-10-0
SFH-12-0
SFH-17-0
SFH-23-0
SFH-29-0
SFH-36-0
SFH-48-0

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch

7 10
10 12
12 16
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50

Dimensions
Width x Height x Depth

Dimensionen
Breite x Höhe x Tiefe
17.0 x 21.5 x 20.0 mm
20.5 x 24.5 x 20.0 mm
24.0 x 27.0 x 20.0 mm
30.0 x 34.0 x 20.0 mm
38.5 x 42.0 x 20.0 mm
45.5 x 48.0 x 20.0 mm
55.5 x 56.0 x 20.0 mm
67.5 x 68.0 x 20.0 mm

Fixing
screw

Befestigungs-
schrauben

1 x M4
1 x M5
1 x M5
1 x M6
1 x M6
1 x M6
1 x M6
1 x M6

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C

VH System Supports
These PMACLIP system supports are designed for support 
and guidance of PMA conduits with fine or coarse profile and
can be used in all machine building and installation applica-
tions. The system is safe against turning / movement and offers 
maximum security with the additional safety clip, variable 
assembly due to six hole fastening and optimal strain relief 
due to integrated rib.

Diese PMACLIP Systemhalter werden zur Befestigung und
Führung der PMA Schutzrohre mit Fein- oder Grobprofil allge-
mein im Maschinen- und Anlagebau eingesetzt. Das System 
ist verdrehsicher montierbar und bietet grösste Sicherheit 
mit zusätzlichen Sicherungsbügeln, variable Montage durch
Sechslochbefestigung und optimale Zugentlastung dank 
integrierter Rippe.

VH Systemhalter

• High-grade, glass fibre reinforced polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength, high stiffness
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• Content of delivery: BFHS-00: Rail, 2 position supports with screws

• Hochwertiges, glasfaserverstärktes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit, hohe Steifigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Lieferumfang: BFHS-00: Schiene, 2 Positionshalter mit Schrauben

FHS Rails for System Supports
By using these rails, different conduit sizes can very easily be
mounted next to each other in any desired order and length.
These products are especially suitable when several conduits
must be installed in a parallel system and can be generally used
in machine and installation construction. Due to its construc-
tion the rail is extremely solid. 

Diese Schienen dienen zur einfachsten Aneinanderreihung
beliebiger Rohrkombinationen mit den entsprechenden
Systemhaltern. Sie eignen sich dort, wo mehrere Rohre parallel
verlegt werden und finden allgemein im Maschinen- und
Anlagebau Anwendung. Durch die spezielle Konstruktion sind
die Schienen extrem stabil und können auf jede gewünschte
Länge zusammengesetzt werden.

FHS Schienen für Systemhalter

Order No. Order No. Fits to Dimensions Dimensions Dimensions
black grey PMACLIP Length Width Height

Bestell-Nr. Bestell-Nr. passend zu Dimensionen Dimensionen Dimensionen
schwarz grau PMACLIP Länge Breite Höhe
BFHS-00 SFHS-00 BFH-07-48 275.0 mm 25.0 mm 15.5 mm

Additional rails, position or distance spacers / Zusätzliche Schienen, Positions- oder Distanzhalter
BFHS-10 SFHS-10 Rail / Montageschiene
BFHS-PH SFHS-PH Position support with screws / Positionshalter mit Schrauben
BFHS-PH1 SFHS-PH1 Distance spacers / Distanzhalter

Order No.
Support

Bestell-Nr.
Halter

*VH-17-010
*VH-23-010
*VH-29-010
*VH-36-010
*VH-48-010

Order No.
Clip

Bestell-Nr.
Bügel

*VH-17-020
*VH-23-020
*VH-29-020
*VH-36-020
*VH-48-020

Order No.
Complete

Bestell-Nr.
Komplett

*VH-17-000
*VH-23-000
*VH-29-000
*VH-36-000
*VH-48-000

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50

Dimensions
Width x Height x Depth

Dimensionen
Breite x Höhe x Tiefe

35 x 36 x 36 mm
35 x 44 x 36 mm
46 x 52 x 40 mm
53 x 58 x 60 mm
66 x 72 x 60 mm

Fixing
screw

Befestigungs-
schraube

6 x M5
6 x M5
6 x M5
6 x M5
6 x M5

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau
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GP System Supports for Stacking
These stackable system supports are specially designed for in-
creased mechanical requirements in the traction industry.
The system offers different fixation possibilities, strain relief 
due to gripping around the conduit and is especially suitable for
dynamic applications due to rounded edges.

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• High stiffness in stackabled configuration
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• Content of delivery: System support with assembling screws; without

mounting accessories

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Hohe Steifigkeit in gestapelter Konfiguration
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Lieferumfang: Systemhalter mit Verbindungsschrauben; ohne

Befestigungszubehör

Diese stapelbaren PMA Systemhalter eignen sich speziell für
erhöhte mechanische Beanspruchung im Schienenfahrzeug-
bau. Das System bietet verschiedene Befestigungsmöglich-
keiten, Zugentlastung mit Fixierungsrippen und ist dank 
abgerundeten Kanten speziell für die Verlegung dynamisch 
bewegter Schutzrohr-Systeme geeignet.

GP Stapelbare Systemhalter

Order No.
fine profile

Bestell-Nr.
Feinprofil
*GP-16T
*GP-21T
*GP-29T
*GP-36T
*GP-48T

–

Order No.
coarse profile

Bestell-Nr.
Grobprofil
*GP-16G
*GP-21G
*GP-29G
*GP-36G
*GP-48G
*GP-56G

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50
56 –

Dimensions
Width

Dimensionen
Breite

47.5 mm
47.5 mm
61.5 mm
61.5 mm
76.0 mm
87.0 mm

Dimensions
Height

Dimensionen
Höhe

66.0 mm
66.0 mm
66.0 mm
66.0 mm
66.0 mm
78.0 mm

Dimensions
Depth

Dimensionen
Tiefe

36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm

GN Half Shells
These PMAFIX half shells are used for fixing PMA conduits 
in conjunction with beam systems, particularly in traction 
and machine applications with a high degree of combination. 
The system is especially suitable for dynamic applications. 
Due to rounded edges a damage of PMA conduits from 
continual movement and torsion will be avoided.

Diese PMAFIX Halbschalen werden zur Befestigung der PMA-
Schutzrohre in Verbindung mit Systemblöcken vor allem im
Schienenfahrzeug- und Maschinenbau mit hoher Kombinier-
barkeit verwendet. Das System eignet sich speziell für dyna-
misch bewegte Leitungen. Dank abgerundeten Kanten wird eine
Beschädigung der PMA Wellrohre durch Biegung und Torsion
vermieden.

GN Halbschalen

Order No.
fine profile, black

Bestell-Nr.
Feinprofil, schwarz

BGN-S12T
BGN-S17T
BGN-S23T
BGN-S29T
BGN-S36T
BGN-S48T

Order No.
coarse profile,black

Bestell-Nr.
Grobprofil, schwarz

–
BGN-S17G 
BGN-S23G
BGN-S29G
BGN-S36G
BGN-S48G

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
12 16
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50

Outside
Diameter

Aussen-
Durchmesser
26.5 mm
32.0 mm
39.5 mm
47.0 mm
55.0 mm
66.5 mm

Dimensions
Width

Dimensionen
Breite

34.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
34.0 mm
35.0 mm

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau

GPS One-piece System Supports
They are specially designed for increased mechanical require-
ments in the traction and heavy machine building industries.
The one-piece system supports offers clasp for an easy pre-
mounting and final assembly, fixation on standard rails type C
and strain relief due to gripping around the conduit. In addition
are these products partially stackable.

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Clasp for easy pre-mounting and final assembly
• Useable with standard rails type C
• The following nominal widths can be combined for stacking:

NW 17 with NW 23, NW 29 with NW 36, NW 48 with NW 56
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• Content of delivery: System support and 2 pcs screws for securing of

the lid (optional); without mounting accessories

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Schnappverschluss für einfache Vor- und Endmontage
• Anwendbar mit Standard-C-Schienen
• Folgende Nennweiten sind untereinander stapelbar:

NW 17 mit NW 23, NW 29 mit NW 36, NW 48 mit NW 56
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Lieferumfang: Systemhalter und 2 Stk. Schrauben zur Fixierung des

Schnappverschlusses (optional); ohne weiteres Montagezubehör

Die Systemhalter eignen sich speziell für erhöhte mechanische
Beanspruchung im Schienenfahrzeugbau und schweren
Maschinenbau. Die einteiligen Systemhalter bieten einen
Schnappverschluss für eine einfache Vor- und Endmontage, die
Montierbarkeit auf Standard-C-Schienen und Zugentlastung mit
Fixierungsrippen. Die Produkte sind in abgestimmter
Kombination stapelbar.

GPS Einteilige Systemhalter

Order No.
fine profile

Bestell-Nr.
Feinprofil
BGPS-17
BGPS-23
BGPS-29
BGPS-36
BGPS-48
BGPS-56

Fits to conduit size
NW metric DIN-NW

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch DIN-NW
17 20 2
23 25 2
29 32 3
36 40 3
48 50 4
56 – 4

Dimensions
Width

Dimensionen
Breite

70.0 mm
70.0 mm
85.0 mm
85.0 mm
115.0 mm
115.0 mm

Dimensions
Height

Dimensionen
Höhe

45.0 mm
45.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
90.0 mm
90.0 mm

Dimensions
Depth

Dimensionen
Tiefe

30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
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Halter PMAFIX

SGB Tube Clamps
These tube clamps are used for the mounting and smooth
connection to the PMA conduits in the general machine 
and installation constructions. They are especially suitable 
for the mounting of static conduits.

Diese Rohrschellen dienen zur Befestigung und sauberen
Verlegung von PMA Schutzrohren im allgemeinen Maschinen-
und Anlagebau. Sie eignen sich insbesondere zur Befestigung
von statisch verlegten Leitungen.

SGB Rohrschellen

Order No.

Bestell-Nr.

SGB-07
SGB-09
SGB-11
SGB-16
SGB-21
SGB-29
SGB-36
SGB-48

Fits to conduit size 
NW

passend zu Rohrgrösse
NW

7
10
12
17
23
29
36
48

Fits to conduit size 
metric

passend zu Rohrgrösse 
metrisch

10
12
16
20
25
32
40
50

Dimensions
Width

Dimensionen
Breite

13.0 mm
13.0 mm
13.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
19.0 mm

Fixing
screw

Befestigungs-
schrauben

1 x M4
1 x M4
1 x M4
1 x M5
1 x M5
1 x M6
1 x M6
1 x M6

• Galvanized steel according to DIN 3016
• Elastomer free from halogens
• Temperature range: – 50 °C to 105 °C

• Galvanisch verzinkter Stahl nach DIN 3016
• Halogenfreies Elastomerprofil
• Temperaturbereich: – 50 °C bis 105 °C

GH Tube Clamps
These tube clamps are used for the mounting of PMA conduits.
The integrated rib allows an optimal strain relief and thus avoids
the movement of the conduit in axial direction. Due to the rib
the clamp can also be pre-mounted on the conduit. This allows
easy handling during installation.

Diese Rohrschellen dienen zur Befestigung von PMA-
Wellrohren. Die integrierte Rippe bietet eine optimale
Zugentlastung und verhindert eine Verschiebung der Rohre in
Axialrichtung. Ausserdem ermöglicht die Rippe eine Vorfixierung
der Schelle auf dem Rohr und erleichtert dadurch die Montage.

GH Rohrschellen

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz
BGH-23
BGH-29
BGH-36
BGH-48

Fits to conduit size 
NW

passend zu Rohr-
grösse NW

23
29
36
48

Fits to conduit size 
metric

passend zu Rohr-
grösse metrisch

25
32
40
50

Dimensions
Width

Dimensionen
Breite

58.0 mm
70.0 mm
80.0 mm
94.0 mm

Fixing
screw

Befestigungs-
schrauben

2 x M5
2 x M6
2 x M6
2 x M6

• High-grade formulated polyamide
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C

Order No.
grey

Bestell-Nr.
grau

SGH-23
SGH-29
SGH-36
SGH-48

GL Tube Clamps
These tube clamps are used for the mounting of PMA conduits.
The integrated rib allows an optimal strain relief and thus avoids
the movement of the conduit in axial direction. Due to the rib
the clamp can also be pre-mounted on the conduit. This allows
easy handling during installation.

Diese Rohrschellen dienen zur Befestigung von PMA-
Wellrohren. Die integrierte Rippe bietet eine optimale
Zugentlastung und verhindert eine Verschiebung der Rohre in
Axialrichtung. Ausserdem ermöglicht die Rippe eine Vorfixierung
der Schelle auf dem Rohr und erleichtert dadurch die Montage.

GL Rohrschellen

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz
BGL-07
BGL-10
BGL-12
BGL-17
BGL-23
BGL-29

Fits to conduit size 
NW

passend zu Rohr-
grösse NW

07
10
12
17
23
29

Fits to conduit size 
metric

passend zu Rohr-
grösse metrisch

10
12
16
20
25
32

Dimensions
Width

Dimensionen
Breite
25.0
27.0
31.0
39.5
49.0
57.0

Fixing
screw

Befestigungs-
schrauben

1 x M4
1 x M4
1 x M4
1 x M5
1 x M5
1 x M6

• High-grade formulated polyamide
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C

Order No.
grey

Bestell-Nr.
grau

SGL-07
SGL-10
SGL-12
SGL-17
SGL-23
SGL-29
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• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• Content of delivery: Flange part, fixation clamps (including 2 screws),

conduit seal (NVN3), flange seal (FGO4 or FGO4/01)
• If the application temperature is above 70°C we recommend to use an

additional internal conduit support sleeve (BES)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Lieferumfang: Flanschteil, Fixierungsschellen (inkl. 2 Schrauben),

Rohrdichtung (NVN3), Flanschdichtung (FGO4 oder FGO4/01)
• Bei Einsatz über 70°C empfehlen wir, zusätzlich einen Stützring (BES)

einzusetzen.

GGV Flange, straight
This PMAGRIP system can be used in a wide range 
of applications. The simple mounting with locking clamps 
guarantees a vibration free connection which enables 
a high grade of safety. With the included seals an ingress 
protection rating of up to IP67 can be achieved.

Diese PMAGRIP Systeme eignen sich in einem breiten
Anwendungsgebiet. Die einfache Montage mit den Klemm-
backen garantiert eine vibrationssichere Verbindung mit
PMAFLEX Jumbo-Wellrohren und ermöglicht hohe Sicherheits-
werte. Die mitgelieferten Dichtungen ermöglichen eine Dichtheit
von bis zu IP67.

GGV Anschlussflansch, gerade

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz
BGGV-56
BGGV-70
BGGV-95

Fits to
NW

passend zu
NW
56
70
95

Dimensions
Width

Dimensionen
Breite

82.0 mm
97.0 mm

127.0 mm

Dimensions
Height

Dimensionen
Höhe

100.0 mm
114.0 mm
148.0 mm

Dimensions
Depth

Dimensionen
Tiefe

42.0 mm
46.0 mm
53.0 mm

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• Content of delivery: Flange part, fixation clamps (including 2 screws),

conduit seal (NVN3), flange seal (FGO4 or FGO4/01)
• If the application temperature is above 70°C we recommend to use an

additional internal conduit support sleeve (BES)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Lieferumfang: Flanschteil, Fixierungsschellen (inkl. 2 Schrauben),

Rohrdichtung (NVN3), Flanschdichtung (FGO4 oder FGO4/01)
• Bei Einsatz über 70°C empfehlen wir, zusätzlich einen Stützring (BES)

einzusetzen.

GOV Flange, 90° elbow
This PMAGRIP system can be used in a wide range 
of applications. The simple mounting with locking clamps 
guarantees a vibration free connection which enables 
a high grade of safety. With the included seals an ingress 
protection rating of up to IP67 can be achieved.

Diese PMAGRIP Systeme eignen sich in einem breiten
Anwendungsgebiet. Die einfache Montage mit den Klemm-
backen garantiert eine vibrationssichere Verbindung mit
PMAFLEX Jumbo-Wellrohren und ermöglicht hohe Sicherheits-
werte. Die mitgelieferten Dichtungen ermöglichen eine Dichtheit
von bis zu IP67.

GOV Anschlussflansch, 90° Winkel

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz
BGOV-56
BGOV-70
BGOV-95

Fits to
NW

passend zu
NW
56
70
95

Dimensions
Width

Dimensionen
Breite

83.0 mm
98.0 mm

127.0 mm

Dimensions
Height

Dimensionen
Höhe

98.0 mm
115.0 mm
148.0 mm

Dimensions
Depth

Dimensionen
Tiefe

101.0 mm
115.0 mm
151.0 mm

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• Content of delivery: threaded connector body, fixation clamps

(incl. 2 screws), conduit seal ring (SGO3, optional for IP65)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Lieferumfang: Anschlussteil mit Gewinde, Fixierungsschellen

(inkl. 2 Schrauben), Rohrdicht-Ring (SGO3, optional für IP65)

GG straight, male thread
This PMAGRIP system can be used in a wide range 
of applications. The simple mounting with locking clamps 
guarantees a vibration free connection which enables  a high
grade of safety. Using the enclosed conduit seals an ingress
protection rating of up to IP65 can be achieved.

Diese PMAGRIP Systeme eignen sich in einem breiten
Anwendungsgebiet. Die einfache Montage mit den Klemm-
backen garantiert eine vibrationssichere Verbindung mit
PMAFLEX Jumbo-Wellrohren und ermöglicht hohe Sicherheits-
werte. Bei Verwendung des mitgelieferten rohr-Dichtrings kann
eine Dichtheit von bis zu IP65 erreicht werden.

GG gerade mit Aussengewinde

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz

BGG-M6356
BGG-P3656

Order No.
grey

Bestell-Nr.
grau

SGG-M6356
SGG-P3656

thread

Gewinde

M63x1.5
PG 36

Fits to
NW

passend zu
NW
56
56

Thread
length

Gewinde-
länge

18.0 mm
18.0 mm

Dimensions
Height

Dimensionen
Höhe

98.0 mm
98.0 mm

Dimensions
Depth

Dimensionen
Tiefe

57.3 mm
57.3 mm
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• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• Content of delivery: Flange part, fixation clamps (incl. 2 screws), flange

seal (FGO4 or FGO4/01), conduit seal ring (SGO3, optional for IP65)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Lieferumfang: Flanschteil, Fixierungsschellen (inkl. 2 Schrauben),

Flanschdichtung (FGO4 oder FGO4/01), Rohrdicht-Ring (SGO3, optional
für IP65)

GG Flange, straight
This PMAGRIP system can be used in a wide range 
of applications. The simple mounting with locking clamps 
guarantees a vibration free connection which enables 
a high grade of safety and good sealing. Using the enclosed 
seals an ingress protection rating of up to IP65 can be achieved.

Diese PMAGRIP Systeme eignen sich in einem breiten
Anwendungsgebiet. Die einfache Montage mit den Klemm-
backen garantiert eine vibrationssichere Verbindung mit
PMAFLEX Jumbo-Wellrohren und ermöglicht hohe Sicherheits-
und gute Dichtheitswerte. Bei Verwendung der mitgelieferten
Dichtungen kann eine Dichtheit von bis zu IP65 erreicht werden.

GG Anschlussflansch, gerade

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz
BGG-56
BGG-70
BGG-95
BGG-125

Order No.
grey

Bestell-Nr.
grau

SGG-56
SGG-70
SGG-95
SGG-125

Fits to
NW

passend zu
NW

56
70
95

125

Dimensions
Width

Dimensionen
Breite

80.0 mm
95.0 mm

125.0 mm
192.0 mm

Dimensions
Height

Dimensionen
Höhe

98.0 mm
112.0 mm
146.0 mm
192.0 mm

Dimensions
Depth

Dimensionen
Tiefe

39.0 mm
43.0 mm
50.0 mm
76.0 mm

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• Content of delivery: threaded connector body, fixation clamps

(incl. 2 screws), conduit seal ring (SGO3, optional for IP65)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Lieferumfang: Anschlussteil mit Gewinde, Fixierungsschellen

(inkl. 2 Schrauben), Rohrdicht-Ring (SGO3, optional für IP65)

GI straight, female thread
This PMAGRIP system can be used in a wide range 
of applications. The simple mounting with locking clamps 
guarantees a vibration free connection which enables a high
grade of safety and good sealing. Using the enclosed conduit
seals an ingress protection rating of up to IP65 can be achieved.

Diese PMAGRIP Systeme eignen sich in einem breiten
Anwendungsgebiet. Die einfache Montage mit den Klemm-
backen garantiert eine vibrationssichere Verbindung mit
PMAFLEX Jumbo-Wellrohren und ermöglicht hohe Sicherheits-
und gute Dichtheitswerte. Bei Verwendung des mitgelieferten
rohr-Dichtrings kann eine Dichtheit von bis zu IP65 erreicht wer-
den.

GI gerade, Innengewinde

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• Content of delivery: Flange part, fixation clamps (incl. 2 screws), flange

seal (FGO4 or FGO4/01), conduit seal ring (SGO3, optional for IP65)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Lieferumfang: Flanschteil, Fixierungsschellen (inkl. 2 Schrauben),

Flanschdichtung (FGO4 oder FGO4/01), Rohrdicht-Ring (SGO3, optional
für IP65)

GO Flange, 90° elbow
This PMAGRIP system can be used in a wide range 
of applications. The simple mounting with locking clamps 
guarantees a vibration free connection which enables 
a high grade of safety and good sealing. Using the enclosed 
seals an ingress protection rating of up to IP65 can be achieved.

Diese PMAGRIP Systeme eignen sich in einem breiten
Anwendungsgebiet. Die einfache Montage mit den Klemm-
backen garantiert eine vibrationssichere Verbindung mit
PMAFLEX Jumbo-Wellrohren und ermöglicht hohe Sicherheits-
und gute Dichtheitswerte. Bei Verwendung der mitgelieferten
Dichtungen kann eine Dichtheit von bis zu IP65 erreicht werden.

GO Anschlussflansch, 90° Winkel

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz
BGO-56
BGO-70
BGO-95

Order No.
grey

Bestell-Nr.
grau

SGO-56
SGO-70
SGO-95

Fits to
NW

passend zu
NW
56
70
95

Dimensions
Width

Dimensionen
Breite

83.0 mm
98.0 mm

127.0 mm

Dimensions
Height

Dimensionen
Höhe

98.0 mm
115.0 mm
148.0 mm

Dimensions
Depth

Dimensionen
Tiefe

101.0 mm
115.0 mm
151.0 mm

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz

BGI-M7556

Order No.
grey

Bestell-Nr.
grau

SGI-M7556

thread

Gewinde

M75x1.5

Fits to
NW

passend zu
NW
56

Thread
length

Gewinde-
länge

15.0 mm

Dimensions
Height

Dimensionen
Höhe

98.0 mm

Dimensions
Depth

Dimensionen
Tiefe

53.3 mm



Order No.
grey

Bestell-Nr.
grau

PCLG-56S
PCLG-70S
PCLG-95S
PCLG-125S

PIHG-56S
PIHG-70S
PIHG-95S
PIHG-125S

VOHG-56S
VOHG-70S
VOHG-95S
VOHG-125S

VCSG-56S
VCSG-70S
VCSG-95S

PCSG-56S
PCSG-70S
PCSG-95S

–
–

CYLG-56S
CYLG-70S
CYLG-95S
CYLG-125S

For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz.
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Extra gross
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PMAGRIP |
Conduits and Supports

|
Wellrohre und Halter

Jumbo Conduits
For further conduits and other sizes see page 10. Weitere Wellrohre und andere Grössen finden Sie

ab Seite 10.

Jumbo Wellrohre

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz

PCLG-56B
PCLG-70B
PCLG-95B
PCLG-125B

PIHG-56B
PIHG-70B
PIHG-95B
PIHG-125B

VOHG-56B
VOHG-70B
VOHG-95B
VOHG-125B

VCSG-56B
VCSG-70B
VCSG-95B

PCSG-56B
PCSG-70B
PCSG-95B

PUEG-56B
PUEG-70B

CYLG-56B
CYLG-70B
CYLG-90B
CYLG-125B

Conduit size
NW

Rohrgrösse
NW
56
70
95

125

56
70
95

125

56
70
95

125

56
70
95

56
70
95

56
70

56
70
95

125

Conduit size
metric

Rohrgrösse
metrisch

68
80

106
146

68
80

106
146

68
80

106
146

68
80

106

68
80

106

68
80

68
80

106
146

Inside 
Diameter

Innen-
Durchmesser

56.3 mm
67.5 mm
91.5 mm

126.5 mm

56.3 mm
67.2 mm
91.3 mm

126.5 mm

55.5 mm
67.0 mm
90.5 mm

126.0 mm

56.1 mm
66.5 mm
91.0 mm

56.1 mm
66.5 mm
91.0 mm

56.3 mm
68.2 mm

56.3 mm
68.0 mm
91.9 mm

126.5 mm

Outside 
Diameter

Aussen-
Durchmesser

67.2 mm
80.0 mm

106.0 mm
146.5 mm

67.2 mm
79.6 mm

106.0 mm
146.5 mm

67.2 mm
80.0 mm

106.0 mm
146.5 mm

67.2 mm
80.0 mm

106.0 mm

67.2 mm
80.0 mm

106.0 mm

67.2 mm
80.2 mm

67.2 mm
80.0 mm

106.0 mm
146.5 mm

stat.**/dyn.*** 
Radius

stat.**/dyn.***
Radius

130 / – mm
160 / – mm
210 / – mm
450 / – mm

110 / 270 mm
150 / 350 mm
170 / 450 mm
350 / 580 mm

135 / – mm
200 / – mm
300 / – mm
480 / – mm

150 / – mm
200 / – mm
300 / – mm

130 / 280 mm
170 / 360 mm
250 / 470 mm

90 / 170 mm
100 / 220 mm

120 / – mm
160 / – mm
210 / – mm
450 / – mm

PU 
meter

VE
Meter

30
30 / 10
30 / 10

6

30
30 / 10
30 / 10

20

10
10
10
6

30
10
10

30
10
10

30
30

30
30 / 10

10
6

GH Tube Clamps
These tube clamps are used for the mounting of PMA conduits
with large nominal widths. The integrated rib allows an optimal
strain relief and thus avoids the movement of the conduit in axi-
al direction. Due to the rib the clamp can also be pre-mounted
on the conduit. This allows easy handling during installation.

Diese Rohrschellen dienen zur Befestigung von PMA-Wellrohren
mit grossen Nennweiten. Die integrierte Rippe bietet eine opti-
male Zugentlastung und verhindert eine Verschiebung der Rohre
in Axialrichtung. Ausserdem ermöglicht die Rippe eine
Vorfixierung der Schelle auf dem Rohr und erleichtert dadurch
die Montage..

GH Rohrschellen

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz
BGH-56
BGH-70
BGH-95

Fits to conduit size 
NW

passend zu Rohrgrösse
NW
56
70
95

Fits to conduit size 
metric

passend zu Rohrgrösse
metrisch

63
80

106

Dimensions
Width

Dimensionen
Breite

26.0 mm
30.0 mm
30.0 mm

Fixing
screw

Befestigungs-
schrauben

2 x M8
2 x M8
2 x M8

• High-grade formulated polymide
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C

Order No.
grey

Bestell-Nr.
grau

SGH-56
SGH-70
SGH-95



Large Sizes

Extra gross
|

Accessories 
|

Zubebör PMAGRIP

For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz. 5 1

• Galvanized steel
• Elastomer free from halogens
• Temperature range: – 50 °C to 105 °C

• Galvanisch verzinkter Stahl
• Halogenfreies Elastomerprofil
• Temperaturbereich: – 50 °C bis 105 °C

SGS Tube Clamps
These tube clamps are used for the mounting and smooth
connection to the PMA conduits for large nominal widths 
in the general machine and installation constructions. 
They are especially suitable for the mounting of static conduits.

Diese Rohrschellen dienen zur Befestigung und sauberen
Verlegung von PMA-Schutzrohren für grosse Nennweiten 
im allgemeinen Maschinen- und Anlagebau. Sie eignen sich 
insbesondere zur Befestigung von statisch verlegten Leitungen.

SGS Rohrschellen

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz
SGS-36
SGS-48
SGS-56
SGS-70
SGS-95
SGS-125

Fits to
NW

passend zu
NW
36
48
56
70
95

125

Dimensions
Width

Dimensionen
Breite

80.0 mm
94.0 mm

118.0 mm
145.0 mm
156.0 mm
200.0 mm

Dimensions
Height

Dimensionen
Höhe

48.0 mm
58.0 mm
72.0 mm
85.0 mm

110.0 mm
152.0 mm

Dimensions
Depth

Dimensionen
Tiefe

19.0 mm
19.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm

• Nitrile rubber
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C

• Nitril-Kautschuk
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C

SGO3 Conduit Seal Rings
These PMAGRIP conduit seal rings are used at the conduit 
end for sealing up to IP65 between the PMAGRIP flanges
GG/GO (see page 49) and PMAFLEX Jumbo conduits.

Diese PMAGRIP-Rohrdichtringe werden rohrseitig zur Dichtung
bis zu IP65 zwischen PMAGRIP-Flanschen GG/GO (siehe 
Seite 49) und PMAFLEX Jumbo-Wellrohren eingesetzt.

SGO3 Rohrdichtringe

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz
SGO3-56
SGO3-70
SGO3-95
SGO3-125

Fits to
NW

passend zu
NW
56
70
95

125

Inside
Diameter

Innen-
Durchmesser

49.5 mm
61.5 mm
86.0 mm

122.0 mm

Outside
Diameter

Aussen-
Durchmesser

61.0 mm
74.0 mm

102.0 mm
142.0 mm

Dimensions
Width

Dimensionen
Breite
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
2.0 mm



For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz.
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COFIX |
Connectors

|
Anschlüsse

TN Divisible Connectors, PG
These divisible connectors are suitable for repairs or where
cable protection systems are installed after wiring has taken
place in the machine building and installation industry.
Further, these products will be used increasingly in the vehicle
building and building construction. In connection with the
divisible conduits and divisible lock nuts the highest possible
mounting flexibility will be achieved.

• Specially formulated polyamide
• IP50, self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Very good impact strength
• Temperature range: – 30 °C to 100 °C; Short-term 130 °C

• Speziell formuliertes Polyamid
• IP50, selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei 
• Sehr gute Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 30 °C bis 100 °C; Kurzzeitig 130 °C

Diese teilbaren Verschraubungen eignen sich ausgezeichnet 
für problemlose Nachinstallation oder Reparatur im
Maschinen- und Anlagebau. Zudem gewinnt dieses Produkt 
im Fahrzeugbau und in der Gebäudeinstallationstechnik
immer mehr an Bedeutung. In Verbindung mit den teilbaren
Wellrohren und Gegenmuttern wird eine höchstmögliche
Montageflexibilität erreicht.

TN Teilbare Armaturen, PG

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz

BTNO-P0910
BTNO-P1314
BTNO-P2120
BTNO-P2923
BTNO-P2937

Thread
PG

Gewinde
PG

9
13.5
21
29
29

Fits to conduit
COFLEX NW

passend zu Rohr-
grösse COFLEX NW

10
14
20
23
37

Inside
Diameter

Innen-
Durchmesser

9.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
31.0 mm
31.0 mm

Outside
Diameter

Aussen-
Durchmesser

19.0 mm
24.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
50.0 mm

Dimensions
Width

Dimensionen
Breite

28.0 mm
35.0 mm
34.0 mm
42.0 mm
50.0 mm

GTN Divisible Lock Nuts, PG
These divisible lock nuts are used in connection with the con-
nectors TN for repairs or where cable protection systems are
installed after wiring has taken place in the machine building
and installation industry. Further, these products will be used
increasingly in the vehicle building and building construction.
In connection with the divisible conduits and connectors the
highest possible mounting flexibility will be achieved.

• Specially formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Very good impact strength
• Temperature range: – 30 °C to 100 °C; Short-term 130 °C

• Speziell formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei 
• Sehr gute Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 30 °C bis 100 °C; Kurzzeitig 130 °C

Diese teilbaren Gegenmuttern eignen sich ausgezeichnet in
Verbindung mit den Verschraubungen TN für die problemlose
Nachinstallation oder Reparatur im Maschinen und Anlage-
bau. Zudem gewinnt dieses Produkt im Fahrzeugbau und in der
Gebäudeinstallationstechnik immer mehr an Bedeutung. In
Verbindung mit den teilbaren Wellrohren und Verschraubungen
wird eine höchstmögliche Montageflexibilität erreicht.

GTN Teilbare Gegenmuttern, PG

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz

BGTN-0910
BGTN-1314
BGTN-2120
BGTN-2923
BGTN-2937

Thread
PG

Gewinde
PG

9
13.5
21
29
29

Fits to 
COFLEX Connector

passend zu 
COFLEX Armatur

BTNO-P0910
BTNO-P1314
BTNO-P2120
BTNO-P2923
BTNO-P2937

Outside
Diameter

Aussen-
Durchmesser

22.0 mm
30.0 mm
36.0 mm
46.0 mm
55.0 mm

Dimensions
Width

Dimensionen
Breite

11.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
17.0 mm
17.0 mm

Divisible System Teilbares System
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Conduits
|

Wellrohre COFLEX

For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz. 5 3

• Specially modified polyamide 6, good closure up to IP50
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Temperature range: – 40 °C to 100 °C; Short-term to 130 °C
• Chemical resistance: To fuels, mineral oils, fats, alkalies, 

weak acids and bases etc.

• Speziell modifiziertes Polyamid 6, guter Formschluss bis zu IP50
• Selbstverlöschend, halogen-, und cadmiumfrei
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 100 °C; Kurzzeitig bis 130 °C
• Chemische Beständigkeit: Gegen Kraftstoffe, Mineralöle, 

Fette, Alkalien, schwache Säuren und Basen u.a.

flexible, PACO medium, divisible
The PMA COFLEX conduit type PACO has been created for re-
trofit and pre-loomed applications. New cables can be added
without the need for re-wiring or re-threading within the buil-
ding of machines and installations. Further, this product will
be used increasingly in vehicle manufacturing and building
construction. Divisible connectors and locknuts are available
for this product group.

Der PMA COFLEX Wellrohrtyp PACO lässt sich in Längsrichtung
jederzeit öffnen und wieder schliessen und eignet sich deshalb
ausgezeichnet für die problemlose Nachinstallation oder
Reparatur im Maschinen- und Anlagebau. Zudem gewinnt
dieses Produkt im Fahrzeugbau und in der Gebäudeinstalla-
tionstechnik immer mehr an Bedeutung. Zu diesen Produkten
sind teilbare Armaturen und Gegenmuttern erhältlich.

flexibel,  PACO mittelschwer, teilbar

• Specially modified polypropylene
• Self-extinguishing, good closure up to IP50
• Temperature range: – 20 °C to 95 °C; Short-term to 120 °C
• Chemical resistance: To fuels, mineral oils, fats, alkalies, 

weak acids and bases etc.

• Speziell modifiziertes Polypropylen
• Selbstverlöschend, guter Formschluss bis zu IP50
• Temperaturbereich: – 20 °C bis 95 °C; Kurzzeitig bis 120 °C
• Chemische Beständigkeit: Gegen Kraftstoffe, Mineralöle, 

Fette, Alkalien, schwache Säuren und Basen u.a.

very flexible, PPCO medium, divisible
The PMA COFLEX conduit type PPCO has been created for 
retrofit and pre-loomed applications. New cables can be 
added to existing arrangements without the need for re-wiring
or re-threading within the building of machines and installa-
tions. Further, this product will be used increasingly in vehicle
manufacturing and building construction. Divisible connectors
and locknuts are available for this product group.

Der PMA COFLEX Wellrohrtyp PPCO lässt sich in Längsrichtung 
jederzeit öffnen und wieder schliessen. Dieses Produkt eignet 
sich ausgezeichnet für die problemlose Nachinstallation oder
Reparatur im Maschinen und Anlagebau. Zudem gewinnt 
dieses Produkt im Fahrzeugbau und in der Gebäudeinstalla-
tionstechnik immer mehr an Bedeutung. Zu diesen Produkten
sind zudem teilbare Armaturen und Gegenmuttern erhältlich.

sehr flexibel, PPCO mittelschwer, teilbar

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz

PACO-07B
PACO-10B
PACO-12B
PACO-14B
PACO-17B
PACO-20B
PACO-23B
PACO-29B
PACO-37B
PACO-45B
PACO-70B

Conduit size
NW

Rohrgrösse
NW
07
10
12
14
17
20
23
29
37
45
70

Inside 
Diameter

Innen-
Durchmesser

6.5 mm
8.8 mm
11.3mm
13.2 mm
16.5 mm
20.2 mm
23.9 mm
27.8 mm
32.5 mm
43.0 mm
66.5 mm

Outside 
Diameter

Aussen-
Durchmesser

10.1 mm
13.5 mm
16.3 mm
18.7 mm
21.8 mm
25.7 mm
31.3 mm
35.9 mm
41.9 mm
54.2 mm
79.8 mm

stat.** 
Radius

stat.**
Radius

45 mm
55 mm
60 mm
75 mm
90 mm

105 mm
125 mm
150 mm
170 mm
180 mm
300 mm

PU 
meter

VE
Meter

50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
10

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz

PPCO-07B
PPCO-10B
PPCO-12B
PPCO-14B
PPCO-17B
PPCO-20B
PPCO-23B
PPCO-29B
PPCO-37B
PPCO-45B
PPCO-70B

Conduit size
NW

Rohrgrösse
NW
07
10
12
14
17
20
23
29
37
45
70

Inside 
Diameter

Innen-
Durchmesser

6.3 mm
8.4 mm

11.0 mm
12.5 mm
16.0 mm
19.2 mm
23.4 mm
27.3 mm
31.0 mm
42.7 mm
66.0 mm

Outside 
Diameter

Aussen-
Durchmesser

10.0 mm
13.4 mm
16.1 mm
18.5 mm
21.5 mm
25.3 mm
30.8 mm
35.5 mm
41.4 mm
54.0 mm
79.5 mm

stat.** 
Radius

stat.**
Radius
60  mm
70  mm
80  mm
95  mm

110  mm
130  mm
155  mm
180  mm
190  mm
205  mm
300  mm

PU 
meter

VE
Meter

50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
10



Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz
BFH-09
BFH-01
BFH-20
BFH-23
BFH-37
BFH-48

Fixing screw

Fixierschraube

M5
M5
M6
M6
M6
M6

Fits to conduit size 
COLFLEX NW

passend zu Rohrgrösse
COFLEX NW 

10
14
20
23
37
45

Dimensions
Width x Length x Depth

Dimensionen
Breite x Länge x Tiefe

20 x 19 x 23 mm
20 x 24 x 27 mm
20 x 35 x 40 mm
20 x 43 x 45 mm
20 x 52 x 52 mm
20 x 66 x 66 mm

For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz.
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COFLEX |
Supports

|
Halter

FH System Supports
These PMACLIP COFIX system supports are designed for 
PMA COFLEX conduits and generally used in the machine 
building and installation industry. The system offers a quick
mounting due to single hole fixing and optimal strain relief 
due to integrated rib.

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C

Diese PMACLIP COFIX Systemhalter werden zur Befestigung
und Führung der PMA COFLEX Schutzrohre allgemein im
Maschinen- und Anlagebau eingesetzt. Das System bietet 
eine schnelle Montage durch Einlochbefestigung und optimale
Zugentlastung dank integrierter Rippe.

FH Systemhalter

GB Tube Clamps
These tube clamps are used for the mounting and smooth
connection to the PMA conduits in the general machine and
installation constructions. They are especially suitable for the
mounting of static conduits.

• Galvanized steel according to DIN 3016
• Elastomer free from halogens
• Temperature range: – 50 °C to 105 °C
• Chemical resistance: Very good weather, ozone and ageing resistance

Resistant to mineral oils and fats

• Galvanisch verzinkter Stahl nach DIN 3016
• Halogenfreies Elastomerprofil
• Temperaturbereich: – 50 °C bis 105 °C
• Chemische Beständigkeit: Sehr gute Witterungs-, Ozon- und

Alterungsbeständigkeit Beständig gegenüber mineralischen Ölen
und Fetten

Diese Rohrschellen dienen zur Befestigung und sauberen
Verlegung von PMA-Schutzrohren im allgemeinen Maschinen-
und Anlagebau. Sie eignen sich insbesondere zur Befestigung
von statisch verlegten Leitungen.

GB Rohrschellen

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz
SGB-09
SGB-14
SGB-20
SGB-23
SGB-36
SGB-48

Fits to conduit size
NW metric

passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
10 12
– –
– –
– –
36 40
48 50

Fits to conduit size 
COFLEX  NW

passend zu Rohrgrösse
COFLEX  NW 

10
14
20
23
37
45

Dimensions
Width

Dimensionen
Breite

13.0 mm
13.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
19.0 mm
19.0 mm



Order No.
IP68, black

Bestell-Nr.
IP68, schwarz
NSBV-M207-10
NSBV-M253-11
NSBV-M329-13
NSBV-M406-13
NSBV-M508-14
NSBV-M638-14

• High-grade formulated polyamide. Integrated swivel adapter made of
nickel-plated aluminium

• With corresponding seals IP68 static / IP67 dynamic
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• Content of delivery: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread

seals (NVN3, SVN4 or OR)

• Hochwertig formuliertes Polyamid. Integrierter, drehbarer Adapter aus
Aluminium vernickelt

• Mit Dichtungssatz IP68 statisch / IP67 dynamisch
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Lieferumfang: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und

Gewindedichtung (NVN3, SVN4 oder OR)

SB 90° curved elbow, metric, metal, swivel
These swivel connectors are generally used in machine
construction. The integrated swivel adapter swivels freely 
in applications where such movement is necessary. 
With simultaneous increased tilting moment loads we strongly 
recommend the use of our PMA swivel adapters (SWA). 
These products enable in connection with PMAFLEX conduits
the highest grade of safety and sealing.

Diese drehbaren PMAFIX Verschraubungstypen werden allge-
mein im Maschinenbau eingesetzt. Der integrierte, drehbare
Adapter ermöglicht eine Drehbewegung oder eine gelegentliche 
Auslenkung. Bei gleichzeitiger erhöhter Kippmomentbelastung 
wird ausschliesslich der Einsatz von PMA Drehadaptern (SWA)
empfohlen. Diese Produkte ermöglichen in Verbindung mit 
PMAFLEX Wellrohren höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.

SB 90° Bogenwinkel, metr., Metall, drehbar

Thread
metric

Gewinde
metrisch
M20x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M63x1.5

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge

10.0 mm
11.0 mm
13.0 mm
13.0 mm
14.0 mm
14.0 mm

External
dimensions

Aussen- 
masse

62.5 x 74.5 mm
73.0 x 87.5 mm
85.0 x 98.0 mm
95.5 x 127.5 mm

110.0 x 139.0 mm
110.0 x 139.0 mm

Special Products

Spezialprodukte
|

Swivel Connectors
|

Drehbare Armaturen

For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz. 5 5

• High-grade formulated polyamide. Integrated swivel adapter 
made of nickel-plated aluminium

• With corresponding seals IP68 static / IP67 dynamic
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• Content of delivery: Fitting with oval clips (OVN2), conduit and thread

seals (NVN3, SVN4 or OR)

• Hochwertig formuliertes Polyamid. Integrierter, drehbarer Adapter aus
Aluminium vernickelt

• Mit Dichtungssatz IP68 statisch / IP67 dynamisch
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Lieferumfang: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohr- und

Gewindedichtung (NVN3, SVN4 oder OR)

SB 90° cuved elbow, PG, metal, swivel
These swivel connectors are generally used in machine
construction. The integrated swivel adapter swivels freely 
in applications where such movement is necessary. 
With simultaneous increased tilting moment loads we strongly
recommend the use of our PMA swivel adapters (SWA). 
These products enable in connection with PMAFLEX conduits
the highest grade of safety and sealing.

Diese drehbaren PMAFIX Verschraubungstypen werden allge-
mein im Maschinenbau eingesetzt. Der integrierte, drehbare
Adapter ermöglicht eine Drehbewegung oder eine gelegentliche 
Auslenkung. Bei gleichzeitiger erhöhter Kippmomentbelastung 
wird ausschliesslich der Einsatz von PMA Drehadaptern (SWA)
empfohlen. Diese Produkte ermöglichen in Verbindung mit 
PMAFLEX Wellrohren höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.

SB 90° Bogenwinkel, PG, Metall, drehbar

Order No.
IP68, black

Bestell-Nr.
IP68, schwarz
NSBV-P167-6.5
NSBV-P213-7
NSBV-P299-8
NSBV-P366-9
NSBV-P488-10

Thread
PG

Gewinde
PG
16
21
29
36
48

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50

Thread
length

Gewinde- 
länge
6.5 mm
7.0 mm
8.0 mm
9.0 mm

10.0 mm

External
dimensions

Aussen- 
masse

58.0 x 75.5 mm
67.5 x 87.5 mm
80.0 x 98.0 mm
91.5 x 127.5 mm
111.0 x 139.0 mm

Special Products Spezialprodukte
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|
Swivel Adapters

|
Drehadapter

SWA Swivel Adapters, metric
These adapters with thread edge protection and special sealing
are generally used in connection with PMAFIX connectors and
allow the connectors to freely swivel in applications where such
movement is occasionally necessary.

• Nickel-plated brass
• With corresponding seals up to IP67/IP68
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C
• Content of delivery: Adapter, thread seal (SVN4 or OR)

• Messing vernickelt
• Mit entsprechendem Dichtungssatz bis IP67/IP68
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C
• Lieferumfang: Adapter, Gewindedichtung (SVN4 oder OR)

Diese Adapter mit Gewindekantenschutz und Spezial-Dichtung
werden allgemein bei PMAFIX  Verschraubungen eingesetzt und
ermöglichen eine Drehbewegung oder gelegentliche Auslenkung
der Anschlussarmatur.

SWA Drehadapter, metrisch

Order No.
IP67

Bestell-Nr.
IP67

SWA-M16-10
SWA-M20-10
SWA-M25-11
SWA-M32-13
SWA-M40-13
SWA-M50-14
SWA-M63-14

Thread
metric

Gewinde
metrisch
M16x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M63x1.5

Outside
Diameter

Aussen-
Durchmesser

23.0 mm
27.0 mm
32.0 mm
45.0 mm
55.0 mm
59.0 mm
75.0 mm

Dimensions
Length

Dimensionen
Länge

37.5 mm
38.5 mm
41.0 mm
46.5 mm
47.5 mm
49.5 mm
52.0 mm

SWA Swivel Adapters, PG
These adapters with thread edge protection and special sealing
are generally used in connection with PMAFIX connectors and
allow the connectors to freely swivel in applications where such
movement is occasionally necessary.

• Nickel-plated brass
• With corresponding seals up to IP67/IP68
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C
• Content of delivery: Adapter, thread seal (SVN4 or OR)

• Messing vernickelt
• Mit entsprechendem Dichtungssatz bis IP67/IP68
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C
• Lieferumfang: Adapter, Gewindedichtung (SVN4 oder OR)

Diese Adapter mit Gewindekantenschutz und Spezial-Dichtung
werden allgemein bei PMAFIX  Verschraubungen eingesetzt und
ermöglichen eine Drehbewegung oder gelegentliche Auslenkung
der Anschlussarmatur.

SWA Drehadapter, PG

Order No.
IP67

Bestell-Nr.
IP67

SWA-P09
SWA-P11
SWA-P16
SWA-P21
SWA-P29
SWA-P36
SWA-P48

Thread
PG

Gewinde
PG

9
11
16
21
29
36
48

Outside
Diameter

Aussen-
Durchmesser

23.0 mm
27.0 mm
32.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
59.0 mm
70.0 mm

Dimensions
Length

Dimensionen
Länge

44.5 mm
45.5 mm
48.0 mm
51.0 mm
52.0 mm
55.0 mm
55.0 mm



Special Products

Spezialprodukte
|

Spin Couplers
|

Positionsadapter
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• Nickel-plated brass
• Up to IP68 (IEC 60529/EN 60529)
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C
• Content of delivery: Adapter, thread seal (SVN4)

• Messing vernickelt
• Bis zu IP68 (IEC 60529/EN 60529)
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C
• Lieferumfang: Adapter, Gewindedichtung (SVN4)

SCA Spin-Couplers, metric
These spin-couplers are generally used together with PMAFIX
connectors (90°/45° elbow) with metal threads and allow an
easy positioning of the connector.

Diese Adapter werden allgemein bei PMAFIX Verschraubungen
(90°/45° Winkel) mit Metallgewinde eingesetzt und ermöglichen
eine einfache Positionierung der Anschlussarmatur.

SCA Positionsadapter, metrisch

• Nickel-plated brass
• Up to IP68 (IEC 60529/EN 60529)
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C
• Content of delivery: Adapter, thread seal (SVN4)

• Messing vernickelt
• Bis zu IP68 (IEC 60529/EN 60529)
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C
• Lieferumfang: Adapter, Gewindedichtung (SVN4)

SCA Spin-Couplers, PG
These spin-couplers are generally used together with PMAFIX
connectors (90°/45° elbow) with metal threads and allow an 
easy positioning of the connector.

Diese Adapter werden allgemein bei PMAFIX Verschraubungen
(90°/45° Winkel) mit Metallgewinde eingesetzt und ermöglichen
eine einfache Positionierung der Anschlussarmatur.

SCA Positionsadapter, PG

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

SCA-M16-10
SCA-M20-10
SCA-M25-11
SCA-M32-13
SCA-M40-13
SCA-M50-14
SCA-M63-14

Thread
metric

Gewinde
metrisch
M16x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M63x1.5

Outside
Diameter

Aussen-
Durchmesser

22.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
39.0 mm
50.0 mm
59.0 mm
75.0 mm

Dimensions
Length

Dimensionen
Länge

31.0 mm
32.0 mm
34.0 mm
38.5 mm
40.0 mm
42.0 mm
44.0 mm

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

SCA-P09
SCA-P11
SCA-P16
SCA-P21
SCA-P29
SCA-P36
SCA-P48

Thread
PG

Gewinde
PG

9
11
16
21
29
36
48

Outside
Diameter

Aussen-
Durchmesser

22.0 mm
26.0 mm
29.0 mm
39.0 mm
44.0 mm
59.0 mm
69.0 mm

Dimensions
Length

Dimensionen
Länge

34.0 mm
35.0 mm
37.0 mm
40.0 mm
41.0 mm
48.0 mm
49.0 mm



For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz.
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|
Connections

|
Verbindungen

Connection to VN -RE Solid Tube PG
These PMAFIX connector types can be used in a wide range 
of applications together with PMAFLEX conduits and enable 
the highest grade of safety and sealing. With these products so-
lid tubes can easily and quickly be connected with flexible PMA
conduits. The solid steel tubes are connected and held with a
clamp according to the customers’ specification.

• High-grade formulated polyamide
• Clamp made of galvanized steel
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• VNR: IP68 static / IP67 dynamic, conduit side
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• Content of delivery: Fitting with oval clips (OVN2), conduit seal

(NVN3), clamp according to order number

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Schlauchklemme aus Stahl verzinkt
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• VNR: IP68 statisch / IP67 dynamisch, rohrseitig
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Lieferumfang: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohrdichtung (NVN3),

Schlauchbride gemäss Bestell-Nummer

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich in einem
breiten Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX Well-
rohren und ermöglichen höchste Sicherheits- und Dichtheits-
werte. Mit diesen Armaturen können starre Glattrohre einfach
und schnell mit flexiblen PMA-Wellrohren verbunden werden.
Die Glattrohre werden mit einer nach Kundenanforderung 
spezifizierten Schlauchbride/Klemme verbunden und gehalten.

Verbindung zu VN -RE starrem PG-Glattrohr

Order No. IP68
without clamp

Bestell-Nr. IP68
ohne Schlauchbr.
*VNR-RE12
*VNR-RE1317
*VNR-RE17
*VNR-RE23
*VNR-RE29
*VNR-RE36
*VNR-RE48

Order No. IP68
with clamp

Bestell-Nr. IP68
mit Schlauchbride
*VNR-RE12-24
*VNR-RE1317-28
*VNR-RE17-28
*VNR-RE23-32
*VNR-RE29-44
*VNR-RE36-50
*VNR-RE48-65

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
12 16
17 20
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50

Steel tube
PG

Stahlrohr
PG

PG11
PG13
PG16
PG21
PG29
PG36
PG48

Inside
Diameter

Innen-
Durchmesser

18.5 mm
20,4 mm
22.5 mm
28.5 mm
37.0 mm
47.0 mm
59.3 mm

Overall
Length

Gesamt-
Länge

56.0 mm
65.0 mm
65.0 mm
71.0 mm
71.0 mm
84.0 mm
90.0 mm

Connection to VN -REM Solid Tube Metric
These PMAFIX connector types can be used in a wide range of
applications together with PMAFLEX conduits and enable the
highest grade of safety and sealing. With these products solid
tubes can easily and quickly be connected with flexible PMA
conduits. The solid steel tubes are connected and held with a
clamp according to the customers’ specification.

• High-grade formulated polyamide
• Clamp made of galvanized steel
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• VNR: IP68 static / IP67 dynamic, conduit side
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• Content of delivery: Fitting with oval clips (OVN2), conduit seal

(NVN3), clamp according to order number

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Schlauchklemme aus Stahl verzinkt
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• VNR: IP68 statisch / IP67 dynamisch, rohrseitig
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Lieferumfang: Armatur mit Oval-Sperren (OVN2), Rohrdichtung (NVN3),

Schlauchbride gemäss Bestell-Nummer

Diese PMAFIX Verschraubungstypen eignen sich in einem
breiten Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX Well-
rohren und ermöglichen höchste Sicherheits- und Dichtheits-
werte. Mit diesen Armaturen können starre Glattrohre einfach
und schnell mit flexiblen PMA-Wellrohren verbunden werden.
Die Glattrohre werden mit einer nach Kundenanforderung 
spezifizierten Schlauchbride/Klemme verbunden und gehalten.

Verbindung zu starremVN -REM metrischen Glattrohr

Order No. IP68
without clamp

Bestell-Nr. IP68
ohne Schlauchbr.

*VNR-REM162
*VNR-REM207
*VNR-REM253
*VNR-REM329
*VNR-REM406
*VNR-REM508

Order No. IP68
with clamp

Bestell-Nr. IP68
mit Schlauchbride
*VNR-REM162-24
*VNR-REM207-28
*VNR-REM253-32
*VNR-REM329-44
*VNR-REM406-50
*VNR-REM508-65

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
12 16
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50

Steel tube
metric

Stahlrohr
metrisch

M16
M20
M25
M32
M40
M50

Inside
Diameter

Innen-
Durchmesser

16.0 mm
20.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
40.0 mm
50.0 mm

Overall
Length

Gesamt-
Länge

54.0 mm
65.0 mm
71.0 mm
71.0 mm
90.0 mm
90.0 mm

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau



Order No.
IP66

Bestell-Nr.
IP66

*VSGD-1212GT
*VSGD-1717GT
*VSGD-2323GT
*VSGD-2929GT
*VSGD-3636GT
*VSGD-4848GT

Special Prodcts

Spezialprodukte
|

Connections and conduit adapters
|

Verbindungen- und Rohradapter

For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz. 5 9

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Connection splice with pre-installed universal safety clips (AFN2)
IP68: Connection splice with oval clips (OVN2), conduit seal (NVN3)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C to 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Verbindungsmuffe mit vormontierten Universal-Sicherheits-
sperren (AFN2)

IP68: Verbindungsmuffe mit Oval-Sperren (OVN2), Rohrdichtung (NVN3)

Connection Splices VSG for Flexible Conduits
These PMAFIX connection splices are generally used in
industry as well as in machine building for an optimum 
connection to PMAFLEX conduits and enable the highest 
grade of safety and sealing.

Diese PMAFIX Verbindungsmuffen finden allgemein in der
Industrie sowie im Maschinenbau, zum optimalen
Zusammenschluss von PMAFLEX Wellrohren, Anwendung 
und ermöglichen höchste Sicherheits- und Dichtheitswerte.

Verbindungsmuffen VSG für Wellrohre

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Excellent impact strength
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• Content of delivery:

IP66: Adapter with pre-assembled universal safety clips (AFN2)
IP68: Adapter with oval clips (OVN2), conduit seal (NVN3)

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei
• Hervorragende Schlagfestigkeit
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Lieferumfang:

IP66: Adapter mit vormontierten Universal-Sicherheitssperren (AFN2)
IP68: Adapter mit Oval-Sperren (OVN2), Rohdichtung (NVN3)

AV Conduit Adapters
These PMAFIX conduit adapters can be used in a wide range 
of applications together with PMAFLEX conduits as well as
PMAFIX connectors and enable the highest grade of safety and
sealing. These adapters enable the PMAFIX System to be used
in even more variable ways. Especially in respect to PMA
distributors (p. 44), many combinations of sizes are feasible.

Diese PMAFIX Rohradapter eignen sich in einem breiten
Anwendungsgebiet in Verbindung mit PMAFLEX Wellrohren 
sowie PMAFIX Verschraubungen und ermöglichen höchste
Sicherheits- und gute Dichtheitswerte. Mit diesen Adaptern
kann das gesamte PMAFIX System noch variabler angewendet
werden. Speziell bei den PMA Verteilern (S. 44) sind damit viele
Variationen möglich.

AV Rohradapter

Order No.
IP66, black

Bestell-Nr.
IP66, schwarz
BAVD-12/10GT
BAVD-17/10GT
BAVD-17/12GT
BAVD-23/10GT
BAVD-23/12GT
BAVD-23/17GT
BAVD-29/10GT
BAVD-29/12GT
BAVD-29/17GT
BAVD-29/23GT
BAVD-36/29GT
BAVD-48/36GT

Order No.
IP68, black

Bestell-Nr.
IP68, schwarz
BAVR-12/10
BAVR-17/10
BAVR-17/12
BAVR-23/10
BAVR-23/12
BAVR-23/17
BAVR-29/10
BAVR-29/12
BAVR-29/17
BAVR-29/23
BAVR-36/29
BAVR-48/36

Input fits to conduit size
NW metric

Eingang passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
12 16
17 20
17 20
23 25
23 25
23 25
29 32
29 32
29 32
29 32
36 40
48 50

Output fits to conduit size
NW metric

Ausgang passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
10 12
10 12
12 16
10 12
12 16
17 20
10 12
12 16
17 20
23 25
29 32
36 40

Overall
Length

Gesamt-
Länge

46.0 mm
53.0 mm
54.0 mm
54.0 mm
53.0 mm
62.0 mm
56.5 mm
55.0 mm
61.0 mm
64.0 mm
81.0 mm
88.5 mm

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

*VSGR-1212
*VSGR-1717
*VSGR-2323
*VSGR-2929
*VSGR-3636
*VSGR-4848

Fits to conduit size
NW metric

Passend zu Rohrgrösse
NW metrisch
12 16
17 20
23 25
29 32
36 40
48 50

Outside
Diameter

Aussen-
Durchmesser

23.5 mm
30.0 mm
37.0 mm
44.0 mm
53.0 mm
61.0 mm

Overall
Length

Gesamt-
Länge
66.0 mm
89.0 mm

103.0 mm
100.0 mm
130.0 mm
136.0 mm

* = Replace with “B” to order black or “S” to order grey / * = Ersetzen Sie “B” für schwarz oder “S” für grau



For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz.
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|
Terminal and Protection Sleeves

|
Endtüllen und Schutzmuffen

RKS Conduit Terminal Sleeves
These cylindrical terminal sleeves offer a proper conduit
termination and are used at the end of conduits where no
connectors with threads are necessary. They avoid the damage
of cable isolations through sharp cutting edges on the conduit.

• Specially modified polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C

• Speziell modifiziertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei 
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C

Diese zylindrischen Endtüllen bieten einen sauberen
Rohrendabschluss und werden dort als Wellrohrkanten-
schutz eingesetzt, wo keine Gewinde-Verschraubungen benötigt
werden. Sie vermeiden die Verletzung von Leiterisolationen
durch scharfe Schnittkanten am Wellrohr.

RKS Wellrohr-Endtüllen

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz
RKS-07
RKS-10
RKS-12
RKS-17
RKS-23
RKS-29
RKS-36
RKS-48
RKS-56

Fits to conduit
size NW

passend zu
Rohrgrösse NW

7
10
12
17
23
29
36
48
56

Fits to conduit
size metric

passend zu Rohr-
grösse metrisch

10
12
16
20
25
32
40
50
63

Inside
Diameter

Innen-
Durchmesser

4.5 mm
8.0 mm

10.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
25.0 mm
33.4 mm
45.0 mm
54.0 mm

Outside
Diameter

Aussen-
Durchmesser

12.5 mm
15.5 mm
19.0 mm
24.0 mm
32.0 mm
38.0 mm
46.0 mm
58.0 mm
71.0 mm

Dimensions
Length

Dimensionen
Länge

16.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
21.0 mm
22.0 mm
20.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
28.0 mm

SS/SV Abrasion Protection Sleeves
The main area of application of these sleeves is in robotic and
automation systems, where protection against chafing through
continual movement is needed. 
Due to excellent chafing properties, these products can be 
used for different applications, as an abrasion protection sleeve,
a connector sleeve or a repair sleeve.

• Specially modified polyamide
• Very good chafing properties
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• Content of delivery: Abrasion protection sleeves with assembling

screws

• Speziell modifiziertes Polyamid
• Sehr gute Abriebeigenschaften
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei 
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Lieferumfang: Scheuerschutzmuffen mit Verbindungsschrauben

Diese Muffen eignen sich hauptsächlich im Roboter- und Auto-
mationsbau, wo die Lebensdauer stark bewegter Leitungen,
welche mit anderen Anlagenelementen in Berührung kommen,
entscheidend verbessert werden kann. 
Dank den hervorragenden Abriebeigenschaften, können diese
Teile für verschiedene Verwendungszwecke, z.B. als Scheuer-
schutz-, Verbindungs- und Reparaturmuffe, eingesetzt werden.

SS/SV Scheuerschutz-Muffen

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz
BSS-17
BSS-23
BSS-29
BSS-36
BSS-48
BSS-56G
BSV-70G

Fits to conduit size
NW

passend zu Rohrgrösse
NW
17
23
29
36
48
56
70

Fits to conduit size
metric

passend zu Rohrgrösse
metrisch

20
25
32
40
50
–
–

Outside
Diameter

Aussen-
Durchmesser

42.0 mm
49.0 mm
55.0 mm
63.0 mm
75.0 mm
90.0 mm

108.0 mm

Dimensions
Length

Dimensionen
Länge

22.0 mm
26.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
33.0 mm
60.0 mm



Dimensions
Thickness 

Dimensionen
Dicke 
6.0 mm
7.0 mm
6.0 mm
7.0 mm

10.5 mm
10.5 mm
8.5 mm
8.5 mm

Order No.
IP66, dark grey

Bestell-Nr.
IP66, dunkelgrau

AFN2-07GT
AFN2-10GT
AFN2-12GT
AFN2-17GT
AFN2-23GT
AFN2-29GT
AFN2-36GT
AFN2-48GT

Dimensions
Thickness

Dimensionen
Dicke 
7.0 mm
8.0 mm
7.3 mm
8.0 mm

11.8 mm
11.8 mm
9.5 mm
9.5 mm

Accessories 

Zubehör
|

Clips
|

Sperren

For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz. 6 1

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• For more details see page 24/25

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei 
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Mehr Informationen finden Sie auf Seite 24/25

AFN2 Universal Safety Clips
These clips are pre-installed in the IP66 range of connectors 
and allow for a quick and easy connection to PMAFLEX 
conduits by just pushing the conduit into the connector. 
Suit both T and G conduit profiles.

Diese Sperren sind in den PMA Verschraubungen für IP66-
Verbindungen bereits vormontiert und gestatten eine schnelle
und sichere Montage von PMAFLEX Wellrohren durch einfaches
Einstossen in die Verschraubung. Die Sperren passen zu Rohren
mit Fein- und Grobprofil.

AFN2 Universal-Sicherheitssperren

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• For more details see page 24/25

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei 
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Mehr Informationen finden Sie auf Seite 24/25

OVN2 Oval Clips
These reinforced oval clips are used to secure the conduit 
within the PMAFIX connectors and distributors by easy installa-
tion by hand. Thus connections with a high degree of safety are
possible. 
These clips fit to both fine profile and coarse profile conduits.

Diese verstärkten Oval-Sperren werden durch einfache
Handmontage zur Fixierung der PMA Wellrohre in PMAFIX
Verschraubungen und Verteilern eingesetzt. Dadurch entstehen
Verbindungen mit höchst möglicher Sicherheit. 
Diese Sperren passen zu Rohren mit Fein- und Grobprofil.

OVN2 Oval-Sperren

Fits to 
NW

passend zu
NW

7
10
12
17
23
29
36
48

Fits to 
profile

passend zu
Profil
G + T
G + T
G + T
G + T
G + T
G + T
G + T
G + T

Dimensions
Width

Dimensionen
Breite

14.0 mm
17.5 mm
20.5 mm
26.5 mm
34.0 mm
40.5 mm
49.5 mm
62.0 mm

Dimensions
Length

Dimensionen
Länge

14.0 mm
17.0 mm
20.0 mm
22.0 mm
27.5 mm
32.0 mm
38.8 mm
47.0 mm

Order No.
IP68, dark grey

Bestell-Nr.
IP68, dunkelgrau

OVN2-07
OVN2-10
OVN2-12
OVN2-17
OVN2-23
OVN2-29
OVN2-36
OVN2-48

Fits to 
NW

passend zu
NW

7
10
12
17
23
29
36
48

Fits to 
profile

passend zu
Profil
G + T
G + T
G + T
G + T
G + T
G + T
G + T
G + T

Dimensions
Width

Dimensionen
Breite

14.0 mm
17.5 mm
21.0 mm
26.5 mm
34.0 mm
40.5 mm
49.5 mm
62.0 mm

Dimensions
Length

Dimensionen
Länge

14.0 mm
17.0 mm
19.0 mm
22.5 mm
27.5 mm
32.0 mm
39.0 mm
47.0 mm

• High-grade formulated polyamide
• Self-extinguishing, free from halogens and cadmium
• Temperature range: – 45 °C to 105 °C; Short-term 160 °C
• For more details see page 24/25

• Hochwertig formuliertes Polyamid
• Selbstverlöschend, halogen- und cadmiumfrei 
• Temperaturbereich: – 45 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 160 °C
• Mehr Informationen finden Sie auf Seite 24/25

WPS Water Impact Protections
The water impact protection rings WPS provide additional
protection against heavy pressure jets (up to 100 bar) in
conjunction with the PMAFIX IP68 system.
Ingress Protection of the System: IP69K according to DIN 40050

Die Wasserprallschutzringe WPS werden in Verbindung mit dem
PMAFIX IP68 System angewendet. Die Teile bieten zusätzlichen
Schutz gegen Hochdruck-Strahlwasser (bis 100 bar).
Systemdichtheit: IP69K nach DIN 40050

WPS Wasserprallschutz

Order No.
IP69K, black

Bestell-Nr.
IP69K, schwarz

WPS-NW10
WPS-NW12
WPS-NW17
WPS-NW23
WPS-NW29
WPS-NW36
WPS-NW48

Fits to 
NW

passend zu
NW
10
12
17
23
29
36
48

Fits to 
profile

passend zu
Profil
G + T
G + T
G + T
G + T
G + T
G + T
G + T

Outside
Diameter

Aussen-
Durchmesser

22.0 mm
26.0 mm
33.0 mm
40.0 mm
47.0 mm
59.0 mm
71.0 mm

Dimensions
Thickness 

Dimensionen
Dicke
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
9.5 mm

10.0 mm
10.0 mm

Accessories Zubehör
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|
Lock Nuts Polyamide

|
Gegenmuttern Polyamid

MN Hexagonal Lock Nuts, metric
These hexagonal lock nuts are suitable for a wide range 
of applications. High torque guarantees a safe connection 
of the system.

• Polyamide glass fibre reinforced
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 150 °C

• Polyamid glasfaserverstärkt
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 150 °C

Diese sechskant Gegenmuttern eignen sich in einem breiten
Anwendungsgebiet und gewährleisten eine sichere
Systemverbindung durch hohe Anzugsdrehmomente.

MN 6-kant Gegenmuttern, metrisch

MN Hexagonal Lock Nuts, PG
These hexagonal lock nuts are suitable for a wide range 
of applications. High torque guarantees a safe connection 
of the system.

• Polyamide glass fibre reinforced
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C; Short-term 150 °C

• Polyamid glasfaserverstärkt
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C; Kurzzeitig 150 °C

Diese sechskant Gegenmuttern eignen sich in einem breiten
Anwendungsgebiet und gewährleisten eine sichere
Systemverbindung durch hohe Anzugsdrehmomente.

MN 6-kant Gegenmuttern, PG

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz

BMN-M12
BMN-M16
BMN-M20
BMN-M25
BMN-M32
BMN-M40
BMN-M50
BMN-M63

Order No.
grey

Bestell-Nr.
grau

GMN-M12
GMN-M16
GMN-M20
GMN-M25
GMN-M32
GMN-M40
GMN-M50
GMN-M63

Fits to thread
metric

passend zu Gewinde
metrisch
M12x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M63x1.5

Wrench
Size

Schlüssel-
weite

15.0 mm
19.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
36.0 mm
46.0 mm
60.0 mm
70.0 mm

Dimensions
Height

Dimensionen
Höhe

2.8 mm
3.0 mm
3.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
6.0 mm

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz
BMN-07
BMN-09
BMN-11
BMN-13
BMN-16
BMN-21
BMN-29
BMN-36
BMN-48

Order No.
grey

Bestell-Nr.
grau

GMN-07
GMN-09
GMN-11
GMN-13
GMN-16
GMN-21
GMN-29
GMN-36
GMN-48

Fits to thread
PG

passend zu Gewinde
PG

7
9

11
13.5
16
21
29
36
48

Wrench
Size

Schlüssel-
weite

19.0 mm
22.0 mm
24.0 mm
27.0 mm
30.0 mm
36.0 mm
46.0 mm
60.0 mm
70.0 mm

Dimensions
Height

Dimensionen
Höhe

5.0 mm
5.0 mm
5.3 mm
6.3 mm
6.3 mm
7.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
8.0 mm



Accessories 

Zubehör
|

Lock nuts | Metal
|

Gegenmuttern | Metall

For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz. 6 3

• Brass galvanically nickel-plated

• Messing galvanisch vernickelt

MM Hexagonal Lock Nuts, metric, metal
These hexagonal lock nuts are suitable for a wide range 
of applications. Maximum possible torque guarantees 
a safe connection of the system.

Diese sechskant Gegenmuttern eignen sich in einem breiten
Anwendungsgebiet und gewährleisten eine sichere
Systemverbindung durch höchst mögliche Anzugsdrehmomente.

MM 6-kant Gegenmuttern, metr., Metall

• Brass galvanically nickel-plated

• Messing galvanisch vernickelt

MM Hexagonal Lock Nuts, PG, metal
These hexagonal lock nuts are suitable for a wide range 
of applications. Maximum possible torque guarantees 
a safe connection of the system.

Diese sechskant Gegenmuttern eignen sich in einem breiten
Anwendungsgebiet und gewährleisten eine sichere
Systemverbindung durch höchst mögliche Anzugsdrehmomente.

MM 6-kant Gegenmuttern, PG, Metall

Order No.
metal

Bestell-Nr.
Metall

GMM-M12
GMM-M16
GMM-M20
GMM-M25
GMM-M32
GMM-M40
GMM-M50
GMM-M63

Fits to thread
metric

passend zu Gewinde
metrisch
M12x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M63x1.5

Wrench
Size

Schlüssel-
weite

15.0 mm
19.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
36.0 mm
46.0 mm
60.0 mm
70.0 mm

Dimensions
Height

Dimensionen
Höhe

2.8 mm
3.0 mm
3.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
6.0 mm

Order No.
metal

Bestell-Nr.
Metall

GMM-07
GMM-09
GMM-11
GMM-13
GMM-16
GMM-21
GMM-29
GMM-36
GMM-42
GMM-48

Fits to thread
PG

passend zu Gewinde
PG

7
9

11
13.5
16
21
29
36
42
48

Wrench
Size

Schlüssel-
weite

15.0 mm
18.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
26.0 mm
32.0 mm
41.0 mm
51.0 mm
60.0 mm
64.0 mm

Dimensions
Height

Dimensionen
Höhe

3.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
3.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
5.5 mm



For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz.
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|
Enlargers and Reducers | Metric

|
Erweiterungen und Reduktionen | metrisch

ME Enlargers, metric, brass
These products are used to enlarge metric threads. For easy
mounting they are equipped with hexagonal ring.

• Brass galvanically nickel-plated

• Messing galvanisch vernickelt

Diese Teile dienen zur Erweiterung von metrischen
Anschlussgewinden. Leichte Montierbarkeit dank Sechskant.

ME Erweiterungen, metrisch, Messing

Order No.
metal, standard

Bestell-Nr.
Metall, standard

M12M16M
M16M20M
M20M25M
M25M32M
M32M40M
M40M50M
M50M63M

Thread outside
metric length

Gewinde aussen
metrisch Länge
M12x1.5 5 mm
M16x1.5 5 mm
M20x1.5 6 mm
M25x1.5 7 mm
M32x1.5 8 mm
M40x1.5 8 mm
M50x1.5 9 mm

Thread inside
metric length

Gewinde innen
metrisch Länge
M16x1.5 7.0 mm
M20x1.5 7.5 mm
M25x1.5 8.0 mm
M32x1.5 9.0 mm
M40x1.5 10.0 mm
M50x1.5 13.0 mm
M63x1.5 16.0 mm

Inside
Diameter

Innen-
Durchmesser

8.0 mm
11.0 mm
15.0 mm
21.0 mm
26.0 mm
34.0 mm
44.0 mm

Dimensions total
Length

Gesamtlänge

16.0 mm
16.5 mm
18.5 mm
20.5 mm
23.5 mm
30.0 mm
32.5 mm

Wrench
size

Schlüssel-
grösse

18
22
27
34
42
52
65

MR Reducers, metric, brass
These products are used to reduce metric threads. These redu-
cers are available in round and hexagonal form.

• Brass galvanically nickel-plated

• Messing galvanisch vernickelt

Diese Teile dienen zur Reduktion von metrischen
Anschlussgewinden. Die Reduktionen sind in runder und in
Sechskant-Ausführung erhältlich.

MR Reduktionen, metrisch, Messing

Order No.
metal, standard

Bestell-Nr.
Metall, standard

M16M12M
M20M12M
M20M16M
M25M16M
M25M20M
M32M20M
M32M25M
M40M25M
M40M32M
M50M32M
M50M40M
M63M40M
M63M50M

Order No.
metal, hexagonal

Bestell-Nr.
Metall, 6kant
M16M12M/6
M20M12M/6
M20M16M/6
M25M16M/6
M25M20M/6
M32M20M/6
M32M25M/6
M40M25M/6
M40M32M/6
M50M32M/6
M50M40M/6
M63M40M/6
M63M50M/6

Thread outside
metric

Gewinde aussen
metrisch
M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M50x1.5
M63x1.5
M63x1.5

Thread inside
metric

Gewinde innen
metrisch
M12x1.5
M12x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M40x1.5
M50x1.5



Accessories 

Zubehör
|

Enlagers and Reducers | PG
|

Erweiterungen und Reduktionen | PG

For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz. 6 5

• Brass galvanically nickel-plated

• Messing galvanisch vernickelt

ME Enlargers, PG, brass
These products are used to enlarge PG threads. Diese Teile dienen zur Erweiterung von PG-Anschlussgewinden.

ME Erweiterungen, PG, Messing

Order No.
metal, standard

Bestell-Nr.
Metall, standard

0709M
0911M
0913M
1113M
1116M
1121M
1316M
1321M
1621M
1629M
2129M
2936M
4248M

Thread outside
PG Length

Gewinde aussen
PG Länge
7.0 5.0 mm
9.0 6.0 mm
9.0 6.0 mm

11.0 6.0 mm
11.0 6.5 mm
11.0 6.5 mm
13.5 6.5 mm
13.5 6.5 mm
16.0 6.5 mm
16.0 6.5 mm
21.0 7.0 mm
29.0 8.0 mm
42.0 10.0 mm

Thread inside
PG Length

Gewinde innen
PG Länge
9.0 7.0 mm

11.0 7.0 mm
13.5 7.5 mm
13.5 8.0 mm
16.0 8.5 mm
21.0 10.0 mm
16.0 7.5 mm
21.0 8.5 mm
21.0 8.5 mm
29.0 11.0 mm
29.0 11.5 mm
36.0 12.0 mm
48.0 17.0 mm

Outside
Diameter

Aussen-
Durchmesser

17.0 mm
20.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
39.0 mm
39.0 mm
50.0 mm
64.0 mm

Dimensions
Total Length

Gesamtlänge

15.0 mm
16.5 mm
16.5 mm
17.5 mm
17.5 mm
17.5 mm
19.0 mm
19.0 mm
21.0 mm
21.0 mm
23.0 mm
27.5 mm
33.0 mm

• Brass galvanically nickel-plated

• Messing galvanisch vernickelt

MR Reducers, PG, brass
These products are used to reduce PG threads. Diese Teile dienen zur Reduktion von PG-Anschlussgewinden.

MR Reduktionen, PG, Messing

Order No.
metal, standard

Bestell-Nr.
Metall, standard

0907M
1107M
1109M
1307M
1309M
1311M
1607M
1609M
1611M
1613M
2111M
2113M
2116M
2916M
2921M
3621M
3629M
4229M
4236M
4836M
4842M

Thread outside
PG Length

Gewinde aussen
PG Länge
9.0 6.0 mm

11.0 6.0 mm
11.0 6.0 mm
13.5 6.5 mm
13.5 6.5 mm
13.5 6.5 mm
16.0 6.5 mm
16.0 6.5 mm
16.0 6.5 mm
16.0 6.5 mm
21.0 7.0 mm
21.0 7.0 mm
21.0 7.0 mm
29.0 8.0 mm
29.0 8.0 mm
36.0 9.0 mm
36.0 9.0 mm
42.0 10.0 mm
42.0 10.0 mm
48.0 10.0 mm
48.0 10.0 mm

Thread inside
PG

Gewinde innen
PG

7
7
9
7
9

11
7
9

11
13.5
11
13.5
16
16
21
21
29
29
36
36
42

Outside
Diameter

Aussen-
Durchmesser

17.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
39.0 mm
39.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
57.0 mm
57.0 mm
64.0 mm
64.0 mm

Dimensions Total
Length

Gesamtlänge

8.5 mm
8.5 mm
8.5 mm
9.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
9.5 mm
9.5 mm
9.5 mm

10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
11.5 mm
11.5 mm
12.5 mm
12.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm



For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz.
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|
Reducer and Sealing Caps

|
Reduktionen und Rohrdichtungen

NR Reducers, PG, Polyamide
These products are used to reduce connecting threads.

• Polyamide glass fibre reinforced
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C

• Polyamid glasfaserverstärkt
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C

Diese Teile dienen zur Reduktion von Anschlussgewinden.

NR Reduktionen, PG, Polyamid

Order No.

Bestell-Nr.

1109N
1309N
1311N
1609N
1611N
1613N
2113N
2116N
2921N
3629N

Thread outside
PG

Gewinde aussen
PG
11
13.5
13.5
16
16
16
21
21
29
36

Thread inside
PG

Gewinde innen
PG

9
9

11
9

11
13.5
13.5
16
21
29

Outside
Diameter

Aussen-
Durchmesser

18.0 mm
11.5 mm
21.5 mm
13.0 mm
12.5 mm
24.5 mm
13.5 mm
13.5 mm
13.5 mm
21.5 mm

Dimensions
Depth

Dimensionen
Tiefe

22.5 mm
27.0 mm
25.0 mm
29.0 mm
29.0 mm
28.5 mm
35.5 mm
35.5 mm
46.0 mm
54.5 mm

NVN3 Sealing Caps, reinforced, IP68
In connection with reinforced PMAFIX connectors ("V" series)
and PMA conduits ingress protection of IP68 static and IP67 
dynamic will be achieved with these sealing caps.

• Specially modified polyesterelastomer
• Free from halogens and cadmium
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C

• Speziell modifiziertes Polyesterelastomer
• Halogen- und cadmiumfrei 
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C

Mit diesen Dichtungskappen wird in Verbindung mit den 
verstärkten PMAFIX Armaturen ("V"-Modelle) und PMA
Wellrohren eine Dichtheits-Schutzart von IP68 statisch 
und IP67 dynamisch erreicht.

NVN3 Rohrdichtungen, verstärkt, IP68

Order No.
black

Bestell-Nr.
schwarz
NVN3-07
NVN3-09
NVN3-11
NVN3-16
NVN3-21
NVN3-29
NVN3-36
NVN3-48

Fits to 
conduit size NW

passend zu 
Rohrgrösse NW

7
10
12
17
23
29
36
48

Fits to 
conduit size metric

passend zu 
Rohrgrösse metrisch

10
12
16
23
25
32
40
50

Dimensions
Length

Dimensionen
Länge
9.0 mm
9.0 mm

12.0 mm
16.5 mm
13.0 mm
14.0 mm
17.5 mm
17.5 mm

NFN3 Sealing Caps, IP67
In connection with PMAFIX connectors (“F” series) and PMA
conduits ingress protection of IP67 static and IP54 dynamic will
be achieved with these sealing caps.

• Specially modified polyesterelastomer
• Free from halogens and cadmium
• Temperature range: – 40 °C to 105 °C

• Speziell modifiziertes Polyesterelastomer
• Halogen- und cadmiumfrei 
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 105 °C

Mit diesen Dichtungskappen wird in Verbindung mit PMAFIX
Armaturen (“F”-Modelle) und PMA Wellrohren eine Dichtheits-
Schutzart von IP67 statisch und IP54 dynamisch erreicht.

NFN3 Rohrdichtungen, IP67

Order No.
white

Bestell-Nr.
weiss

NFN3-07
NFN3-09
NFN3-11
NFN3-16
NFN3-21
NFN3-29
NFN3-36
NFN3-48

Fits to 
conduit size NW

passend zu 
Rohrgrösse NW

7
10
12
17
23
29
36
48

Fits to 
conduit size metric

passend zu 
Rohrgrösse metrisch

10
12
16
23
25
32
40
50

Dimensions
Length

Dimensionen
Länge
9.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
9.0 mm

11.0 mm
11.0 mm



Accessories 

Zubehör
|

Flat Gaskets
|

Gewindeflachdichtungen

For other sizes/ lengths please contact your nearest PMA distribution partner or PMA headquarters / Für andere Grössen/Längen kontaktieren Sie bitte Ihre nächste PMA-Vertretung oder PMA Schweiz. 6 7

• NBR reinforced with aramide fibres (asbestos-free)
• Up to IP68
• Temperature range: – 40 °C to 200 °C; Short-term 400 °C

• NBR mit Aramidfaser verstärkt (asbestfrei)
• Bis zu IP68 
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 200 °C; Kurzzeitig 400 °C

SVN4 Flat Gaskets, metric
These flat gaskets are specially suitable for the reinforced 
PMAFIX connectors with polyamide or metal threads and 
guarantee ingress protection of up to IP68.

Diese Flachdichtungen sind speziell für die verstärkten PMAFIX
Armaturen mit Polyamid- oder Metallgewinden geeignet und 
garantieren eine Schutzart von bis zu IP68.

SVN4 Gewindeflachdichtungen, metrisch

• NBR reinforced with aramide fibres (asbestos-free)
• Up to IP68
• Temperature range: – 40 °C to 200 °C; Short-term 400 °C

• NBR mit Aramidfaser verstärkt (asbestfrei)
• Bis zu IP68 
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 200 °C; Kurzzeitig 400 °C

SVN4 Flat Gaskets, PG
These flat gaskets are specially suitable for the reinforced 
PMAFIX connectors with polyamide or metal threads and 
guarantee ingress protection of up to IP68.

Diese Flachdichtungen sind speziell für die verstärkten PMAFIX
Armaturen mit Polyamid- oder Metallgewinden geeignet und 
garantieren eine Schutzart von bis zu IP68.

SVN4 Gewindeflachdichtungen, PG

• NBR reinforced with aramide fibres (asbestos-free)
• Up to IP68
• Temperature range: – 40 °C to 200 °C; Short-term 400 °C

• NBR mit Aramidfaser verstärkt (asbestfrei)
• Bis zu IP68 
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 200 °C; Kurzzeitig 400 °C

SVN4 Flat Gaskets, Gas
These flat gaskets are specially suitable for the reinforced 
PMAFIX connectors with polyamide or metal threads and 
guarantee ingress protection of up to IP68.

Diese Flachdichtungen sind speziell für die verstärkten PMAFIX
Armaturen mit Polyamid- oder Metallgewinden geeignet und 
garantieren eine Schutzart von bis zu IP68.

SVN4 Gewindeflachdichtungen, Gas

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

SVN4-G00
SVN4-G01
SVN4-G02
SVN4-G04
SVN4-G06
SVN4-G07
SVN4-G08
SVN4-G09

Fits to thread
Gas

passend zu 
Gewinde Gas

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"

11/4"
11/2"
2"

Inside
Diameter

Innen-
Durchmesser

13.2 mm
16.7 mm
21.0 mm
26.5 mm
33.3 mm
41.9 mm
47.8 mm
59.6 mm

Outside
Diameter

Aussen-
Durchmesser

20.0 mm
22.0 mm
28.0 mm
34.0 mm
42.0 mm
53.0 mm
62.0 mm
69.0 mm

Dimensions
Width

Dimensionen
Breite
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

SVN4-07
SVN4-09
SVN4-11
SVN4-13
SVN4-16
SVN4-21
SVN4-29
SVN4-36
SVN4-42
SVN4-48

Fits to thread
PG

passend zu 
Gewinde PG

7
9

11
13.5
16
21
29
36
42
48

Inside
Diameter

Innen-
Durchmesser

12.5 mm
15.2 mm
18.6 mm
20.4 mm
22.5 mm
28.3 mm
37.0 mm
47.0 mm
54.0 mm
59.3 mm

Outside
Diameter

Aussen-
Durchmesser

15.5 mm
20.0 mm
24.0 mm
31.0 mm
31.0 mm
37.0 mm
48.0 mm
57.0 mm
60.0 mm
69.0 mm

Dimensions
Width

Dimensionen
Breite
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm

Order No.
IP68

Bestell-Nr.
IP68

SVN4-M12
SVN4-M16
SVN4-M20
SVN4-M25
SVN4-M32
SVN4-M40
SVN4-M50
SVN4-M63

Fits to thread
metric

passend zu 
Gewinde metrisch

M12x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M63x1.5

Inside
Diameter

Innen-
Durchmesser

12.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
25.0 mm
32.0 mm
40.0 mm
50.0 mm
63.0 mm

Outside
Diameter

Aussen-
Durchmesser

20.0 mm
22.0 mm
27.0 mm
35.0 mm
43.0 mm
55.0 mm
69.0 mm
75.0 mm

Dimensions
Width

Dimensionen
Breite
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm 
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|
Plug Screws

|
Verschluss-Schrauben

514 Plug Screws, PG
These plug screws are suitable for an accurate termination
where no thread holes in casing and distribution boxes are 
needed.

• Product with PG thread: PS
• Free from halogens and cadmium
• IP54
• Temperature range: – 40 °C to 100 °C; Short-term 150 °C

• Teile mit PG-Gewinde: PS
• halogen- und cadmiumfrei
• IP54
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 100 °C; Kurzzeitig 150 °C

Diese Verschlussschrauben eignen sich zum sauberen
Verschliessen von nicht benötigten Gewindebohrungen 
in Gehäusen oder Verteilerdosen.

514 Verschluss-Schrauben, PG 

514 Plug Screws, metric
These plug screws are suitable for an accurate termination
where no thread holes in casing and distribution boxes are
needed.

• Product with metric thread: PA-GF
• Free from halogens and cadmium
• IP54
• Temperature range: – 40 °C to 100 °C; Short-term 150 °C

• Teile mit metrischem Gewinde: PA-GF
• halogen- und cadmiumfrei
• IP54
• Temperaturbereich: – 40 °C bis 100 °C; Kurzzeitig 150 °C

Diese Verschlussschrauben eignen sich zum sauberen
Verschliessen von nicht benötigten Gewindebohrungen 
in Gehäusen oder Verteilerdosen.

514 Verschluss-Schrauben, metrisch 

Order No.
grey

Bestell-Nr.
grau

514-M12
514-M16
514-M20
514-M25
514-M32
514-M40
514-M50
514-M63

Fits to thread
metric

passend zu 
Gewinde metrisch

M12x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M63x1.5

Outside
Diameter

Aussen-
Durchmesser

15.0 mm
20.0 mm
24.0 mm
30.0 mm
37.0 mm
46.0 mm
56.0 mm
70.0 mm

Dimensions
Height

Dimensionen
Höhe
8.0 mm
9.0 mm
9.5 mm

11.5 mm
12.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
17.0 mm

Thread
Length

Gewinde-
länge

6.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
12.0 mm

Order No.
grey

Bestell-Nr.
grau

514-07
514-09
514-11
514-13
514-16
514-21
514-29
514-36
514-48

Fits to thread
PG

passend zu 
Gewinde PG

7
9

11
13.5
16
21
29
36
48

Outside
Diameter

Aussen-
Durchmesser

15.0 mm
19.0 mm
22.0 mm
25.0 mm
27.0 mm
33.0 mm
44.0 mm
55.0 mm
68.0 mm

Dimensions
Height

Dimensionen
Breite

8.0 mm
9.5 mm

10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
11.5 mm
14.0 mm
16.0 mm

Thread
Length

Gewinde-
länge
6.0 mm
6.5 mm
6.5 mm
6.5 mm
6.5 mm
8.0 mm
8.0 mm

10.0 mm
12.0 mm



Accessories 

Zubehör
|

Tools
|

Werkzeuge
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• Material: Metal
• Colour: red

• Material: Metall
• Farbe: rot

PMACUT Cutting Tools
PMACUT is an excellent tool for cutting all PMA conduits. 
It guarantees precise and safe 90° angle cut.

PMACUT Schneidewerkzeuge eignen sich speziell zum
Schneiden von PMA-Wellrohren. Das Messer ermöglicht einen
exakten, geraden und sicheren Schnitt im rechten Winkel.

PMACUT Schneidewerkzeuge

• Material: Polyamide
• Colour: black

• Material: Polyamid
• Farbe: schwarz

EWZ Draw-In Tools
These tools are suitable for drawing in cables or wires into
PMA-COFLEX or other slit conduits. They are designed in a 
handy shape and are equipped with a practical hand grip for
wedging or with hole for direct holding of the wires. The pro-
ducts can be used whenever a drawing-in assistance for slit
conduits is helpful.

Diese Werkzeuge eignen sich für das Einziehen von einzelnen 
oder mehreren Kabeln/Litzen in geschlitzte PMA-COFLEX Well-
rohre. Sie liegen gut in der Hand und sind mit einem praktischen
Haltegriff zum Klemmen oder mit Loch zum direkten Halten der
Leitungen ausgerüstet.
Die Produkte finden überall dort Anwendung, wo bei geschlitz-
ten Wellrohren eine Kabel-Einzugshilfe von Nutzen ist.

EWZ Einzugswerkzeuge

Order No.
black with hole

Bestell-Nr.
schwarz mit Loch

EWZ-02

Order No.
black with handle

Bestell-Nr.
schwarz mit Griff

EWZ-03

Fits to
conduit size NW

passend zu
Rohrgrösse NW

7.5 – 34

Dimensions
Width x Length x Depth

Dimensionen
Breite x Länge x Tiefe
117.7 x 45.2 x 71.9 mm

Order No.
Cutting Tool

Bestell-Nr.
Schneidewerkzeug

PMACUT-38
PMACUT-52

Order No.
Spare blade

Bestell-Nr.
Ersatzklinge

FP-38
FP-52

Cutting
range

Schneide-
bereich

0 – 38 mm
0 – 52 mm

For PMAFLEX
NW

Für PMAFLEX
NW
7 – 29

23 – 48


