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Die bewadhrte UNI Dicht - Pg
Tried and tested: UNI Dicht — Pg

2

Abb. 1 —UNI Zug Dicht-Kabelverschraubung
Fig. 1 - UNI Dicht Strain relief cable gland

Abb. 2 —UNI Mehrfach mit geteiltem Dichteinsatz fiir konfektionierte

Kabel
Fig. 2 - UNI Multiple with split sealing insert for pre-assembled cables
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Anwendungsorientierte Individualitat

Das PFLITSCH-Kabelverschraubungssystem UNI
Dicht erfullt mit seiner Typenvielfalt viele welt-
weite Anforderungen fir Kabel- und Leitungs-
einfihrungen. EMV- und Ex-Schutz, Losungen
fur das Einfthren von Flach- und Sonderkabeln
(z. B. ASi-Bus) oder konfektionierten Kabeln
durch geteilte Dichteinsatze oder mehrere Lei-
tungen durch eine Mehrfach-Kabelverschrau-
bung sind ebenso vorhanden wie Winkel- und
Flanschverschraubungen. Auch Kombinatio-
nen mit Wellrohren und Schutzschlduchen fur
einen umfassenden mechanischen Kabelschutz
sind moglich.

Individualitat in Metall und Kunststoff

Die UNI Dicht-Kabelverschraubung besteht aus
einem Verschraubungskérper und einem ent-
sprechenden Dichteinsatz. Aus diesen System-
teilen stellt sich der Anwender seine individu-
elle Verschraubung zusammen — passend zu
Einsatzbedingungen, Kabeldurchmessern, Um-
gebungstemperaturen, Anzahl der Kabel usw.
Das ist Individualitat in Serienqualitat!

UNI Dicht gibt es in den aktuellen GréBen
Pg 7 bis Pg 48, weiterhin aber auch mit den
gangigen M-Gewinden und mit internationa-
len Sondergewinden wie NPT oder Zoll. Die Ver-
schraubungskoérper sind verftigbar in den Me-
tallen Messing, Zink, Edelstahl, Aluminium und
in den Kunststoffen PVDF und PA 6-3. Die Dicht-
einsatze fertigt PFLITSCH aus den hochwerti-
gen Materialien TPE, TPE-V und Silikon. Diese
thermoplastischen Elastomere (TPE + TPE-V)
und das Silikon sind resistent gegen Chemika-
lien und sorgen fir eine verbesserte Zugentlas-
tung, da sie z. B. in Kontakt mit Schneidélen,
ihr Volumen leicht vergroBern. Dartber hinaus
erfullen die Verschraubungen serienmaBig
hohe Schutzarten bis zu IP 68 (bis 10 bar) bzw.
IP 69.

Baukastensystem fiir alle Anforderungen

Entsprechend den Einsatzanforderungen kann
der Anwender seine individuelle Kabelver-
schraubung zusammenstellen: Ein bestimmtes
Anschlussgewinde, Biegeschutz, erhohte Zug-
entlastung, Winkelverschraubungen, Abdich-
tung von Flachkabeln, geteilte Dichteinsatze
fir konfektionierte Kabel oder die Kombina-
tion mit Schlauchen oder Wellrohren sind im
System einfach zu realisieren. Sind vorhandene
Bohrungen zu klein, hilft UNI Dicht in der er-
weiterten Bauform. Auch das ,Lochen nach

Application-oriented individuality

With its multiplicity of types, the PFLITSCH
cable gland system UNI Dicht fulfils all the EU
requirements for line and cable entries. Solu-
tions for EMC and explosion protection, inser-
tion of flat and special cables (e.g. ASi-Bus) or
pre-assembled cables through divided sealing
inserts or several — even different — lines by a
multiple gland can be realised, as well as angle
and flange glands. Combinations with corru-
gated pipes and protective hoses for compre-
hensive mechanical cable protection are pos-
sible.

Individuality in metal and plastic

The UNI Dicht gland comprises a gland body
and an individual sealing insert. Users assemble
their individual gland from these system parts
in order to meet their conditions of application,
the cable diameters, ambient temperatures,
number of cables, etc. This is individuality in
serial quality!

UNI Dicht currently comes in the sizes Pg 7 to
Pg 48, as well as in the well-established M
threads and with international special threads
such as NPT or inch. The system is available in
the metals brass, zinc, stainless steel and alu-
minium, and in the plastics PVDF and PA 6-3.
PFLITSCH produces the sealing inserts from
high-grade TPE, TPE-V and silicone. These ther-
moplastic elastomers (TPE + TPE-V) and the sil-
icone are resistant to many modern chemicals
and make for improved strain relief, since vol-
ume increases slightly on contact with liquids,
for example cutting oil. Furthermore, the cable
glands achieve a high protection rating of up
to IP 68 (up to 10 bar) or IP 69 as standard.

Modular system for all requirements

Users can fit their individual cable gland to
meet the application requirements: Another
connecting thread, bending protection, in-
creased strain relief, angle glands, sealing of
flat cables, split sealing inserts for pre-assem-
bled cables or the combination with hoses or
corrugated pipes are simple to achieve in the
system. Should existing boreholes be a little
too small, UNI Dicht will help in the extend-
ed configuration. Customised perforations are
also available on request.

@ PFLITSCH

Abb. 1 —Kabelverschraubung mit geschlossenem Dichteinsatz

Wunsch” ist auf Anfrage méglich. Fig. 1— Cable gland with closed sealing insert

Abb. 2 —UNI Biegeschutz Dicht-Kabelverschraubung
Fig. 2— UNI Dicht Bending protection cable gland
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Das PFLITSCH-System
UNI Dicht Pg
Systemteile/Seitenitibersicht

The PFLITSCH system
UNI Dicht Pg
System parts/Page reference

E = Dichteinsatz
E = sealing insert

Werkstoff Standard
Material Standard

TPE Seite 144-149
TPE Page 144-149
TPE-V Seite 144-149
TPE-V Page 144-149
Silikon Seite 144-149
Silicone Page 144-149

138 - UNI Dicht

DS = Druckschraube
DS = pressure screw

Erweitert kurz
Extended short

Seite 152-154
Page 152-154

Seite 152-154
Page 152-154

Seite 152-154
Page 152-154

Werkstoff
Material

Messing
Brass

Standard
Standard

Seite 144
Page 144

UNI Flex
UNI Flex

Seite 184
Page 184

UNI Klemm
UNI Clamping

Seite 179-180
Page 179-180

Erh6hte
Zugentlastung
Increased strain
relief

Seite 176-178
Page 176-178

Seite 176-178
Page 176-178

EMV HF
EMC HF

Seite 233-235
Page 233-235

Seite 233-235
Page 233-235

Seite 233-235
Page 233-235

EMV Konus
EMC cone

Seite 252-253
Page 252-253

Seite 252-253
Page 252-253

Seite 252
Page 252

DN = Doppelnippel
DN = double nipple

We

rkstoff

Material

Messing
Brass

Mehrfach
Form N
Multiple form N

Seite 158-163
Page 158-163

Seite 158-163
Page 158-163

Gewindelange
Standard
Standard thread
length

Seite 144

Page 144

Zink
Zinc

DS & DN = VK (Verschraubungskorper)
DS & DN = VK (gland body)



Glatte Schlauche Glatte UNI Wellrohr
diinnwandig UL-Schlauch Schlauche UNI corrugated
Plain, thin-walled hoses UL hose Plain hose conduit

Auf Anfrage Seite 422 Seite 424-425 Seite 407

On request Page 422 Page 424-425 Page 407

Mehrfach
Form E
Muitiple form E
Seite 158-163
Page 158-163

Seite 158-163
Page 158-163

Gewindelange
lang

Long thread length
Seite 144

Page 144

Mehrfach
geteilt
Multiple Geschlossen
split version Closed
Seite 164
Page 164

Seite 165-166 Seite 164
Page 165-166 Page 164

Form E erweitert
Form E extended

Seite 152
Page 152

Geschlossen -
geteilt

Closed —

split version

Seite 165-166
Page 165-166

Winkel
Angle

Flachkabel
Flat cable

Seite 169-173
Page 169-173

Seite 169-173
Page 169-173

ASi-Bus-Kabel
ASi-Bus cable

Seite 167-168
Page 167-168

@ PFLITSCH

Biegeschutz
Bending
protection

Seite 181-183
Page 181-183

I I

Biegeschutz/erhdhte
Zugentlastung
Bending protection incl.
strain relief

Seite 185-187
Page 185-187
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Das PFLITSCH-System
UNI Dicht Pg
Aufbau der Artikelnummern

The PFLITSCH system
UNI Dicht Pg
Article number structure

Weitere Gewinde

Pg, Zoll, NPT
Further threads
Pg, inch, NPT

Gewindeart
Type of thread

Anschlussgewinde Pg

Connection thread Pg

Werkstoff = VK & Farbe

Material = gland body & colour

Werkstoff = Dichtungen

Material = sealing insert

140 - UNI Dicht

Anschluss-
gewinde:
Connection thread:
49="Pg 7
50=Pg 9
51=Pg 11
52=Pg 135
53=Pg 16
54=Pg 21
55=Pg 29
56=Pg 36
57 = Pg 42
58 = Pg 48
150unpz 11

Fu

Dichtbereich

nktion
Function

Sealing range



Werkstoffe
Verschraubungskorper:
Materials gland body:

d = Messing vernickelt

brass, nickel plated

st = VA(1.4305)

AlSI 303
u =PA-6-3 Farbe grau
Colour grey
un = PA-6-3 Farbe schwarz
Colour black
w = PA-6-3 Winkel
Angle
y = PVDF Farbe transparent
Colour transparent
ya = PVDF Farbe blau
Colour blue
yn = PVDF Farbe schwarz
Colour black
VW = Zink Winkel
zinc Angle

|

Werkstoffe

Dichtungen:

Materials
sealing inserts:
- = TPE

p TPE-V

H = Silikon

silicone

Funktion:
Function:

- = Standard-Dichteinsatz
standard sealing insert

z = Zugentlastung
strain relief

e = Entstérung
interference suppression

ez = Entstérung & Zugentlastung

interference suppression
& strain relief

L = Biegeschutz
bending protection

Lz = Biegeschutz & Zugentlastung

bending protection
& strain relief

m = Mehrfach

multiple

mK = Multifunktion (Stecker)
muitifunction (connector)

S = Schlauch
hose

f...g = flach gerundet
flat rounded

f...v = flach oval
flat ova/

f...e = flach eckig

flat angular
F = Flex
flex
W = Wellrohr
corrugated
UL = Schlauchverschraubung
UL hose
g = geschlossen
closed
B = Brandschutz

fire protection

@ PFLITSCH

Dichtbereich:
Sealing range:

7= 65-40
8= 80-50
9= 95- 65
11=105- 7,0
13=13,0- 9,0
16=155-11,5
18 =18,0 -14,0
20=20,5-17,0
25=25,0 -20,0
28 = 28,0 -24,0
32=32,0-27,0
34 =34,0 -29,0
36 =36,0 -32,0
40 = 40,0 -36,0
44 = 44,0 -39,0
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Komponenten:
Components:

“ Druckschraube (DS)
Pressure screw (DS)
- Messing, galvanisch vernickelt
- Brass, galvanic nickel-plated

Das PFLITSCH-System - Edelstahl (1.4305)
. - Stainless steel (AlS! 303)
UNI Dicht - - Edelstahl (1.4571)
- Stainless steel (AlSI 316 Ti)
Komponenten _ Polyamid (PA)
- Polyamide (PA)
The PFLITSCH system - PVDF
UNI Dicht — e
components Dichteinsatz (E)
p B Sealing insert (E)
- TPE
- TPE
- TPE-V
- TPE-V
- Silikon
- Silicone

Doppelnippel (DN)
Double nipple (DN)
- Messing, galvanisch vernickelt
- Brass, galvanic nickel-plated
- Edelstahl (1.4305)
- Stainless steel (AlSt 303)
- Edelstahl (1.4571)
- Stainless steel (AISI 316 Ti)
- Polyamid (PA)
- Polyamide (PA)
- PVDF
- PVDF

m O-Ring

O-ring

Bei metallischen DN
With metallic DN

- Kautschuk (HNBR)
- Rubber (HNBR)

- Silikon

- Silicone

E Kopfgewinde
Head thread

- Standard

- Standard

- Erweitert

- Extended

- Reduziert (auf Anfrage)
- Reduced (on request)

H Anschlussgewinde
Connection thread

- Metrisch
- Metric
- Pg

o

- NPT
- NPT

- Zoll
- Inch
l - Standard/Lang

- Standard/long

Kabel
1 Cable

Abb. 1 —Querschnitt einer UNI Dicht-Kabelverschraubung
Fig. 1— Cross-section of a UNI Dicht cable gland
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Vorteile:
Advantages:

- Kein stehendes Wasser

- No standing water

- IP 68 bis 10 bar zum Kabel
und zur Druckschraube

- IP 68 up to 10 bar to the cable and
pressure screw

- Radialsymmetrisch weiche Kabelpressung
- Radially symmetrical soft cable pressing

- GroBflachige Zugentlastung

- Large-area strain relief

- Keine Beschadigung des Kabels

- No damage to the cable

- Verdrehschutz durch Réandelung am
Doppelnippel (DN) und Dichteinsatz (E)

- Protection against distortion by knurling on the
double nipple (DN) and sealing insert (E)

- Kein Verdrehen des Kabels bei
Montage/Demontage

- No cable twisting in assembly/disassembly

- IP 54 durch Membrane am Dichteinsatz
ohne Anziehen der Druckschraube (DS)

- IP 54 through diaphragms on the sealing insert
without the pressure screw (DS) tightened up

B - Nutgefuhrter O-Ring sichert
Abdichtung zur Gehdusewandung
- Groove-guided o-ring secures sealing to the
housing wall

n @ Kennzeichnung unserer Qualitat:
zwolf Riefen — das PFLITSCH-Waren-
zeichen

- Marking of our quality: Twelve grooves —
the PFLITSCH trademark

. - Farbcodierung der TPE-Dichteinsatze
(E), dadurch direkte Zuordnung und
Uberprufung der Dichteinsatze zu den
verwendeten Kabeldurchmessern

- Colour coding of the TPE sealing inserts (E),
thereby enabling direct assignment and
checking of the sealing inserts for the cable
diameters used

@ PFLITSCH

UNI-Farbcode (FC) fiir TPE-Dichteinsatze
UNI colour code (CC) for TPE sealing inserts

Farbcode FC
Colour code CC

Dichtbereich
Sealing range
max./min. @

Anschlussgewinde
Connection thread

Gelb (ge) 6,5-4,0 M10, M12, M16, M20, M25

Yellow Pg 7, Pg 9, Pg 11, Pg 13,5,
Pg 16

Grau (gu) 8,0-5,0 M12, M16, M20, M25

Grey Pg 9, Pg 11, Pg 13,5, Pg 16

Schwarz (sw) 9,5-6,5 M12, M16, M20, M25

Black Pg 9, Pg 11, Pg 13,5, Pg 16

Griin (gr) 10,5-7,0 M16, M20, M25, M32

Green Pg 11, Pg 13,5, Pg 16, Pg 21

Rot (rt) 13,0-9,0 M16, M20, M25, M32

Red Pg 9, Pg 13,5, Pg 16, Pg 21

WeiB (ws) 15,5-11,5 M20, M25, M32, M40

White Pg 16, Pg 21, Pg 29

Blau (bl) 18,0-14,0 M20, M25, M32, M40

Blue Pg 16, Pg 21, Pg 29

Braun (br) 20,5-17,0 M20, M25, M32, M40

Brown Pg 13,5, Pg 16, Pg 21, Pg 29

Orange (or) 25,0-20,0 M32, M40

Orange Pg 16, Pg 21, Pg 29

Hellgelb (hg) 28,0 -24,0 M32, M40

Light yellow Pg 16, Pg 21, Pg 29

Anthrazit (an) 32,0 -27,0 M32, M40, M50

Anthracite Pg 21, Pg 29, Pg 36

Hellblau (hb) 34,0 -29,0 M32, M40, M50

Light blue Pg 21, Pg 29, Pg 36

Rosa (rs) 36,0-32,0 M32, M40, M50

Pink Pg 21, Pg 29, Pg 36

Weil8 (ws) 40,0 - 36,0 M50

White Pg 36, Pg 42

WeiB (ws) 44,0 - 39,0 M63

White Pg 48
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UNI Dicht Pg-Kabelverschraubung
UNI Dicht Pg cable gland

.

Abb. 1 Abb. 2
Fig. 1 Fig. 2
Werkstoff Verschraubungskérper Ausfiihrung/Farbe
Material gland body Version/colour
Messing Vernickelt
Brass Nickel-plated
Messing Vernickelt
Brass Nickel-plated
Messing Vernickelt
Brass Nickel-plated
max.-min. @
——
g = e v/
SWx E = A
[a) Pg 7
| Pg 9
A ’
Abb. 3
Fig. 3
max.-min & Pg 11
()
SW x E Pg 13,5
[a)
Pg 16
- A
Abb. 4 —Ausfuhrung lang/D = 15 mm
Fig. 4 - Longer execution/D = 15 mm
Pg 21
Pg 29
Pg 36
Pg 42
Pg 48

Connection thread/length

mm

5,0
6,0

6,0

6,5

6,5

7.0

8,0

9,0

10,0

10,0

Werkstoff Dichteinsatz
Material sealing insert

TPE

TPE-V

Silikon HT
Silicone HT

Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr.

Art. no.

C € (@) RoHs

Messing vernickelt
Pg-Anschlussgewinde

Mit O-Ring HNBR

Schutzart IP 68 bis 10 bar
Zugentlastung bis Klasse A, EN 62444

Brass, nickel-plated

Pg connection thread

With o-ring HNBR

Type of protection IP 68 up to 10 bar
Strain relief up to class A, EN 62444

- Gewinde-Varianten: Standard-MaB D = Art.-Nr. 15...
I 15 mm Lénge = Art.-Nr. 18...
Thread variants: Standard size D =art. no. 15...
15 mm length =art. no. 18...

Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details

TPE
TPE-V

Silikon HT/Silicone HT

* Dichteinsatz aus Silikon HT nicht lieferbar
* Sealing insert silicone HT not available

144 - UNI Dicht

Farbe Bestellschlissel Temperaturbereich min./max.
Colour Art. no. supplement Temperature range (min./max.)
s FCCC d -40°C / +130 °C
o p 40°C /4135 °C
oohwarz H -5 °C /4200 °C
Dichtbereich Bauhohe Schlisselweite
Sealing range Mounting height ~ Spanner width

- @

=g max./min. o C SWxE

=H mm mm mm
149 7 6,5- 4,0 20,0 14x15,5
150 7 6,5- 4,0 20,0 17x18,9
150 8 8,0- 5,0 20,0 17x18,9
150 9 95- 6,5 20,0 17x18,9
151 7 6,5- 4,0 20,0 20x22,2
151 8 8,0- 5,0 20,0 20x22,2
151 9 9,5- 6,5 20,0 20x22,2
151 11 10,5- 7,0 20,0 20x22,2
152 7 6,5- 4,0 21,0 22x24,4
152 8 8,0— 5,0 21,0 22x24,4
152 9 9,5- 6,5 21,0 22x24,4
152 11 10,5- 7,0 21,0 22x24,4
152 13 13,0- 9,0 21,0 22x24,4
153 7 6,5- 4,0 21,0 24x26,7
153 8 8,0- 5,0 21,0 24x26,7
153 9 9,5- 6,5 21,0 24x26,7
153 11 10,5- 7,0 21,0 24x26,7
153 13 13,0—- 9,0 21,0 24x26,7
153 16 15,5-11,5 21,0 24x26,7
154 11 10,5- 7,0 25,0 30x33,5
154 13 13,0- 9,0 25,0 30x33,5
154 16 155-11,5 25,0 30x33,5
154 18 18,0-14,0 25,0 30x33,5
154 20 20,5-17,0 25,0 30x33,5
155 13 * 13,0—- 9,0 28,0 40x43,5
155 16 15,5-11,5 28,0 40x43,5
155 18 18,0-14,0 28,0 40x43,5
155 20 20,5-17,0 28,0 40x43,5
155 25 25,0-20,0 28,0 40x43,5
155 28 28,0-24,0 28,0 40x43,5
156 32 32,0-27,0 28,0 50x54
156 34 34,0-29,0 28,0 50x54
156 36 36,0-32,0 28,0 50x54
157 36 * 36,0-32,0 30,0 57x61
157 40 * 40,0-36,0 30,0 57x61
158 44 * 44,0-39,0 30,0 64x69

- Passende Gegenmuttern ab Seite 442
I Corresponding locknuts see from page 442

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477
For technical detaifs and information of certifications, see from page 477
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UNI Dicht Pg-Kabelverschraubung
UNI Dicht Pg cable gland

Abb. 1
Fig. 1
Werkstoff Verschraubungskorper Ausfiihrung/Farbe Werkstoff Dichteinsatz Farbe
Material gland body Version/colour Material sealing insert Colour
nS1503 Bank e S
prie s TPEV Natura
VA 1.4305 Blank Silli.kon HT Schwarz
AISI 303 Silicone HT Black
max.-min. @ Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr.
- Connection thread/length  Art. no.
Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details
TPE =
SWx E A D TPE-V = p
mm Silikon HT/Silicone HT = H
Pg 7 5,0 149st 7
Pg 9 6,0 150st 7
150st 8
ooy 150st 9
Pg 11 6,0 151st 7
151st 8 *
151st 9
151st 11
Pg 13,5 6,5 152st 7
152st 8
152st 9
152st 11
152st 13
Pg 16 6,5 153st 7
153st 8
153st 9
153st 11
153st 13
153st 16
Pg 21 7,0 154st 11
154st 13
154st 16
154st 18
154st 20
Pg 29 8,0 155st 13 *
155st 16
155st 18
155st 20
155st 25
155st 28
Pg 36 9,0 156st 32
156st 34
156st 36
Pg 42 10,0 157st 36 *
157st 40 *
Pg 48 10,0 158st 44 *
* Dichteinsatz aus Silikon HT nicht lieferbar
* Sealing insert sificone HT not avaitable I

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477
For technical detaifs and information of certifications, see from page 477

Edelstahl 1.4305
Pg-Anschlussgewinde
Mit O-Ring Silikon
Schutzart IP 68 bis 10 bar
Zugentlastung bis Klasse A, EN 62444

Stainless steel AiSI 303

Pg connection thread

With o-ring silicone

Type of protection IP 68 up to 10 bar
Strain relief up to class A, EN 62444

Bestellschliissel
Art. no. supplement

Dichtbereich
Sealing range

max./min. @
mm

6,5- 4,0
6,5- 4,0
8,0- 50
9,5- 6,5
6,5- 4,0
8,0- 5,0
95- 6,5
10,5- 7,0
6,5- 4,0
8,0- 5,0
95- 6,5
10,5- 7,0
13,0- 9,0
6,5- 4,0
8,0- 5,0
95- 6,5
10,5- 7,0
13,0- 9,0
15,5-11,5
10,5- 7,0
13,0- 9,0
15,5-11,5
18,0-14,0
20,5-17,0
13,0- 9,0
15,5-11,5
18,0-14,0
20,5-17,0
25,0-20,0
28,0-24,0
32,0-27,0
34,0-29,0
36,0-32,0
36,0-32,0
40,0-36,0
44,0-39,0

@ PFLITSCH

=  Anschlussgewinde mit 15 mm Linge auf Anfrage
I Long connection thread 15 mm on request

C

€ RoHS

Temperaturbereich min./max.
Temperature range (min./max.)

-40°C/+130°C

-40°C/+135°C

-55 °C/+200 °C

Bauhdhe
Mounting height

C
mm
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
21,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
30,0
30,0
30,0

H Passende Gegenmuttern ab Seite 442
Corresponding locknuts see from page 442

Schliisselweite

Spanner width
SWxE
mm fi,
14x15,5 50
17x18,9 50
17x18,9 50
17x18,9 50
22x24,4 50
22x24,4 50
22x24,4 50
22x24,4 50
22x24,4 50
22x24,4 50
22x24,4 50
22x24,4 50
22x24,4 50
24x26,7 50
24x26,7 50
24x26,7 50
24x26,7 50
24x26,7 50
24x26,7 50
30x33,5 25
30x33,5 25
30x33,5 25
30x33,5 25
30x33,5 25
41x44,5 10
41x44,5 10
41x44,5 10
41x44,5 10
41x44,5 10
41x44,5 10
50x54 10
50x54 10
50x54 10
60x65 5
60x65 5
65x70 5
UNI Dicht - 145
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UNI Dicht Pg-Kabelverschraubung
UNI Dicht Pg cable gland C € RoHS

Edelstahl 1.4571
Pg-Anschlussgewinde

Mit O-Ring Silikon

Schutzart IP 68 bis 10 bar
Zugentlastung bis Klasse A, EN 62444

Stainfess steel AlSI 316Ti

Pg connection thread

With o-ring silicone

Type of protection IP 68 up to 10 bar
Strain relief up to class A, EN 62444

Abb. 1 Abb. 2

Fig. 1 Fig. 2 = Anschlussgewinde mit 15 mm Lénge auf Anfrage
I Long connection thread 15 mm on request
Werkstoff Verschraubungskorper Ausfithrung/Farbe Werkstoff Dichteinsatz Farbe Bestellschliissel Temperaturbereich min./max.
Material gland body Version/colour Material sealing insert Colour Art. no. supplement Temperature range (min./max.)
Xgﬂ;? Blank TPE z FCCC -40°C/+130°C
X/Asﬂ;;?n? Blank TPE-V ,“\‘IZLL;;&I p -40°C / +135 °C
asis16Ti Blnk Sikona Hr v H 55°C/4200°C
max.-min. @ Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr. Dichtbereich Bauhdhe Schliisselweite
- Connection thread/length  Art. no. Sealing range Mounting height ~ Spanner width
Ausfuhrung bitte ergénzen
Please complete product details
TPE =
SWx E A D TPE-V =B max./min. o C SWxE
mm Silikon HT/Silicone HT = H mm mm mm ®
Pg 7 5,0 149st 7 VAA 6,5- 4,0 20,0 14x15,5 50
Pg 9 6,0 150st 7 VAA 6,5- 4,0 20,0 17x18,9 50
150st 8 V4AA 8,0- 5,0 20,0 17x18,9 50
oy 150t 9VAA 95— 65 20,0 17x18,9 50
Pg 11 6,0 151st 7 VAA 6,5- 4,0 20,0 22x24,4 50
151st 9 VAA 8,0- 5,0 20,0 22x24,4 50
151st 9 V4A 95- 6,5 20,0 22x24,4 50
151st T1V4A 10,5- 7,0 20,0 22x24,4 50
Pg 13,5 6,5 152st 7 VAA 6,5- 4,0 21,0 22x24,4 50
152st 8 VAA 8,0— 5,0 21,0 22x24,4 50
152st 9 V4A 9,5- 6,5 21,0 22x24,4 50
152st 11V4A 10,5- 7,0 21,0 22x24,4 50
152st 13V4A 13,0- 9,0 21,0 22x24,4 50
Pg 16 6,5 153st 7 VAA 6,5- 4,0 21,0 24x26,7 50
153st 8 VAA 8,0- 5,0 21,0 24x26,7 50
153st 9 VAA 95- 6,5 21,0 24x26,7 50
153st 11V4A 10,5- 7,0 21,0 24x26,7 50
153st 13V4A 13,0— 9,0 21,0 24x26,7 50
153st 16V4A 15,5-11,5 21,0 24x26,7 50
Pg 21 7.0 154st 11V4A 10,5- 7,0 26,0 30x33,5 25
154st 13V4A 13,0- 9,0 26,0 30x33,5 25
154st 16V4A 15,5-11,5 26,0 30x33,5 25
154st 18V4A 18,0-14,0 26,0 30x33,5 25
154st 20V4A 20,5-17,0 26,0 30x33,5 25
Pg 29 8,0 155st 13V4A*  13,0- 9,0 28,0 41x44,5 10
155st 16V4A 15,5-11,5 28,0 41x44,5 10
155st 18V4A 18,0-14,0 28,0 41x44,5 10
155st 20V4A 20,5-17,0 28,0 41x44,5 10
155st 25V4A 25,0-20,0 28,0 41x44.,5 10
155st 28V4A 28,0-24,0 28,0 41x44,5 10
Pg 36 9,0 156st 32V4A 32,0-27,0 28,0 50x54 10
156st 34V4AA 34,0-29,0 28,0 50x54 10
156st 36V4A 36,0-32,0 28,0 50x54 10
Pg 42 10,0 157st 36V4A *  36,0-32,0 30,0 60x65 5
157st 40V4AA *  40,0-36,0 30,0 60x65 5
Pg 48 10,0 158st 44VAA *  44,0-39,0 30,0 65x70 5
* Dich‘tein§atz au‘s’SiIikon HT nicht !ieferbar = passende Gegenmuttern ab Seite 442
* Sealing insert silicone HT not available l Corresponding locknuts see from page 442
146 - UNI Dicht Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477

For technical detaifs and information of certifications, see from page 477
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UNI Dicht Pg-Kabelverschraubung
UNI Dicht Pg cable gland

Abb. 1

Pg-Anschlussgewinde
Schutzart IP 68 bis 10 bar

Pg connection thread

Type of protection IP 68 up to 10 bar

@ PFLITSCH

PA 6-3, Farbe: grau (RAL 7032), schwarz (RAL 9005)

PA 6-3, colour: grey (RAL 7032), black (RAL 9005)

Fig. 1

Werkstoff Verschraubungskorper Ausfiihrung/Farbe Bestellschliissel

Werkstoff Dichteinsatz Farbe

Passende Gegenmuttern ab Seite 442
Corresponding locknuts see from page 442

Bestellschliissel Temperaturbereich min./max.

Material gland body Version/colour Art. no. supplement Material sealing insert Colour Art. no. supplement  Temperature range (min./max.)
PA6-3 g:; u TPE s -20°C /4100 °C
PA 6-3 g;z; u TPE-V ,’:‘Eﬂa/ p -20°C /4100 °C
a3 o . et e 2041007
PA6-3 oohwarz n TPE o -20°C /+100°C
PA 63 Zf:c"kvarz n TPE-V ,’:‘;;B;a/ p -20°C /+100 °C
a3 e et e a0°c ooee
max.-min. & Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr. Dichtbereich Bauhohe Schliisselweite
Connection thread/length ~ Art. no. Sealing range Mounting height Spanner width
Ausfiihrung bitte erganzen
Please complete product details
=TPE
SWx E A D Grau/Grey =up =TPE-V max./min. @ C SW x E
mm Schwarz/Black = n H = Silikon HT/Silicone HT mm mm mm >
Pg 7 8,0 149 7 6,5- 4,0 23,0 15x16,5 50
Pg 9 9,0 150 7 6,5- 4,0 23,0 19x21,2 50
150 8 8,0- 5,0 23,0 19x21,2 50
gg?-j 150 9 9,5- 6,5 23,0 19x21,2 50
Pg 11 9,0 151 7 6,5- 4,0 24,0 22x24,4 50
151 8 * 8,0- 5,0 24,0 22x24,4 50
151 g 9,5- 6,5 24,0 22x24,4 50
151 11 10,5- 7,0 24,0 22x24,4 50
Pg 13,5 9,0 152 7 6,5- 4,0 24,0 24x26,5 50
152 8 8,0- 5,0 24,0 24x26,5 50
152 9 95- 6,5 24,0 24x26,5 50
152 11 10,5- 7,0 24,0 24x26,5 50
152 13 13,0- 9,0 24,0 24x26,5 50
Pg 16 9,0 153 7 6,5- 4,0 24,0 27x29,5 50
153 8 8,0- 5,0 24,0 27x29,5 50
153 g 9,5- 6,5 24,0 27x29,5 50
153 11 10,5- 7,0 24,0 27x29,5 50
153 13 13,0- 9,0 24,0 27x29,5 50
153 16 15,5-11,5 24,0 27x29,5 50
Pg 21 11,0 154 11 10,5- 7,0 29,0 33x36,5 25
154 13 13,0- 9,0 29,0 33x36,5 25
154 16 15,5-11,5 29,0 33x36,5 25
154 18 18,0-14,0 29,0 33x36,5 25
154 20 20,5-17,0 29,0 33x36,5 25
Pg 29 11,0 155 13 * 13,0- 9,0 33,0 43x46,5 10
155 16 15,5-11,5 33,0 43x46,5 10
155 18 18,0-14,0 33,0 43x46,5 10
155 20 20,5-17,0 33,0 43x46,5 10
155 25 25,0-20,0 33,0 43x46,5 10
155 28 28,0-24,0 33,0 43x46,5 10
Pg 36 14,0 156 32 32,0-27,0 33,0 53x57 5
156 34 34,0-29,0 33,0 53x57 5
156 36 36,0-32,0 33,0 53x57 5
* Dichteinsatz aus Silikon HT nicht lieferbar o

* Sealing insert sificone HT not available

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477
For technical detaifs and information of certifications, see from page 477

dichtung auf Seite 468

I Schutzart IP 68 ausschlieBlich in Verbindung mit separat erhéltlicher Flach-

Type of protection /P 68 only in combination with separately available flat seal ring

on page 468

UNI Dicht - 147
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@ PFLITSCH

UNI Dicht Pg-Kabelverschraubung

UNI Dicht Pg cable gland
Abb. 1 Abb. 2
Fig. 1 Fig. 2

C € @B Rotis

PVDF, Farbe: transparent, blau (RAL 5015), schwarz (RAL 9005)

Pg-Anschlussgewinde
Schutzart IP 68 bis 10 bar

Zugentlastung bis Klasse A, EN 62444

PVDE, colour: transparent, blue (RAL 5015), black (RAL 9005)

Pg connection thread

Type of protection IP 68 up to 10 bar
Strain relief up to class A, EN 62444

- Anschlussgewinde mit 15 mm Lange auf Anfrage
I Long connection thread 15 mm on request

Werkstoff Verschraubungskoérper Ausfiihrung/Farbe Bestellschliissel Werkstoff Dichteinsatz Farbe Bestellschliissel Temperaturbereich min./max.
Material gland body Version/colour Art. no. supplement Material sealing insert Colour Art. no. supplement  Temperature range (min./max.)
PVDF Transparent TPE z FCCC -40 °C/+130°C
PVDF Transparent TPE-V /’:‘/2;5:‘3/ p -40°C / +135 °C
Silikon HT Schwarz o o
PVDF Transparent Silicone HT Black H -40 °C/ +150 °C
PVDF o TPE o -40°C /130 °C
Blau Natur o o
PVDF Blue TPE-V - p 40 °C/+135°C
Blau Silikon HT Schwarz o o
PI7 Blue Silicone HT Black i <D/ FINE
Schwarz s. FC o o
PVDF Black TPE s cc -40 °C/+130 °C
Schwarz Natur o o
PVDF Black TPE-V J—— p -40 °C / +135 °C
Schwarz Silikon HT Schwarz o o
hd Black Silicone HT Black n “OE/HIE
max.-min. g Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr. Dichtbereich Bauhdhe Schliisselweite
Connection thread/length  Art. no. Sealing range Mounting height Spanner width

Abb. 3
Fig. 3

148 - UNI Dicht

Pg 7
Pg 9

Pg 11

Pg 13,5

Pg 16

Pg 21

8,0

8,0

8,0

9,0

9,0

Ausfihrung bitte erganzen
Please complete product details

Transparent = =TPE

Blau/Blue =ap =TPE-V max./min. o

Schwarz/Black = n H = Silikon HT/Silicone HT mm
149y 7/ 6,5- 4,0
150y 7 6,5—- 4,0
150y 8 8,0- 5,0
150y 9 95- 6,5
151y 7 6,5- 4,0
151y 8 * 8,0- 5,0
151y £) 95- 6,5
151y 11 10,5- 7,0
152y 7 6,5- 4,0
152y 8 8,0- 5,0
152y £) 95- 6,5
152y 11 10,5- 7,0
152y 13 13,0- 9,0
153y 7 6,5- 4,0
153y 8 8,0- 50
153y 9 95- 6,5
153y 11 10,5- 7,0
153y 13 13,0- 9,0
153y 16 155-11,5
154y 11 10,5- 7,0
154y 13 13,0- 9,0
154y 16 155-11,5
154y 18 18,0-14,0
154y 20 20,5-17,0

* Dichteinsatz aus Silikon HT nicht lieferbar
* Sealing insert sificone HT not available

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477
For technical detaifs and information of certifications, see from page 477

23,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
29,0
29,0
29,0
29,0
29,0

SW x E

mm fa,
15x16,5 50
19x21,2 50
19x21,2 50
19x21,2 50
22x24,4 50
22x24,4 50
22x24,4 50
22x24,4 50
24x26,5 50
24x26,5 50
24x26,5 50
24x26,5 50
24x26,5 50
27x29,5 50
27x29,5 50
27x29,5 50
27x29,5 50
27x29,5 50
27x29,5 50
33x36,5 25
33x36,5 25
33x36,5 25
33x36,5 25
33x36,5 25

Fortsetzung auf der nachsten Seite

Continued on next page }

14000 | TT00510



UNI Dicht Pg-Kabelverschraubung
UNI Dicht Pg cable gland

4 Fortsetzung von vorheriger Seite
Continued from previous page

Pg 29

Pg 36

Pg 42

Pg 48

mm

10,5

14,0

Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr.
Connection thread/length

Art. no.

Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details

Transparent =
Blau/Blue =

Schwarz/Black =
155y
155y
155y
155y
155y
155y
156y
156y
156y
157y
157y
158y

36

36 * **
40 * **
44 * **

p
H = Silikon HT/Silicone HT mm

Dichtbereich

Sealing range

max./min. o

13,0- 9,0
155-11,5
18,0-14,0
20,5-17,0
25,0-20,0
28,0-24,0
32,0-27,0
34,0-29,0
36,0-32,0
36,0-32,0
40,0-36,0
44,0-39,0

@ PFLITSCH

Bauhohe
Mounting height

C
mm

33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
34,0
34,0
34,0
38,0
38,0
41,0

Schliisselweite
Spanner width

SWxE
mm

43x46,5
43x46,5
43x46,5
43x46,5
43x46,5
43x46,5
53x57
53x57
53x57
60x65
60x65
65x70

~

®

10
10
10
10
10
10

(S IRNC, BT, B ©, N |

14000 | TT00510

* Dichteinsatz aus Silikon HT nicht lieferbar  ** Werkstoff POM (Farbe weiB), Temperaturbereich: -40 °C bis +110 °C. Es besteht keine CSA-Zulassung.

* Sealing insert silicone HT not available ** Material POM (white colour), temperature range: -40 °C up to +110 °C, no CSA approval

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477

For technical detaifs and information of certifications, see from page 477

Schutzart IP 68 ausschlieBlich in Verbindung mit separat erhéltlicher
Flachdichtung auf Seite 468

Type of protection /P 68 only in combination with separately available flat seaf
ring on page 468

UNI Dicht - 149



@ PFLITSCH

UNI Dicht Erweitert - Pg
UNI Dicht Extended - Pg

Abb. 1 —UNI Dicht Erweitert Messing
Fig. 1= UNI Dicht Extended brass

Abb. 2 —UNI Dicht Erweitert PA
Fig. 2 - UNI Dicht Extended PA

150 - UNI Dicht



Dicke Kabel durch kleine Bohrung

Sollen Kabel mit dickerem Durchmesser durch
eine bestehende Bohrung gefihrt werden,
lasst sich das mit sogenannten , erweiterten”
Doppelnippeln einfach realisieren. Diese ver-
fligen Uber ein vergroBertes Kopfteil fur die
Aufnahme eines entsprechend kurzen Dicht-
einsatzes. Das abgemantelte Kabel mit sei-
nem deutlich kleineren Adernquerschnitt wird
sicher durch den Anschlussbereich der Kabel-
verschraubung gefuihrt.

Thick cables through small boreholes

If a thicker cable has to be fed through an
existing hole, this can be simply done with
an “extended” double nipple. This has an en-
larged head to accept a correspondingly short
sealing insert. The unsheathed cable with its
significantly smaller diameter can be fitted eas-
ily through the connection area of the cable
gland.

@ PFLITSCH

Abb. 1 —UNI Dicht Erweitert PVDF
Fig. 71— UNI Dicht Extended PVDF

Abb. 2 —~UNI Dicht Erweitert PVDF
Fig. 2 - UNI Dicht Extended PVDF

Abb. 3 —Querschnitt UNI Dicht Erweitert
Fig. 3— Cross section UNI Dicht Extended

UNI Dicht -

151



@ PFLITSCH

UNI Dicht Erweitert — Pg
UNI Dicht Extended — Pg

Abb. 1
Fig. 1

Werkstoff Verschraubungskorper

Material gland body
Messing
Brass
Messing
Brass
Messing
Brass
F
—_—
max.-min. @
R
SWx E
A
IS —
Abb. 3
Fig. 3
152 - UNI Dicht

Abb. 2

Fig. 2 i
Ausfithrung/Farbe Werkstoff Dichteinsatz Farbe
Version/colour Material sealing insert Colour
Vernickelt TPE s. FC
Nickel-plated 5. CC
Vernickelt Natur
Nickel-plated UAEY Natural
Vernickelt Silikon HT Schwarz
Nickel-plated Silicone HT Black

Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr.

Connection thread/length ~ Art. no.

Ausfuhrung bitte ergénzen
Please complete product details

TPE =d
A D TPE-V =p
mm Silikon HT/Silicone HT = H
Pg 7 5,0 14950 8
14950 9
14951 11
Pg 7 5,5 14951 1
Pg 9 6,0 15051 1
15052 13
Pg 11 6,0 15152 13
15153 16
Pg 13,5 6,5 15253 16
15254 18
15254 20
Pg 16 6,5 15354 18
15354 20
15355 25
15355 28
Pg 21 7.0 15455 25
15455 28
15456 32
15456 34
15456 36
Pg 29 8,0 15556 32
15556 34
15556 36
Pg 36 9,0 15657 38 *
15657 40 *
Pg 48 10,0 158212 47 *
158212 52 *
158212 55 *
158212 58 *
158300 64 *
158300 70 *

* Dichteinsatz aus Silikon HT nicht lieferbar
* Sealing insert silicone HT not available

C € (@) RoHs

Messing vernickelt
Pg-Anschlussgewinde

Mit O-Ring HNBR

Schutzart IP 68 bis 10 bar
Zugentlastung bis Klasse A, EN 62444

Brass, nickel-plated

Pg connection thread

With o-ring HNBR

Type of protection IP 68 up to 10 bar
Strain relief up to class A, EN 62444

Achtung: Dichteinsatze mit kurzer Bauform Art.-Nr.: Ek... verwenden
Note: Only use short sealing inserts art. no.: Ek...

Bestellschliissel
Art. no. supplement

Temperaturbereich min./max.
Temperature range (min./max.)

d -40°C/+130 °C

p -40°C/+135°C

H -55 °C /+200 °C
Dichtbereich Innendurch- Durchlass Druck- Bauhhe Schliissel-

messer schraube max. weite
Sealing range Inner diameter Opening pressure Mounting Spanner width

screw max. height
max./min.¢ E F C SWx E
mm mm mm mm mm %
8,0- 50 9,0 10,0 20,0 17x18,9 50
9,5- 6,5 9,0 10,0 20,0 17x18,9 50

10,5- 7,0 9,0 11,5 21,0 20x22,2 50
10,5- 7,0 9,0 11,5 21,0 20x22,2 50
10,5- 7,0 12,0 11,5 21,0 20x22,2 50
13,0- 9,0 12,0 13,5 21,0 22x24,4 50
13,0- 9,0 13,5 13,5 21,0 22x24,4 50
155-11,5 14,0 16,0 21,0 24x26,7 50
15,5-11,5 17,0 16,0 21,0 24x26,7 50
18,0-14,0 17,0 18,5 25,0 30x33,5 25
20,5-17,0 17,0 21,0 25,0 30x33,5 25
18,0-14,0 18,5 18,5 24,0 30x33,5 25
20,5-17,0 18,5 21,0 24,0 30x33,5 25
25,0-20,0 18,5 29,0 27,0 40x43,5 25
28,0-24,0 18,5 29,0 27,0 40x43,5 25
25,0-20,0 24,0 29,0 27,0 40x43,5 10
28,0-24,0 24,0 29,0 27,0 40x43,5 10
32,0-27,0 24,0 38,0 28,0 50x54 5
34,0-29,0 24,0 38,0 28,0 50x54 5
36,0-32,0 24,0 38,0 28,0 50x54 5
32,0-27,0 32,0 38,0 28,0 50x54 5
34,0-29,0 32,0 38,0 28,0 50x54 5
36,0-32,0 32,0 38,0 28,0 50x54 5
38,0-33,0 42,0 42,0 30,0 57x61,5 5
40,0-36,0 42,0 42,0 30,0 57x61,5 5
47,0-42,0 52,3 59,5 45,0 81x87 1
52,0-45,0 52,3 59,5 45,0 81x87 1
55,0-51,0 52,3 59,5 45,0 81x87 1
58,0-54,0 52,3 59,5 45,0 81x87 1
64,0-58,0 52,3 72,5 45,0 95x102 1
70,0-63,0 52,3 72,5 45,0 95x102 1

Passende Gegenmuttern ab Seite 442
Corresponding locknuts see from page 442

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477
For technical detaifs and information of certifications, see from page 477
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UNI Dicht Erweitert - Pg
UNI Dicht Extended — Pg

Abb. 1
Fig. 1

Werkstoff Verschraubungskorper Ausfiihrung/Farbe Bestellschliissel

Material gland body

PA 6-3

PA 6-3

PA 6-3

PA 6-3

PA 6-3

PA 6-3

SWx E

Abb. 3
Fig. 3

F

B ———

max.-min. @
-

Version/colour

Grau
Grey
Grau
Grey
Grau
Grey
Schwarz
Black
Schwarz
Black
Schwarz
Black

Art. no. supplement

u

Anschlussgewin-
de/-lange

Connection thread/

length

P9

Pg

P9

"
13,5
13,5

21

29

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477
For technical detaifs and information of certifications, see from page 477

mm
8,0
8,0
8,0

8,5
9,0

9,0

Art.-Nr.

Art. no.

TPE

TPE-V

Silikon HT
Silicone HT

TPE

TPE-V

Silikon HT
Silicone HT

Pg connection thread

Type of protection IP 68 up to 10 bar

Strain relief up to class A, EN 62444

@ PFLITSCH
C € (@) RoHS

PA 6-3. Farbe grau (RAL 7032), schwarz (RAL 9005)
Pg-Anschlussgewinde

Schutzart IP 68 bis 10 bar
Zugentlastung bis Klasse A, EN 62444

PA 6-3, colour: grey (RAL 7032), black (RAL 9005)

=  Achtung: Dichteinsatze mit kurzer Bauform Art.-Nr.: Ek... verwenden

I Note: Only use short sealing inserts art. no.. EK...

Werkstoff Dichteinsatz Farbe
Material sealing insert Colour

s. FC
s. CC

Natur
Natural

Schwarz
Black

s. FC
s. CC

Natur
Natural
Schwarz
Black

Dichtbereich

Sealing range

Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details

Grau/Grey =

Schwarz/Black

14950
14950
15051
15152
15253
15254
15254
15354
15354
15455
15455
15556
15556
15556

= TPE
up =TPE-V max./min. @
8 8,0- 5,0
9 9,5- 6,5
1" 10,5- 7,0
13 13,0- 9,0
16 155-11,5
18 18,0-14,0
20 20,5-17,0
18 18,0-14,0
20 20,5-17,0
25 25,0-20,0
28 28,0-24,0
32 32,0-27,0
34 34,0-29,0
36 36,0-32,0

1

i

Bestellschliissel

Art. no. supplement

Innendurch-
messer

Inner diameter

mm

8,5

8,5

11,5
14,5
16,4
16,4
16,4
17,2
17,2
23,0
23,0
31,5
31,5
31,5

Durchlass Bauhdhe
Druckschraube

max.

Opening Mounting
pressure screw height
max.

E G

mm mm
10,0 22,0
10,0 22,0
11,0 23,0
13,0 24,0
16,0 24,0
21,0 29,0
21,0 29,0
21,0 30,0
21,0 30,0
28,0 34,0
28,0 34,0
37,0 35,0
37,0 35,0
37,0 35,0

Passende Gegenmuttern ab Seite 442
Corresponding focknuts see from page 442

Temperaturbereich min./max.
Temperature range (min./max.)

-20°C/+100 °C

-20°C/+100 °C

-20°C/+100°C

-20°C/+100°C

-20°C/+100 °C

-20°C/+100 °C

Schlliissel-

weite

Spanner

width

SWxE

mm %
19x21,2 50
19x21,2 50
22x24,5 50
24x26,5 50
27x29,5 50
33x36,5 25
33x36,5 25
33x36,5 25
33x36,5 25
43x46,5 10
43x46,5 10
53x57 5
53x57 5
53x57 5

Schutzart IP 68 ausschlieBlich in Verbindung mit separat erhaltlicher Flach-
dichtung auf Seite 468

Type of protection IP 68 only in combination with separately available flat seal ring

on page 468

UNI Dicht - 153
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@ PFLITSCH

UNI Dicht Erweitert — Pg
UNI Dicht Extended - Pg C € RoHs

PVDF, Farbe: transparent, blau (RAL 5015), schwarz (RAL 9005)
Pg-Anschlussgewinde

Schutzart IP 68 bis 10 bar

Zugentlastung bis Klasse A, EN 62444

PVDE, colour: transparent, blue (RAL 5015), black (RAL 9005)
Pg connection thread
e Type of protection IP 68 up to 10 bar
L Strain relief up to class A, EN 62444

Abb. 1 Abb. 2

Fig. 1 Fig. 2 = Achtung: Dichteinsatze mit kurzer Bauform Art.-Nr.: Ek... verwenden
I Note: Only use short sealing inserts art. no.. EK...
Werkstoff Verschraubungskoérper Ausfiihrung/Farbe Bestellschliissel Werkstoff Dichteinsatz Farbe B lIschlissel Temp urbereich min./max.
Material gland body Version/colour Art. no. supplement Material sealing insert Colour Art. no. supplement  Temperature range (min./max.)
s. FC ° °
PVDF Transparent TPE 5. CC -40 °C/+130°C
PVDF Transparent TPE-V ,"\'12;5;6/ p -40 °C / +135 °C
PVDF Transparent zi'}j"égrr;eHHTT chvlarz H -40 °C/+150 °C
Blau s. FC o o
PVDF Blue a TPE s cC -40 °C/+130°C
Blau Natur o o
PVDF Blue a TPE-V J— p -40°C/+135°C
Blau Silikon HT Schwarz o o
PI7 Blue a Silicone HT Black i LR/
PVDF SEETE: n TPE I -40°C / +130 °C
Black 5. CC
Schwarz Natur o o
PVDF Black n TPE-V J—— p -40 °C/+135°C
Schwarz Silikon HT Schwarz o o
hd Black n Silicone HT Black n SO/ E
4F, Anschlussgewin- Art.-Nr. Dichtbereich Innendurch- Durchlass Druck- Bauhdhe Schlissel-
i de/-lange messer schraube max. weite
max.-min. @
Connection thread/  Art. no. Sealing range  Inner diameter Opening pressure Mounting — Spanner
length screw max. height width
Ausfuhrung bitte erganzen
SWx E Please complete product details
Transparent = =TPE
A D Blau/Blue =ap =TPE-V max./min.o E E C SWxE
= sjli [
mm Schwarz/Black = n H _'§///kon Ll mm mm mm mm mm =
Silicone HT
Pg 7 8,0 14950y 8 8,0- 50 85 10,0 23,0 19x21,2 50
Abb. 3
Fig. 3 14950y 9 95- 6,5 85 10,0 23,0 19x21,2 50
Pg 9 8,0 15051y 11 10,5- 7,0 11,5 11,0 23,0 22x24,5 50
Pg 9 8,5 15052y 13 13,0- 90 11,5 13,0 26,0 26,5x26,5 50
15052y 13 13,0- 9,0 11,5 13,0 26,0 24x26,5 50
Pg 11 8,0 15152y 13 13,0- 9,0 14,2 13,0 26,0 24x26,5 50
Pg 11 9,0 15153y 16 155-11,5 14,2 16,0 27,0 27x29,5 50
Pg 13,5 8,5 15253y 16 155-11,5 16,4 16,0 27,0 27x29,5 50
Pg 13,5 9,0 15254y 18 18,0-14,0 16,4 21,0 30,0 33x36,5 50
15254y 20 20,5-17,0 16,4 21,0 30,0 33x36,5 25
Pg 16 9,0 15354y 18 18,0-14,0 17,2 21,0 30,0 33x36,5 25
15354y 20 20,5-17,0 17,2 21,0 30,0 33x36,5 25
Pg 16 10,0 15355y 25 25,0-20,0 22,0 28,0 32,0 43x46,5 10
15355y 28 28,0-24,0 22,0 28,0 32,0 43x46,5 10
Pg 21 10,0 15456y 32 32,0-27,0 28,0 37,0 35,0 53x57 5
15456y 34 34,0-29,0 28,0 37,0 35,0 53x57 5
15456y 36 36,0-32,0 28,0 37,0 35,0 53x57 5
Pg 21 11,0 15455y 25 25,0-20,0 23,0 28,0 33,0 43x46,5 10
15455y 28 28,0-24,0 23,0 28,0 33,0 43x46,5 10
Pg 29 11,0 15556y 32 32,0-27,0 31,5 37,0 35,0 53x57 5
15556y 34 34,0-29,0 31,5 37,0 35,0 53x57 5
15556y 36 36,0-32,0 31,5 37,0 35,0 53x57 5
= Schutzart IP 68 ausschlieBlich in Verbindung mit separat erhéltlicher Flach-
I dichtung auf Seite 468
Type of protection /P 68 only in combination with separately available flat seal ring
on page 468
154 - UNI Dicht Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477

For technical detaifs and information of certifications, see from page 477
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UNI Mehrfach - Pg
UNI Multiple — Pg

Abb. 1 —UNI Mehrfach montiert
Fig. 1 — Assembled UN! Multiple

Abb. 2 —UNI Mehrfach und Verschlussbolzen fur nicht belegte Locher
Fig. 2 = UNI Muitiple and boft for unused holes

Abb. 3 —UNI Mehrfach-Dichteinsatze mit unterschiedlichen Lochbildern
Fig. 3 — UNI Muitiple sealing inserts with different hole patterns

156 - UNI Dicht
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Mehrere Kabel sicher durch eine Bohrung
fiihren

Wer aus Platz- oder Handlinggriinden mehrere
Kabel sicher durch eine Bohrung fiihren méch-
te, ersetzt den Standard-Dichteinsatz einfach
durch Typen aus dem UNI Mehrfach-Programm.
Verschiedene Lochbilder stehen zur Verftigung,
sodass sich auch unterschiedliche Kabeldurch-
messer abdichten lassen. Dabei erreicht die UNI
Mehrfach die Schutzart IP 65, wenn die Diffe-
renz von Kabeldurchmesser und Loch weniger
als 10 % betragt. Sind beide gleich, lasst sich
auch IP 68 (bis 10 bar) erreichen. Dichtigkeit
und Zugentlastung sind abhangig vom ver-
wendeten Kabel. Entsprechende Tests bietet
PFLITSCH im eigenen Pruflabor an.

Dichteinsatze nach Kundenwunsch

PFLITSCH fertigt diese Dichteinsdtze exakt
nach Kundenvorgabe aus dem hochwertigen
Kunststoff TPE-V, der Einsatztemperaturen von
-40 °C bis +135 °C erlaubt. Dank dieser Fer-
tigungsmethode kann PFLITSCH selbst Pro-
totypen und Kleinserien zu wirtschaftlichen
Preisen realisieren. Alternativ kann der Kunde
geschlossene Dichteinsatze selbst mit Lochun-
gen versehen. Nicht belegte Locher werden mit
einem Verschlussbolzen abgedichtet. Neben
den runden Lochungen fertigt PFLITSCH auch
Varianten fir unterschiedliche Flach- oder Son-
derkabel, beispielsweise fur den ASi-Bus oder
fur Kabel, die mit Tragseilen ausgestattet sind.

Dichteinsatze fiir konfektionierte Kabel
Die Mehrfach-Dichteinsétze gibt es auch ge-
teilt, z. B. fur die Abdichtung von Kabeln,
die bereits mit Steckern oder Sensoren kon-
fektioniert sind. Diese Bauteile werden durch
den Verschraubungskaérper gefuhrt, bevor die
Kabel von den zwei Halften des Dichteinsatzes
zuverldssig umschlossen werden.

Fur den gleichen Anwendungsfall bieten sich
die seitlich geschlitzten Dichteinsatze an:
Durch den nach auBen offenen Schlitz lassen
sich Kabel unkompliziert einftihren.

Inserting several cables securely through
a borehole

Users intending to thread several cables relia-
bly through a borehole for space or handling
reasons can replace the standard sealing in-
sert with types from the UNI Multiple range. A
number of hole patterns are available, so that
a variety of cable diameters can also be sealed.
Here UNI Multiple achieves protection class
IP 65, when the difference between the cable
diameter and breakthrough is less than 10%.
Should the values be the same, IP 68 (up to 10
bar) can be achieved. The tightness and strain
relief depend on the cable used. PFLITSCH con-
ducts the corresponding testing in its own test
laboratory.

Sealing inserts according to customer
wishes

PFLITSCH manufactures these sealing inserts
exactly according to customer wishes from the
high-grade plastic TPE-V, permitting applica-
tion temperatures from -40 °C to +135 °C. Due
to this production method, PFLITSCH can real-
ise even prototypes and short runs economic-
ally. Alternatively, with a slowly running drill
customers can make their own holes in closed
sealing inserts. Unused holes are sealed with
a bolt. In addition to the round perforations,
PFLITSCH also produces variants for different
flat cables or special cables, for example, for
the ASi-Bus or for cables with track cables.

Sealing inserts for ready-made cables

The multiple sealing inserts also come split,
e.qg. for sealing cables, already made up with
connectors or sensors. These components are
threaded through the gland body before the
cables are reliably enclosed by the two halves
of the sealing insert.

The laterally slotted sealing inserts also fend
themselves to this application: Cables can be
inserted through the slot open to the outside.

@ PFLITSCH

Abb. 1 -Geteilter Mehrfach-Dichteinsatz
Fig. 1 - Split muftiple sealing insert

Abb. 2 —Kabelverschraubung fur zwei ASi-Bus-Kabel
Fig. 2 — Cable gland for two ASi-Bus cables

UNI Dicht - 157
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UNI Mehrfach Pg-Kabelverschraubung
UNI Multiple Pg cable gland

Abb. 1 Abb. 2
Fig. 1 Fig. 2

Werkstoff Verschraubungskorper Ausfithrung/Farbe

Material gland body Version/colour
Messing Vernickelt
Brass Nickel-plated
Messing Vernickelt
Brass Nickel-plated
VA 1.4305
AISI 303 s
VA 1.4305
AlS 303 s

Grau
PA 6-3 Grey

Grau
PA 6-3 Grey
PVDF Transparent
PVDF Transparent

Abb. 3 —Beispiel ,2 x 3"

2 = Anzahl Bohrungen

3 = Bohrungsdurchmesser in mm
Fig. 3 - Example "2 x 3"

2 = number of bores

3 = bore hole diameter in mm

158 - UNI Dicht

Bestellschliissel
Art. no. supplement

st

st

CE @

Messing vernickelt, Edelstahl 1.4305, PA 6-3, PVDF
Pg-Anschlussgewinde

Schutzart IP 65

Schutzart IP 68 bis 10 bar, wenn Kabel-g = Loch-o
Zugentlastung bis Klasse A, EN 62444

Brass, nickel-plated, stainless steel AiSI 303, PA 6-3, PVDF

Pg connection thre

ad

Type of protection IP 65

Type of protection IP 68 up to 10 bar, achievable if cable @ = hole @

Strain relief up to class A, EN 62444

- Farbvarianten fiir PA:

Colour varian

Werkstoff Dichteinsatz Farbe
Material sealing insert Colour

TPE

TPE-V

TPE

TPE-V

TPE

TPE-V

TPE

TPE-V

Wei3
White
Natur
Natura/
WeiB
White
Natur
Natura/
Wei3
White
Natur
Natura/
WeiB
White
Natur
Natural

Anschlussgewinde
Connection thread

Pg 7

Pg 9

* Dichteinsatz kurz = Art.-Nr.: Ek... ** Ausfiihrung in Edelstahl nicht lieferbar

un = schwarz

PVDF: ya = blau
yn = schwarz
ts for PA: un = black
PVDF: ya = blue
yn = black
lIschliissel

Art. no. supplement

Art.-Nr.
Art. no.

-40 °C/+130°C

-40°C/+135°C

-40°C/+130°C

-40°C/+135°C

-20°C/+100 °C

-20°C/+100 °C

-40°C/+130°C

-40°C/+135°C

Ausfihrung bitte erganzen
Please complete product details

Messing/Brass =
VA 1.4305/AIS1 303 =
PA 6-3 =
PVDF =
149

149

149

149

149

14950

14950

14950

14950

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

15051

15051

st
u

yp

=TPE

= TPE-V
m1x3

m1x4

m1x5
m2x1,4
max1,7
m1x5 *
m2x3 *
m2x4 *
m3x3 *
m1x1,55/1x4
m1x3

m1x4

m1x5
m2x1,2
m2x3

m2x4

m3x3
m3x3,5
m4x1,4
mé4x3
m4x3,3
M1x2/2x4 * **
m1x4/1x6 * **

@ RoHs

peraturbereich min./max.
Temperature range (min./max.)

(]
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

* Sealing insert short = art. no.: Ek... ** Version made of stainless steel is not available

Fortsetzung auf der nachsten Seite
Continued on next page

4

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477
For technical detaifs and information of certifications, see from page 477
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UNI Mehrfach Pg-Kabelverschraubung

UNI Multiple Pg cable gland

Fortsetzung von vorheriger Seite
Continued from previous page

Anschlussgewinde Art.-Nr.
Connection thread ~ Art. no.

Ausfuhrung bitte ergénzen
Please complete product details

Messing/Brass E

VA 1.4305/A151 303 = St

A PA 6-3 =
PVDF =
Pg 9 15052
15052

15052

15052

15052

15052

15052

15052

Pg 11 151
151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

15152

15152

15152

15152

15152

Pg 13,5 152
152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

* Dichteinsatz kurz = Art.-Nr.: Ek... ** Ausfuhrung in Edelstahl nicht lieferbar
* Sealing insert short = art. no.: Ek... ** Version made of stainjess steel is not available

u
y P

=TPE
= TPE-V
m1x4,7/1x6,4
m2x3 * **
m2x4 * **
m2x5 * **
m2x6 * **
m3x5,3 * **
méx4 * **
m8x3 * **
m1x3
m1x3/1x6
m1x4

m1x5
m2x2,3
m2x3

m2x4

m2x5

m2x6

m3x3

m3x4
m4x1,5
m4x2,5/1x3,5
m5x2,5
m5x3
mb5x3,5
mb6x2
mb6x2,5
m7x1,5
m9x1,5
m2x6 * **
m3x4 * **
m3x5,3 * **
m4x4 * **
m8x3 * **
m1x2/3x3
m1x2,5
m1x3
m1x3/2x6
m1x3,5/1x6
m1x3,5/2x4,5
m1x4
m1x4,7/1x6,4
m1x5

m1x8S

m2x3

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477
For technical details and information of certifications, see from page 477

(]
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Anschlussgewinde Art.-Nr.

Connection thread

Pg 13,5

Pg 16

Art. no.

@ PFLITSCH

Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details

Messing/Brass E

VA 1.4305/A1S1 303 = St

PA 6-3 =
PVDF =
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
152
15253
15253
15253
15253
15253
15253
15253
15253
15253
15253
15253
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153

u
y P

=TPE
=TPE-V
m2x4/1x5,5
m2x5
m2x5/1x5,5
m2x6
m3x1,9/1x6
m3x2

m3x3
m3x3/1x6
m3x4

m3x5,3
m3x5,3S
m4x3

max4

m6x2,5
mo6x3,5
m7x3,3
m8x1,5

m8x2

m10x2
m1x3/1x6/1x8 * **
m1x5/1x9 * **
m2x4 * **
m2x6 * **
m2x6/1X7 * **
m2x6,5 * **
m2x8 * **
m3x5/1x8 * **
m3x7 * **
m4xe * **
mbx4 * **
m1x2,6

m1x3
m1x3/1x8
m1x3/1x9
m1x3/2x7,7
m1x3,3/2x3,7
m1x3,5

m1x4
m1x4/1x5
m1x4/2x6/1x7
m1x4/3x5
m1x5
m1x5/1x9
m1x5/2x6

Fortsetzung auf der nachsten Seite
Continued on next page

®
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

4

UNI Dicht - 159
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@ PFLITSCH

UNI Mehrfach Pg-Kabelverschraubung

UNI Multiple Pg cable gland

Fortsetzung von vorheriger Seite
Continued from previous page

Anschlussgewinde Art.-Nr.
Connection thread  Art. no.

Pg 16

Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details

Messing/Brass =
VA 1.4305/AIS1 303 = St
PA 6-3 =\
PVDF =H|B
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354

* Dichteinsatz kurz = Art.-Nr.: Ek...
* Sealing insert short = art. no.: EK...

160 - UNI Dicht

=TPE
= TPE-V

m1x6/1x8
m1x6/1x9S
m1x8S
m2x3,2/2x6
m2x3,3

m2x3,5
m2x3,5/1x5,5
m2x3,5/1x8,5
m2x4

m2x5

m2x5/1x6

m2x6

m2x6/1x7
m2x6/1x8

m2x8
m3x1,9/1x2,4/1x7
m3x2,5/1x3,5/1x7
m3x3

m3x3/1x6
m3x3,5
m3x4/1x9
m3x5/1x8

m3x6

m3x7

m4x3

m4x4

m4x5

m4x6

mb6x4

m7x2

m9x3

m13x2,7
m1x4/1x12 *
m1x4,5/1x12 *
m1x4,5/2x6,5 *
m1x5,5/1x9 *
m1x5,5/1x10,5 *
m1x5,8/1x6,9/1x8,4 *
m1x6/2x9 *
m1x6,5/1x12 *
m1x6,9/1x7,4/1x8,4 *
m1x7/1x8,5 *
m1x7/1x10,5 *
m1x7,5/1x8,5/1x10 *
m1x8,5/1x12 *
mi1x11,8 *

50
50
50
50
50
50
25
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

Anschlussgewinde Art.-Nr.

Connection thread

Pg 16

Pg 21

Art. no.

Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details

Messing/Brass =
VA 1.4305/A151 303 = St
PA 6-3 =Uu
PVDF =YyPpP
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
15354
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154

=TPE
= TPE-V
m2x5/1x!

m2x6 *

55 *

m2x6/2x8 *
m2x6,5/1x9,5 *

m2x7 *
m2x8 *
m2x9 *

m2x10 *

m3x2,5/3x8 *

m3x7 *
m3x8 *

m3x9 *

m4x4,6/3x5,1 *

m4x5 *
m4x5/1x

max6 *

6,5 *

m4x6,5 *
m4x7,5 *

m4x8 *
m5x5 *

m5x6 *

m6x5,5 *
m6x6,5 *

m7x4 *
m8x4 *

m12x3,5

*

m1x2,9/2x6/1x6,1/1x6,8/1x7,3
m1x3,2/2x5/1x6S
m1x3,2/2x6/1x6,1/1x6,8/1x7,3
m1x3,2/2x6/3x7

m1x3,2S
m1x4/1x

/2x55/1x8,55
5/1x13

m1x4,3/1x6/1x8
m1x4,5/2x7/1x8
m1x4,5/2x8

m1x5/1x
m1x5,4

9

m1x5,7/1x13
m1x5,7/2x6,3/1x8,5

m1x6/2x

9

m1x6,5/1x12

m1x7
m1x7/1x:
m1x7/1x

8,5
10,5

m1x8,5/1x12

Fortsetzung auf der nachsten Seite

Continued on next page

-

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
50
50
50
50
50
25
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

4

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477
For technical detaifs and information of certifications, see from page 477
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UNI Mehrfach Pg-Kabelverschraubung
UNI Multiple Pg cable gland

4 Fortsetzung von vorheriger Seite
Continued from previous page

Anschlussgewinde Art.-Nr.
Connection thread Art. no.

Ausfuhrung bitte ergénzen
Please complete product details

Messing/Brass E

VA 1.4305/AiS1 303 = st

A PA 6-3 =
PVDF
Pg 21 154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
154
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455

* Dichteinsatz kurz = Art.-Nr.: Ek...
* Sealing insert short = art. no.: Ek...

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477

For technical details and information of certifications, see from page 477

=TPE
=TPE-V

m2x4,5
m2x4,5/1x13
m2x6

m2x6/2x8
m2x7/3x7S
m2x7,2/1x10,5
m2x8

m2x9

m3x4

m3x5

m3x6/1x8
m3x6/2x8

m3x7

m3x8

m3x9

max4

m4x5

mA4x5/4x5S

m4x6

m4x6/1x8
m4x6/3x6S
m4x6,5
m4x6,5/1x6,55B
m4x8

mb5x4

m5x5

m5x6

m6x4

meéx4/1x7

m6x5

m6x5,5

mo6x6,5

m8x3

m8x4

m8x4/1x4SB

m8x5

m8x5,5

m9x3

m21x2
m1x3,5/2x8/1x14 *
m1x4/1x6/1x8/2x10 *
m1x4/1x9,3/1x10 *
m1x4/2x8 *
m1x5/3x8,5/1x10,5 *
m1x5,8/1x6,9/1x11 *
m1x5,8/2x11 *

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10
10

Anschlussgewinde
Connection thread

Pg 21

Pg 29

Art.-Nr.
Art. no.

@ PFLITSCH

Ausfuhrung bitte ergénzen
Please complete product details

Messing/Brass =
VA 1.4305/AiS1 303 =
PA 6-3 =
PVDF =
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
15455
155

st
u
y P

=TPE
= TPE-V [~
m1x6,5/1x17 * 10
m1x6,5/2x11,2 * 10
m1x7/1x16 * 10
m1x7,2/1x9,1/1x9,3 * 10
m1x8/1x14 * 10
m1x8/1x9/1x12 * 10
m1x8/2x11 * 10
m1x8/2x8,5/1x15 * 10
m1x9/1x10 * 10
m1x9/1x10/1x11 * 10
m1x9/1x15 * 10
m1x10/1x12 * 10
m1x10/1x13 * 10
m1x10/1x15 * 10
m1x10,5/1x16 * 10

m1x10,7/1x13,8 * 10
m2x5/1x8,6/1x12,2 * 10

m2x5/2x9 * 10
m2x5,8/1x11 * 10
m2x6/2x10 * 10
m2x8,5/1x13,5 * 10
m2x10 * 10
m2x11 * 10
m2x12 * 10
m2x13 * 10
m2x13,9 * 10
m3x9 * 10
m3x11 * 10
m4x5,5/1x8 * 10
m4x6,5 * 10
m4x8 * 10
m4x9 * 10
m4x10 * 10
m4x9S * 10
mb5x8 * 10
m5x9 * 10
m5x9,5 * 10
m5x10 * 10
m6x8 * 10
m8x5,5 * 10
m10x6 * 10
m11x5,2 * 10
m12x5,3 * 10
m24x3 * 10
m1x16S 10

Fortsetzung auf der nachsten Seite }
Continued on next page

UNI Dicht - 161

21200 TT01900



@ PFLITSCH

UNI Mehrfach Pg-Kabelverschraubung

UNI Multiple Pg cable gland

Fortsetzung von vorheriger Seite
Continued from previous page

Anschlussgewinde Art.-Nr.
Connection thread  Art. no.

Pg 29

162 - UNI Dicht

Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details

Messing/Brass =
VA 1.4305/AIS1 303 = St
PA 6-3 =\
PVDF =H|B
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155

=TPE
= TPE-V
m1x4/1x6/1x8/2x10
m1x4/2x6/4x8
m1x4/2x7/2x9
m1x4/7x7
m1x4,5/4x8
m1x5/2x9/1x13
m1x5/4x9
m1x5,5/1x9
m1x5,8/2x11
m1x6/1x10
m1x6/1x8,5/1x10,5
m1x6/2x6,5/2x8
m1x6/2x9
m1x6,5/1x17
m1x6,5/2x7,5
m1x7/1x14
m1x7/1x8,5/1x17
m1x7/1x9,5/1x12
m1x7/1x9/1x11
m1x7/2x8,5
m1x7/2x8/2x10
m1x8/2x11
m1x8/2x12
m1x8/2x8,5/1x12
m1x8/2x8,5/1x15
m1x8,5/1x12
m1x8,5/1x14
m1x9/1x10/1x11
m1x9/1x15
m1x9,5/1x11,5/1x13,5
m1x9,5/2x13,5
m1x10/1x11,5/1x13
m1x10/1x12/1x13,5
m1x10/1x13
m1x10,5/1x16
m1x10,7/1x13,8
m1x12/1x13
m1x6SB/3x6/3x8/1x9,2
m2x4/2x5/2x7/2x8
m2x4,8/2x6,3
m2x5/1x8,6/1x12,2
m2x5,8/1x11
m2x6/1x10,5/1x12
m2x6/1x7,5/2x8,5
m2x6/1x8,5
m2x6/2x6S/1x7/1x75/1x10

®
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Anschlussgewinde Art.-Nr.

Connection thread

Pg 29

Art. no.

Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details

Messing/Brass =
VA 1.4305/A151 303 = St
PA 6-3 =Uu
PVDF =YyPpP
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155

=TPE
= TPE-V

m2x6,5
m2x6,5/1x10,5
m2x7
m2x7/1x9
m2x8,5/1x13,5
m2x8,5/2x11,5
m2x9
m2x9/1x13
m2x9/1x15
m2x10

m2x11

m2x12

m2x13
m3x3/7x4/1x8
m3x3/8x5
m3x3/8x5/1x8
m3x7
m3x7/3x8
m3x9

m3x9,5

m3x11

m3x12
m4x3,5/2x7/1x11
m4x5

m4x5,5
m4x5,5/1x8
m4x5,7/2x10
m4x6/3x8,5
m4x6,5
m4x6,5/4x6,55B
m4x8

m4x9

m4x10

m4x11
m5x3,5/2x5/1x6/2x6,5
m5x8

m5x9

m5x10
m6x4/3x6/1x8
mb6x6

méx7,4

m6x8

m7x4,8
m7x6/1x11
m7x7

Fortsetzung auf der nachsten Seite
Continued on next page

-

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

4

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477
For technical detaifs and information of certifications, see from page 477

21200 TT01900



@ PFLITSCH

UNI Mehrfach Pg-Kabelverschraubung
UNI Multiple Pg cable gland

Fortsetzung von vorheriger Seite
Continued from previous page

Anschlussgewinde Art.-Nr.
Connection thread  Art. no.

Anschlussgewinde Art.-Nr.
Connection thread  Art. no.

Ausfuhrung bitte ergénzen
Please complete product details

Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details

Messing/Brass = Messing/Brass =
VA 1.4305/A15/ 303 = St VA 1.4305/AIS1 303 = St
A PA 6-3 = [ =TPE A PA 6-3 = UM =TPF
PVDF =Yyp =TPEV o PVDF =Yyp=TPEV
Pg 29 155 m8x5,5 10 Pg 36 156 m4x10,2
155 ma8x7 10 156 m4x11,5
155 m10x6 10 156 max12
155 m11x6 10 156 m4x13
155 m12x4/1x8 10 156 mb5x11,5
155 m12x5,3 10 156 méx10
155 m13x3,5/1x9,5 10 156 m7x9
155 m16x3,5 10 156 m8x8
155 m17x3,5 10 156 m8x9
155 m20x3,5 10 156 m11x8
155 m24x3 10 156 m13x7
15556 m1x4/1x5/2x13 * 5 156 m15x5
15556 m1x4/2x6/4x9 * 5 156 m16x6
15556 m1x4/5x10 * 15657 m1x12/1x25 * **
15556 m1x11/1x21 * 1 15657 m2x17 * **
15556 m1x13/1x19 * Pg 42 157 m1x7,5/3x11/1x13 **
15556 m1x14/1x17 * 157 m2x17 **
15556 m2x15 * 157 m3x6,7/1x11/1x14,5 **
15556 m3x7/4x10 * 157 m5x11 **
15556 max7 * Pg 48 158 m1x5,5/1x9/2x15,5 **
15556 max13 * 158 m1x5,5/4x15,5 **
15556 m7x9 * 158 m1x9/1x11/3x15,5 **
15556 m8x8 * 158 m1x11/1x32 **
15556 m8x9 * 158 m1x13/3x17 **
15556 m12x6,4 * 158 m1x30 **
Pg 36 156 m1x5/1x9/1x11/1x19 158 m1x35 **

156 m1x5/2x6,5/1x8,5/1x11
156 m1x5/3x8/1x8,5/1x9,5
156 m1x9,5/2x13,5

156 m1x10/3x11,5

156 m1x11/1x21

156 m1x11/2x13

156 m1x12,5/1x16,5

156 m1x13/2x16,5

156 m1x14/1x17

156 m1x5SB/4x7/1x14

156 m1x8/4x12,5

156 m2x8/3x10

158 m2x4,5/2x21 **
158 m2x11/2x17 **
158 m2x15 **

158 m2x16 **

158 m3x12,5 **
158 m3x13,5 **
158 m3x14,5 **
158 m3x18 **

158 max12 **

158 m4x16 **

158 m6x5,1/1x10/1x10,5/2x13 **
158 m8x10 **

(S IENC, R, R, BT, BC, B, I, BR©, RGN C, N, BRC, BC, B, BT, BT, B, G, BT, BRC, B G, G, BT, T, G, B, BT, B e BN |

156 m2x9 158 m8x12 **

156 m2x15 158 m13x3,5/9x5,2 **
156 m3x10 158 m18x7 **

156 m3x14,5 158 m23x3,3/4x5,1 **
156 max7

mmmmmmmmmmmmmmu’\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm@

21200| TT01900

* Dichteinsatz kurz = Art.-Nr.: Ek... ** Variante u nicht lieferbar. Variante y aus Werkstoff POM (Farbe weiB), Temperaturbereich: -40 °C bis +110 °C. Es besteht keine CSA-Zulassung.
* Sealing insert short = art. no.: Ek... ** Variant u not available. Variant y made of POM (white colour), temperature range: -40 °C up to +110 °C, no CSA approval

- Ausfithrung Polyamid/PVDF: Schutzart IP 68 ausschlieBlich in Verbindung
I mit separat erhéltlicher Flachdichtung auf Seite 468
Version polyamide/PVDF: type of protection {P 68 only in combination with
separately available flat seai ring on page 468

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477
For technical details and information of certifications, see from page 477

UNI Dicht - 163



@ PFLITSCH

UNI Dicht Pg geschlossen
UNI Dicht Pg closed

Abb. 1
Fig. 1

Abb. 2
Fig. 2

Werkstoff Verschraubungskorper Ausfithrung/Farbe Bestellschliissel

Material gland body

Messing
Brass

Messing
Brass

VA 1.4305
AISI 303

VA 1.4305
AISI 303

PA 6-3
PA 6-3
PVDF

PVDF

Abb. 3
fig. 3

164 - UNI Dicht

Version/colour

Vernickelt
Nickel-plated

Vernickelt
Nickel-plated

Blank

Blank

Grau
Grey

Grau
Grey

Transparent

Transparent

C € RoHS

Messing vernickelt, Edelstahl 1.4305, PA 6-3, PVDF
Pg-Anschlussgewinde

Mit O-Ring HNBR/Silikon

Schutzart IP 68 bis 10 bar

Brass, nickel-plated, stainjess steel AiSI 303, PA 6-3, PVDF
Pg connection thread

With o-ring HNBR/sificone

Type of protection IP 68 up to 10 bar

- Anschlussgewinde mit 15 mm Lange auf Anfrage
I Long connection thread 15 mm on request

Anschlussgewinde
Connection thread

Pg 7
Pg9
Pg 11
Pg 13,5
Pg 16
Pg 21

Pg 29
Pg 36
Pg 42
Pg 48

Ausfiihrung bitte erganzen
Please complete product details

Messing/Brass =

VA 1.4305/AIS 303 = st

PA6-3 = UM =TPE

PVDF =yp =TPEV (3
149 g 50
150 g 50
151 g 50
152 g 50
153 g 50
154 g 25
154 g/21 * 25
155 g 10
156 g
157 g**
158 g**

Werkstoff Dichteinsatz Farbe lischliissel peraturbereich min./max.
Art. no. supplement Material sealing insert Colour Art. no. supplement  Temperature range (min./max.)
d TPE Vm‘ﬁ;'fe -40 °C / +130 °C
d TPE-V N7 b 40 °C / +135 °C
Natura/
st TPE s -40°C / +130°°C
st TPE-V. INEX? -40 °C / +135 °C
Natural P
u TPE m‘f"fe -20°C /+100 °C
u TPE-V N7 b -20°C /+100 °C
Natura/
y TPE \\f’V;'/?e 40°C / +130 °C
y TPEV o p -40°C /+135 °C
Art.-Nr.
Art. no.

* Variante in y und u nicht erhéltlich ** Variante y und u aus Werkstoff POM (Farbe weiB); Temperaturbereich: -40 °C bis +110 °C.
* Variant in y and u not available ** Variant y and u made of POM (white colour), temperature range: -40 °C up to +110 °C

= Die Anleitung zur Herstellung einer Kabelverschraubung mit eigenem

I Lochbild aus einem geschl Dict finden Sie im Technischen
Anhang.
The instructions for making a cable gland with its own hole pattern from a closed

sealing insert can be found in the technical appendix.

- Maximaler Kabeldurchlass der Druckschraube (F) und maximaler Kabel-
I durchlass des Doppelnippels (E) siehe Technischer Anhang
For maximum cable passage of the pressure screw (F) and maximum cable passage
of the double nipple (E), see technical appendix.

Hi ise zu den B Ben finden Sie auf Seite 483.
For information for the system dimensions, see page 483.

Farbvarianten fiir PA: un = schwarz
PVDF: ya = blau
yn = schwarz

Colour variants for PA: un = black
PVDF: ya = blue
yn = black

- Ausfithrung Polyamid/PVDF: Schutzart IP 68 ausschlieBlich in Verbindung
I mit separat erhéltlicher Flachdichtung auf Seite 468
Version polyamide/PVDF: type of protection IP 68 only in combination with sepa-
rately avaifable flat seal ring on page 468

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477
For technical detaifs and information of certifications, see from page 477

42200 | TT09700



UNI Stecker Pg-Kabelverschraubung mit geteiltem Dichteinsatz

UNI Connector Pg cable gland with split sealing insert

Abb. 1
Fig. 1

Werkstoff Verschraubungskérper
Material gland body

Messing
Brass

VA 1.4305
AISI 303

PA 6-3

PVDF

Abb. 2
Fig. 2

Ausfiihrung/Farbe
Version/colour

Vernickelt
Nickel-plated

Blank

Grau
Grey

Transparent

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477

For technicaf detaifs and information of certifications, see from page 477

Bestellschliissel
Art. no. supplement

@ PFLITSCH
C € RoHS

Messing vernickelt, Edelstahl 1.4305, PA 6-3, PVDF
Pg-Anschlussgewinde

Schutzart IP 68 bis

10 bar

Brass, nickel-plated, stainfess steel A/SI 303, PA 6-3, PVDF
Pg connection thread
Type of protection IP 68 up to 10 bar

- Farbvarianten fiir PA:
I PVDF:
Colour variants for PA:
PVDF:
Werkstoff Dichteinsatz Farbe
Material sealing insert Colour
Natur
UASY Natural
Natur
AR Natural
Natur
WHEY Natural
Natur
A=Y Natural
Anschlussgewinde  Art.-Nr.

Connection thread

Pg 29

Pg 36

Art. no.

un = schwarz
ya = blau
yn = schwarz

un = blaci
ya = blue

k

yn = black

Temperaturbereich min./max.
Temperature range (min./max.)

-40°C/+135°C
-40°C/+135°C
-20°C/+100 °C

-40 °C/+135°C

Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details

Messing/Brass

VA 1.4305/A151 303
PA 6-3

PVDF

= Bl

=Uu

]

=y »
155  pmK 10
155  pmK 1/5 10
155 pmK 1/6 10
155 pmK 1/6-1/8,5 10
155  pmK1/7 10
155  pmK 1/8 10
155  pmK 1/10 10
155  pmK 1/12 10
155  pmK 1/13,5 10
155 pmK 1/17 10
155  pmK 1/21 10
155 pmK 2/6 10
155 pmK 2/8 10
155  pmK 2/10 10
156  pmK 5
156  pmK 1/4,5 5
156  pmK 1/4,5-1/9-1/9,5 5
156  pmK 1/5-1/10-1/10,5 5
156 pmK 1/8 5
156  pmK 1/8-1/10,5-1/12 5
156 pmK 1/10 5
156 pmK 1/11 5
156 pmK 1/12 10
156 pmK 1/21 5
156  pmK 1/23 5
156  pmK 2/5,5-1/11,5 10

Fortsetzung auf der nachsten Seite

Continued on next page }
UNI Dicht - 165

21800 TT01920



@ PFLITSCH

UNI Stecker Pg-Kabelverschraubung mit geteiltem Dichteinsatz

UNJ Connector Pg cable gland with split sealing insert

Fortsetzung von vorheriger Seite
Continued from previous page

Anschlussgewinde
Connection thread

Pg 36

Pg 42

* Variante y und u aus Werkstoff POM (Farbe weiB); Temperaturbereich: -40 °C bis +110 °C.

Art.-Nr.
Art. no.
Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details

Messing/Brass =

VA 1.4305/AiSI 303 = st

PA 6-3 =u

PVDF =
156 pmK 2/ 6
156 pmK 2/11,5
156 pmK 3/7,2
156 pmK 3/7,5
156 pmk 3/7,8
156 pmK 3/10
157  pmK *
157 pmK 1/9 *
157 pmK 1/26 *
157 pmK 1/27 *
157 pmK 1/30 *

¢

(SR, T, B, BT, B e B, BT B e N )

* Variant y and u made of POM (white colour), temperature range: -40 °C up to +110 °C

=  Das Problem:

I Haufig liegen Gerate bereits installiert mit konfektionierten Bauteilen an der Anschlussleitung

vor. In der Praxis lassen sich diese Leitungen nur mit geteilten Flanschplatten installieren.

Die Losung:

Im PFLITSCH-System UNI Stecker sind Dichteinsatze in der Verschraubungsachse geteilt.

o voll, zum Selberbohren mit geeignetem Bohrer

¢ mit einer Bohrung
¢ mit mehreren Bohrungen

e Technische Details siehe Seite 477

166 - UNI Dicht

Anschlussgewinde Art.-Nr.
Connection thread Art. no.

Ausfuhrung bitte ergénzen
Please complete product details

Messing/Brass E

VA 1.4305/A151 303 = st
A PA 6-3 =u
PVDF =y
Pg 42 157  pmK 1/32 *
157  pmK2/9*
Pg 48 158  pmK *

158  pmK 1/6 *
158  pmK 1/6-1/8 *
158  pmK 1/8 *
158  pmK 1/28 *
158  pmK 1/29 *
158  pmK 1/32 *
158 pmK2/8 *

mmmmmmmmmmg‘

The problem:
Equipment is frequently installed with assembled components on the connection fine.
Practically speaking, these fines can only be installed with divided flange plates.

The solution:
In the PFLITSCH UNI Connector system, the sealing inserts are divided on the gland axis.

Full, for seif-drifling with drilf
With one borehole

With several boreholes
Technical details see page 477

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477
For technical detaifs and information of certifications, see from page 477

21800 TT01920



@ PFLITSCH
C € RoHS

UNI Dicht ASi-Bus Pg-Kabelverschraubung
UNI Dicht ASi-Bus Pg cable gland

Messing vernickelt

— Pg-Anschlussgewinde
Mit O-Ring HNBR
Schutzart IP 68 bis 10 bar
 u W Brass, nickel-plated
Pg connection thread
With o-ring HNBR
Q‘ Type of protection IP 68 up to 10 bar
Abb. 1 Abb. 2
Fig. 1 Fig. 2
Werkstoff Verschraubungskorper Ausfithrung/Farbe Werkstoff Dichteinsatz Farbe Temperaturbereich min./max.
Material gland body Version/colour Material sealing insert Colour Temperature range (min./max.)
Messing Vernickelt Natur o o
Brass Nickel-plated A Natural LDTE/HERE
Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr. Version ASi Bauhdhe Schlisselweite
Connection thread/length Art. no. Version ASi Mounting height Spanner width
A D C SWxE
SWxE mm mm mm [
Pg 13,5 6,5 152pm2xASI L 2x links/2x left 21,0 22x24,4 50
152pm2xASI R 2x rechts/2x right 21,0 22x24,4 50
152pf4,2ASI10L links/left 21,0 22x24,4 50
/;,.gb-; 152pfm2xASILR links & rechts/left & right 21,0 22x24,4 50
152pf4,2ASI10R rechts/right 21,0 22x24,4 50
Abb. 4 —ASi-Kabelquerschnitt links = lange Bezugs-
kante
Fig. 4 — ASi cable cross section left = fong reference
edge
UNI Dicht ASi-Bus Pg-Kabelverschraubun
e 9 g C € RoHS
UNI Dicht ASi-Bus Pg cable gland
Edelstahl 1.4305
Pg-Anschlussgewinde
Mit O-Ring Silikon
Schutzart IP 68 bis 10 bar
Stainless steel AiSI 303
Pg connection thread
With o-ring silicone
Type of protection IP 68 up to 10 bar
Abb. 1
Fig. 1
Werkstoff Verschraubungskorper Ausfiithrung/Farbe Werkstoff Dichteinsatz Farbe Temperaturbereich min./max.
Material gland body Version/colour Material sealing insert Colour Temperature range (min./max.)
VA 1.4305 Natur o o
AIS 303 Blank TPE-V Natural -40°C/+135°C
Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr. Version ASi Bauhohe Schliisselweite
Connection thread/length Art. no. Version ASi Mounting height Spanner width
A D C SWxE
SWx E X -
mm mm mm [ ]
Pg 13,5 6,5 152stpm2xASI L 2x links/2x left 21,0 22x24,4 50
152stpm2xASI R 2x rechts/2x right 21,0 22x24,4 50
152stpf4,2ASIT0L links/left 21,0 22x24,4 50
152stpfm2xASILR links & rechts/left & right 21,0 22x24,4 50
152stpf4,2ASIT0R rechts/right 21,0 22x24,4 50
Abb. 3 —ASi-Kabelquerschnitt 2-fach links = lange
Bezugskante
Fig. 3 — ASi cable cross section dual left = Jong
reference edge
Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477 UNI Dicht - 167

For technical detaifs and information of certifications, see from page 477

22900 | TT02500
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@ PFLITSCH

UNI Dicht ASi-Bus Pg-Kabelverschraubung
UNI Dicht ASi-Bus Pg cable gland

C € RoHS

PA 6-3, Farbe: grau (RAL 7023), schwarz (RAL 9005)
Pg-Anschlussgewinde

Schutzart IP 68 bis

10 bar

PA 6-3, colour: grey (RAL 7023), black (RAL 9005)

Pg connection thread
Type of protection IP 68 up to 10 bar

- Schutzart IP 68 ausschlieBlich in Verbindung mit separat erhaltlicher Flach-

Type of protection /P 68 only in combination with separately available flat seal ring

Abb. 1 Abb. 2
Fig. 1 Fig. 2
I dichtung auf Seite 468
on page 468
Werkstoff Verschraubungskorper Ausfiihrung/Farbe Bestellschliissel Werkstoff Dichteinsatz Farbe
Material gland body Version/colour Art. no. supplement Material sealing insert Colour
Grau Natur
PAGE Grey Y A=Y Natural
Schwarz Natur
PAGE Black n A Natura/
Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr. Version ASi
Connection thread/length ~ Art. no. Version ASi

SWxE Y
07 A
‘ Pg 13,5
Abb. 3
Fig. 3

Abb. 4 - ASi-Kabelquerschnitt rechts = lange Bezugskante
Fig. 4 — ASi cable cross section right = Jong reference edge

UNI Dicht ASi-Bus Pg-Kabelverschraubung
UNI Dicht ASi-Bus Pg cable gland

Abb. 1
Fig. 1
Werkstoff Verschraubungskorper Ausfiihrung/Farbe
Material gland body Version/colour
PVDF Transparent
Blau
PVDF Blue
Schwarz
IRYRI? Black

SWxE

Abb. 2
fig. 2

Pg 13,5

Abb. 3 —ASi-Kabelquerschnitt links & rechts = lange Bezugskante

Fig. 3 — ASi cable cross section feft & right = long reference edge

168 - UNI Dicht

Ausfuhrung bitte ergénzen
Please complete product details

D GraufGrey =u
mm SchwarziBlack =n
9,0 152 pm2xASIL  2x links/2x left
152 pm2xASIR  2xrechts/2x right
152 pf4,2ASIT0L  links/left
152 pfm2xASILUR links & rechts/left & right
152 pf4,2ASIT0R  rechts/right

PVDF, Farbe: transparent, blau (RAL 5015), schwarz
Pg-Anschlussgewinde
Schutzart IP 68 bis 10 bar

(RAL 9005)

PVDF, colour: transparent, blue (RAL 5015), black (RAL 9005)

Pg connection thread
Type of protection IP 68 up to 10 bar

Temperaturbereich min./max.
Temperature range (min./max.)

- Schutzart IP 68 ausschlieBlich in Verbindung mit separat erhaltlicher Flachdichtung auf Seite 468
I Type of protection IP 68 only in combination with separately avaifable flat seal ring on page 468

Werkstoff Dichteinsatz
Material sealing insert

Bestellschliissel
Art. no. supplement

TPE-V
a TPE-V
n TPE-V

Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr.
Connection thread/length

Art. no.

Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details

Transparent =
D Blau/Blue =d
mm SchwarziBlack =n
9,0 152y  pm2xASI L
152y  pm2xASIR
152y  pf4,2ASI10L
152y  pfm2xASILR
152y pf4,2ASIT0R

Farbe
Colour

Natur
Natura/

Natur
Natura/

Natur
Natura/

Version ASi
Version ASi

2x links/2x left
2x rechts/2x right
links/left

links & rechts/left & right

rechts/right

-20°C/+100 °C
-20°C/+100 °C
Bauhdhe Schliisselweite
Mounting Spanner width
height
C SW x E
mm mm t‘j
22,0 24x26,5 50
22,0 24x26,5 50
22,0 24x26,5 50
22,0 24x26,5 50
22,0 24x26,5 50
RoHS
Temperaturbereich min./max.
Temperature range (min./max.)
-40°C/+135°C
-40°C/+135°C
-40°C/+135°C
Bauhdhe Schliisselweite
Mounting  Spanner width
height
C SWxE
mm mm r;,
22,0 24x26,5 50
22,0 24x26,5 50
22,0 24x26,5 50
22,0 24x26,5 50
22,0 24x26,5 50

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477

For technical detaifs and information of certifications, see from page 477

23100 | TT02600

23200 | TT02600



UNI Flach Pg-Kabelverschraubung - Gerundet

UNI Flat Pg cable gland — Rounded

Abb. 1 Abb. 2

Fig. 1 Fig. 2

Werkstoff Verschraubungskorper Ausfiihrung/Farbe Bestellschliissel

Material gland body Version/colour
Messing Vernickelt
Brass Nickel-plated
Messing Vernickelt
Brass Nicke/-plated
VA 1.4305
AlSI 303 Bl
VA 1.4305
AlSI 303 Bl

Grau
PA 6-3 Grey

Grau
PA 6-3 Grey
PVDF Transparent
PVDF Transparent
“— +

Abb. 3
fig. 3

Art. no. supplement

st

st

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477
For technical detaifs and information of certifications, see from page 477

Pg connection thread

- Farbvarianten fiir

Colour variants for

Werkstoff Dichteinsatz Farbe

Material sealing insert Colour
e white
WEY Notural
T Whie
TPEV Neturl
e Whie
T Natura
e White
TPEV Nature!

Anschlussgewinde
Connection thread

Pg 9
Pg 11

Pg 13,5

Pg 16

Pg 21

Pg 29

Type of protection IP 65 — rounded shape

@ PFLITSCH
C € RoHS

Messing vernickelt, Edelstahl 1.4305, PA 6-3, PVDF
Pg-Anschlussgewinde
Schutzart IP 65 - Form gerundet

Brass, nickel-plated, stainfess steel A/SI 303, PA 6-3, PVDF

PA: un = schwarz
PVDF: ya = blau
yn = schwarz

PA: un = black
PVDF: ya = blue
yn = black

Bestellschliissel

Temperaturbereich min./max.

Art. no. supplement  Temperature range (min./max.)

Art.-Nr.
Art. no.

-40 °C/+130°C

-40 °C/+135°C

-40°C/+130°C

-40°C/+135°C

-20°C/+100 °C

-20°C/+100 °C

-40°C/+130°C

-40°C/+135°C

Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details

Messing/Brass

VA 1.4305/Ai51 303
PA 6-3

PVDF

= st

~u =T

~yp=TPEV L]
150 3,59 5,5 50
151 f2,8910,5 50
151 3,596 50
151 3,599 50
151 fdage 50
152 f3g12 50
152 f 4,5910 50
152 f5g11 50
152 f5g12 50
152 f6,5911 50
153 f5 g12 50
153 f5g10 50
153 f5g16 50
153 f5,5914 50
153 6913 50
153 f7.5914 50
154 f5917 25
154 7918 25
155 f6 929 10
155 f 8 g25 10
155 f10 g25 10
155 10 g29 10
155 f13 928 10

Fortsetzung auf der nachsten Seite }
Continued on next page

UNI Dicht - 169

23500 TT01900



@ PFLITSCH

UNI Flach Pg-Kabelverschraubung — Gerundet
UNI/ Flat Pg cable gland — Rounded

Fortsetzung von vorheriger Seite
Continued from previous page

Anschlussgewinde Art.-Nr. Anschlussgewinde Art.-Nr.
Connection thread Art. no. Connection thread Art. no.
Ausfuhrung bitte erganzen Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details Please complete product details
Messing/Brass E Messing/Brass E
VA 1.4305/AIS1 303 = st VA 1.4305/AiS1 303 = st
A PA 6-3 = [li @ =TPE A PA 6-3 = [l =TPE
PVDF =Yy Pp =TPEV [ PVDF =Yyp =TPEV @
Pg 36 156 f 6930 5 Pg 42 157 f13 935 * 10
156 f 6936 5 157 14,5937 * 5
156 f8g36 5 Pg 48 158 f 6,547 * 5
156 f11 934 5 158 f9g43 * 5
156 f12 935 5 158 14,5939 * 5
Pg 42 157 f6g38 * 5 158 f15 g45 * 5
157 f10 g38 * 5
* Variante u nicht lieferbar. Variante y aus Werkstoff POM (Farbe weiB3), Temperaturbereich: -40 °C bis +110 °C
* Variant u not available. Variant y made of POM (white colour), temperature range: -40 °C up to +110 °C
170 - UNI Dicht Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477

For technical detaifs and information of certifications, see from page 477

23500 TT01900



UNI Flach Pg-Kabelverschraubung - Oval

UNI Flat Pg cable gland — Ova/

Abb. 1 Abb. 2
Fig. 1 Fig. 2

Werkstoff Verschraubungskorper Ausfithrung/Farbe Bestellschliissel

Material gland body Version/colour
Messing Vernickelt
Brass Nickel-plated
Messing Vernickelt
Brass Nickel-plated
VA 1.4305
AISI 303 EEml
VA 1.4305
AlSI 303 Bl

Grau
PA 6-3 Gy

Grau
PA 6-3 Gy
PVDF Transparent
PVDF Transparent

+€(

Abb. 3
Fig. 3

Art. no. supplement

st

st

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477
For technical details and information of certifications, see from page 477

Werkstoff Dichteinsatz Farbe
Material sealing insert

TPE

TPE-V

TPE

TPE-V

TPE

TPE-V

TPE

TPE-V

@ PFLITSCH
C € RoHS

Messing vernickelt, Edelstahl 1.4305, PA 6-3, PVDF
Pg-Anschlussgewinde
Schutzart IP 65 — Form oval

Brass. nickel-plated, stainfess steel A/SI 303, PA 6-3, PVDF
Pg connection thread
Type of protection IP 65 — oval shape

Colour Art. no. supplement
WeiB
White
Natur
Natural P
Wei3
White
Natur
Natural P
WeiB
White
Natur
Natural p
WeiB3
White
Natur
Natural P
Anschlussgewinde Art.-Nr.
Connection thread Art. no.
Messing/Brass
VA 1.4305/A151 303
A PA 63
PVDF
Pg7
Pg 11
Pg 13,5
Pg 16
Pg 21
Pg 29

PVDF: ya = blau
yn = schwarz

Colour variants for PA: un = black

PVbFJ ya = blue
yn = black

Bestellschliissel

Farbvarianten fiir PA: un = schwarz

Temperaturbereich min./max.
Temperature range (min./max.)

-40°C/+130°C
-40 °C/+135°C
-40 °C/+130°C
-40°C/+135°C
-20°C/+100 °C
-20°C/+100 °C
-40°C/+130°C

-40 °C/+135°C

Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details

149
149
151
152
152
152
152
152
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
153
154
154
154
154
155

uo =7pE
Yy P =TPEV L
f1,2v4 50
f2va 50
4,507 50
£2,5v10 50
f5v8 50
512 50
f6v9,1 50
£8v10,5 50
f5v7 50
£5v10 50
f5v12 50
f5v15 50
5,50 8,5 50
f6v12,5 50
f6v14 50
f6vI5 50
£6,5016,5 50
£7v14 50
£8v10,5 50
f9vi5 50
f5v16 25
£7v16,5 25
f7v18 25
£7v20 25
f4v23 10

Fortsetzung auf der nachsten Seite

Continued on next page }
UNI Dicht - 171
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@ PFLITSCH

UNI Flach Pg-Kabelverschraubung - Oval
UNI Fiat Pg cable gland — Oval

4 Fortsetzung von vorheriger Seite
Continued from previous page

Anschlussgewinde
Connection thread

Pg 29

Pg 36

* Variante y aus Werkstoff POM (Farbe weiB); Temperaturbereich: -40 °C bis +110 °C
* Variant y made of POM (white colour), temperature range: -40 °C up to +110 °C

172 - UNI Dicht

Art.-Nr.
Art. no.

Ausfuhrung bitte ergénzen

Please complete product details

Messing/Brass

VA 1.4305/A151 303
PA 6-3

PVDF

= st

= [l @ =TPE

=Yy p =TPE-V
155 f8v25
155 f10v27
156 f 5,5v31
156 f 6,5v32

156 f11v35

®
10
10

Anschlussgewinde
Connection thread

Pg 36
Pg 42

Pg 48

Art.-Nr.
Art. no.

Ausfuhrung bitte erganzen

Please complete product details

Messing/Brass E
VA 1.4305/A/51303 = st
PA 6-3 = U =TPE
PVDF =Yyp =TPEV

156 f13v30,5
157 f6var *
157 fov3g*
158 fov43 *

mmmm.}

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477
For technical detaifs and information of certifications, see from page 477
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@ PFLITSCH

UNI Flach Pg-Kabelverschraubung - Eckig
UNI Flat Pg cable gland — Angu’ar C € RoHS

Messing vernickelt, Edelstahl 1.4305, PA 6-3, PVDF
Pg-Anschlussgewinde
Schutzart IP 43 - Form eckig

Brass, nickel-plated, stainjess steel AiSI 303, PA 6-3, PVDF
Pg connection thread
Type of protection IP 43 — angular shape

Abb. 1

Fig. 1 =  Farbvarianten fiir PA: un = schwarz
I PVDF: ya = blau
yn = schwarz
Colour variants for PA: un = black
PVDF: ya = blue
yn = black
Werkstoff Verschraubungskorper Ausfithrung/Farbe Bestellschliissel Werkstoff Dichteinsatz Farbe Bestellschliissel Temperaturbereich min./max.
Material gland body Version/colour Art. no. supplement Material sealing insert Colour Art. no. suppiement  Temperature range (min./max.)
Messing Vernickelt WeiB o o
Brass Nickel-plated i White /R
Messing Vernickelt Natur o o
Brass Nickel-plated THEY Natural P RCRCAEERC
VA 1.4305 WeiB N .
AIS 303 Blank st TPE White -40°C/+130°C
VA 1.4305 Natur o o
IS 303 Blank st TPE-V Natural p -40°C/+135°C
Grau WeiB o o
PA 6-3 Gy u TPE White -20°C/+100°C
Grau Natur o o
PA 6-3 Gy u TPE-V Natural p -20°C/+100 °C
WeiB3 o °
PVDF Transparent y TPE White -40°C/+130°C
Natur ° °
PVDF Transparent y TPE-V - p -40 °C/+135°C
Anschlussgewinde Art.-Nr.
Connection thread Art. no.
Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details
-] + ;
Messing/Brass =
VA 1.4305/A151 303 = st
A PA 6-3 =u  =TPE
PVDF =y p =TPEV »
e Pg 16 153 f8el2 50
Abb. 2 Pg 21 154 f4el5 25
Fig. 2
Pg 29 155 f6e26 10
155 f7e26 10
Pg 36 156 f8e30 5
Pg 42 157 f5,5e37 * 5
157 f6e39* 5
* Variante y aus Werkstoff POM (Farbe weiB); Temperaturbereich: -40 °C bis +110 °C
* Variant y made of POM (white colour), temperature range: -40 °C up to +110 °C
Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477 UNI Dicht - 173

For technical details and information of certifications, see from page 477
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@ PFLITSCH

Zugentlastung
und Biegeschutz - Pg

Strain relief
and bending protection — Pg

3

Abb. 1 —UNI Biegeschutz Dicht-Kabelverschraubung
Fig. 1— UNI Dicht Bending protection cable gland

Abb. 2 —UNI Zug Dicht-Kabelverschraubung
Fig. 2 UNI Dicht Strain relief cable gland

Abb. 3 —UNI Flex Dicht
Fig. 3 - UNI Flex Dicht

174 - UNI Dicht



Erhohte Zugentlastung inklusive
PFLITSCH-Kabelverschraubungen verfiigen be-
reits serienmaBig Uber Zugentlastungswerte,
die der Norm EN 62444, Klasse A, entspre-
chen. Noch mehr Sicherheit durch erhéhte
Zugentlastung bringen die Baureihen UNI
Zug, UNI Klemm und UNI Biege Zug aus dem
UNI Dicht-Baukasten. Ebenso sind hier Losun-
gen fur einen umfassenden Biegeschutz zu
finden.

UNI Zug mit integrierten Spannbacken

Bei der UNI Zug bestehen die Dichteinsatze aus
TPE und TPE-V mit integrierten Klemmké&rpern
aus PA, die wie ein Spannfutter wirken und
Zugkrafte bis tiber 200 N am Kabel vibrations-
fest abfangen.

UNI Klemm mit Biigelschellen

Mit zwei Bugelschellen an der Druckschraube
lassen sich bei der UNI Klemm Kabel sicher fi-
xieren. Dabei werden Zugkrafte bis tber 500 N
abgefangen. UNI Klemm entspricht damit der
in der Norm EN 62444 geforderten , Ausfuh-
rung B”.

UNI Biegeschutz Dicht-Kabelverschrau-
bungen

Diese Kabelverschraubungen verhindern durch
eine lange, konische Biegeschutztulle aus TPE,
dass die Kabel an der Biegestelle beschadigt
werden. Die Tulle liegt fest am Kabel an und
hélt duBere Einflisse, wie z. B. UV-Strahlung
und aggressive Medien, von dem unter Biege-
stress stehenden Kabelabschnitt fern. Zur ein-
facheren Montage kann die Tulle aufgeweitet
werden, um das Kabel leichter durchschieben
zu konnen.

UNI Biege Zug - die perfekte Kombination
Eine interessante Variante ist die UNI Biege
Zug-Kabelverschraubung. Ihr Dichteinsatz ist
mit Spannbacken fir eine vibrationsfeste Zug-
entlastung ausgestattet und verfligt Uber eine
angespritzte groBe Tulle, die das Kabel sicher
vor dem Abknicken schutzt, beispielsweise bei
Industrie-Steckverbindern.

UNI Flex fiir noch mehr Biegeschutz

Mit einer speziell gewendelten Edelstahlfeder
mit progressiver Kennlinie optimiert die UNI
Flex die Verteilung der Biegebeanspruchungen
des Kabels. Auf etwa 10 cm Lange fangt diese
Kabelverschraubung selbst hohe dynamische

Increased strain relief included

PFLITSCH cable glands are produced as stand-
ard with strain relief values that correspond to
the EN 62444 class A standard. The models
UNI Strain relief, UNI Clamping and UNI Bend-
ing Strain relief from the UNI Dicht modular
range provide even more safety with increased
strain relief.

UNI Strain relief with integrated clamping
jaws

With UNI Strain relief, the sealing inserts made
of TPE and TPE-V are fitted with integrated
clamping bodies made of PA which act like
clamping jaws. Tractive forces on the cable are
intercepted up to 200 N with vibration resist-
ance.

UNI Clamping with clips

With two clips on the pressure screw, cables
can be securely fixated using UNI Clamping.
Tractive forces of up to over 500 N can be ab-
sorbed here. UNI Clamping is thus consistent
with “Execution B” in the EN 62444 standard.

UNI Dicht Bending protection cable glands
These cable glands prevent — through a long,
conical bending protection socket made of TPE
— cables from being damaged at the bending
point. The socket fits rigidly to the cable and
keeps external influences, such a UV radiation
and aggressive media, away from the section
of cable which is under bending strain. The
socket can be widened for simpler mounting
for the cable to be pushed through more eas-
ily.

UNI Bending Strain relief - the perfect
combination

An interesting variant is the UNI Bending Strain
relief cable gland. Its sealing insert is fitted with
clamping jaws and is equipped with an extrud-
ed large nozzle, reliably protecting the cable
against kinking, for example, in industrial plug
connectors.

UNI Flex for even more bending protection
UNI Flex optimises distribution of the cable’s
bending loads with a specially coiled stainless
steel spring with progressive characteristic.
This cable gland will safely absorb even high
dynamic bending loads at the cable entry over
a length of approx. 10 cm.

@ PFLITSCH

3< Durch Kiirzen des Konus wird die Tiille auf den je-
weiligen Kabelquerschnitt angepasst.

K Shortening the cone enables the socket to be adapt-
ed to the particular cable cross section concerned.

Abb. 1 —=UNI Klemm Dicht-Kabelverschraubung

Biegebelastungen am Kabeleintritt sicher ab. B 1 NI Clamping Dichi cable sfand

Abb. 2 —Schema UNI Biege Zug
Fig. 2— Section of the UNI Bending Strain relief

UNI Dicht - 175



@ PFLITSCH

UNI Zug Dicht Pg-Kabelverschraubung
UNI Dicht Strain relief Pg cable gland C € RoHS

; Messing vernickelt
. Pg-Anschlussgewinde
Mit O-Ring HNBR
Schutzart IP 54

Brass, nickel-plated

Pg connection thread
With o-ring HNBR

Type of protection IP 54

i

Abb. 1 Abb. 2

Fig. 1 Fig. 2 =  Auf Anfrage erhiltlich: Anschlussgewinde 15 mm und Ausfiihrung in
Edelstahl
Available on request: connection thread 15 mm and stainless stee version
Ausfiihrung/Farbe Werkstoff Dichteinsatz Farbe Bestellschliissel Temperaturbereich min./max.
Version/colour Material sealing insert Colour Art. no. supplement Temperature range (min./max.)
o o
Nickenpted TREY Natural P 20°C/+100°C
max.-min. o Anschlussgewinde/-linge Art.-Nr. Dichtbereich Bauhdhe Schliisselweite
Connection thread/length ~ Art. no. Sealing range Mounting height Spanner width
Ausfuhrung bitte ergénzen
Please complete product details
A D TPE = max./min. o C SWxE
mm TPE-V =p mm mm mm »
Pg 7 5,0 149 z7 6,5- 4,0 20,0 14x15,5 50
14950 z9 9,0- 5,5 20,0 17x18,9 50
Pg 9 6,0 150 z7 6,5- 4,0 20,0 17x18,9 50
Abb. 3 150 z9 9,0- 55 20,0 17x18,9 50
Fo-3 15051  z11 10,0- 6,0 21,0 20x22,2 50
15052 z13 * 12,0- 8,0 21,0 22x24,4 50
Pg 11 6,0 151 z9 9,0- 5,5 20,0 20x22,2 50
151 z11 10,0- 6,0 20,0 20x22,2 50
15152 z13 12,0- 8,0 21,0 22x24,4 50
Pg 13,5 6,5 152 z9 9,0- 5,5 21,0 22x24,4 50
152 z11 10,0- 6,0 21,0 22x24,4 50
152 z13 12,0- 8,0 21,0 22x24,4 50
15253 z16 15,0-12,0 21,0 24x26,7 50
15254 z18 17,0-14,0 25,0 30x33,5 25
15254 220 20,0-16,0 25,0 30x33,5 25
Pg 16 6,5 153 z11 10,0- 6,0 21,0 24x26,7 50
153 z13 12,0- 8,0 21,0 24x26,7 50
153 z16 15,0-12,0 21,0 24x26,7 50
15354 z18 17,0-14,0 24,0 30x33,5 25
15354 220 20,0-16,0 24,0 30x33,5 25
15355 z25 24,0-20,0 27,0 40x43,5 25
15355 728 27,0-23,0 27,0 40x43,5 25
Pg 21 7.0 154 z13 12,0- 8,0 25,0 30x33,5 25
154 z16 15,0-12,0 25,0 30x33,5 25
154 z18 17,0-14,0 25,0 30x33,5 25
154 220 20,0-16,0 25,0 30x33,5 25
15455 z25 24,0-20,0 27,0 40x43,5 10
15455 728 27,0-23,0 27,0 40x43,5 10
Pg 29 8,0 155 z21 20,0-16,0 28,0 40x43,5 10
155 z25 24,0-20,0 28,0 40x43,5 10
155 728 27,0-23,0 28,0 40x43,5 10
15556 z32 31,5-27,0 28,0 50x54 10
15556 z36 36,0-32,0 28,0 50x54 10
Pg 36 9,0 156 z32 31,5-27,0 28,0 50x54 10
156 236 36,0-32,0 28,0 50x54 10
15657 740 40,0-34,0 30,0 57x61 5
Pg 42 10,0 157 740 40,0-34,0 30,0 57x61 5
Pg 48 10,0 158 744 43,0-39,0 30,0 64x69 5
- Dich‘tein§atz kurz = Art-Nr.: Ek... - Passende Gegenmuttern ab Seite 442
* Sealing insert short = art. no.: Ek... I Corresponding locknuts see from page 442
176 - UNI Dicht Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477

For technical detaifs and information of certifications, see from page 477

14400 | TT00410



UNI Zug Dicht Pg-Kabelverschraubung
UNI Dicht Strain relief Pg cable gland

Abb. 1
Fig. 1

Werkstoff Verschraubungskorper Ausfithrung/Farbe Bestellschliissel
Art. no. supplement

Material gland body
PA 6-3
PA 6-3
PA 6-3
PA 6-3
max.-min. @
—_—

SWx E

Abb. 3
Fig. 3

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477

Abb. 2
Fig. 2

Version/colour

Grau
Grey
Grau
Grey
Schwarz
Black
Schwarz
Black

@ PFLITSCH
C € RoHS

PA 6-3, Farbe: grau (RAL 7032), schwarz (RAL 9005)
Pg-Anschlussgewinde
Schutzart IP 54

PA 6-3, colour: grey (RAL 7032), black (RAL9005)

Pg connection thread
Type of protection IP 54

= Passende Gegenmuttern ab Seite 442
I Corresponding locknuts see from page 442

Werkstoff Dichteinsatz Farbe
Material sealing insert

TPE

TPE-V

TPE

TPE-V

Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr.

Connection thread/length

P9

Pg

P9
P9

P9
P9

P9
P9

Pg

P9

Pg

13,5
16

21

29

36

8,0

9,0

8,0
9,0

8,0

9,0

8,5
9,0

11,0

14,0

Art. no.

Ausfiihrung bitte erganzen
Please complete product details

Grau/Grey =
Schwarz/Black =

149u
14950u
150u
150u
15051u
151u
151u
15152u
152u
152u
152u
15253u
153u
153u
153u
15354u
15354u
154u
154u
154u
154u
15455u
15455u
155u
155u
155u
15556u
15556u
156u
156u

* Dichteinsatz kurz = Art.-Nr.: Ek...
* Sealing insert short = art. no.: Ek...

For technical detaifs and information of certifications, see from page 477

=TPE
np =TPE-V

z7
z9*
z7
z9
z11 *
z9
z11
z13 *
z9
z11
z13
z16 *
z11
z13
z16
z18 *
220 *
z13
z16
z18
z20
725 *
728 *
z21
725
728
732 *
736 *
232
236

Colour

s. FC
s. CC

Natur
Natural

s. FC
s. CC

Natur
Natural

Dichtbereich
Sealing range

max./min. o
mm

6,5- 4,0
9,0- 55
6,5- 4,0
9,0- 55
10,0- 6,0
9,0- 6,0
10,0- 6,0
12,0- 8,0
9,0- 55
10,0- 6,0
12,0- 8,0
15,0-12,0
10,0- 6,0
12,0- 8,0
15,0-12,0
17,0-14,0
20,0-16,0
12,0- 8,0
15,0-12,0
17,0-14,0
20,0-16,0
24,0-20,0
27,0-23,0
20,0-16,0
24,0-20,0
27,0-23,0
31,5-27,0
36,0-32,0
31,5-27,0
36,0-32,0

Bestellschliissel
Art. no. supplement

Bauhdhe

Temperaturbereich min./max.
Temperature range (min./max.)

-20°C/+100 °C
-20°C/+100 °C
-20°C/+100 °C

-20°C/+100°C

Schliisselweite

Mounting height Spanner width

23,0
22,0
23,0
23,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
30,0
30,0
29,0
29,0
29,0
29,0
34,0
34,0
33,0
33,0
33,0
35,0
35,0
33,0
33,0

SW x E
mm [
15x16,5 50
19x21,2 50
19x21,2 50
19x21,2 50
22x24,4 50
22x24,4 50
22x24,4 50
24x26,5 50
24x26,5 50
24x26,5 50
24x26,5 50
27x29,5 50
27x29,5 50
27x29,5 50
27x29,5 50
33x36,5 25
33x36,5 25
33x36,5 25
33x36,5 25
33x36,5 25
33x36,5 25
43x46,5 10
43x46,5 10
43x46,5 10
43x46,5 10
43x46,5 10
53x57 5
53x57 5
53x57 5
53x57 5
UNI Dicht - 177
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@ PFLITSCH

UNI Zug Dicht Pg-Kabelverschraubung
UNI Dicht Strain relief Pg cable gland C E RoHS

PVDF, Farbe: transparent, blau (RAL 5015), schwarz (RAL 9005)
Pg-Anschlussgewinde

- Schutzart IP 54
PVDE, colour: transparent, blue (RAL 5015), black (RAL 9005)
Pg connection thread
Type of protection IP 54
Abb. 1 Abb. 2
Fig. 1 Fig. 2
Werkstoff Verschraubungskorper Ausfithrung/Farbe Bestellschliissel Werkstoff Dichteinsatz Farbe B lischliissel Temp urbereich min./max.
Material gland body Version/colour Art. no. supplement Material sealing insert Colour Art. no. supplement  Temperature range (min./max.)
PVDF Transparent TPE z FCCC -20°C/+100 °C
PVDF Transparent TPE-V I,:‘/:;B;a p p -20°C /+100 °C
PVDF g‘liz a TPE > FCCC -20°C /+100 °C
PVDF z‘ljz a TPEV o p -20°C /+100 °C
PVDF orhwarz n TPE o -20°C /+100 °C
PYOF Zf:!lm n THEY ,’:‘,2;5;3, P -20°C/+100 °C
max.-min. g Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr. Dichtbereich Bauhdhe Schliisselweite
Connection thread/length ~ Art. no. Sealing range Mounting Spanner width
height
Ausfuhrung bitte ergénzen
Please complete product details
SWx E Transparent =
A D Blau/Blue =a =TPE max./min. @ C SWxE
mm Schwarz/Black =np =TPE-V mm mm mm [
Pg 7 8,0 149y z7 6,5- 4,0 23,0 15x16,5 50
Pg 9 8,0 150y z7 6,5- 4,0 24,0 19x21,2 50
/F\iz.béa 150y z9 9,0- 55 24,0 19x21,2 50
15051y z11 * 10,0- 6,0 24,0 22x24,4 50
Pg 11 8,0 151y z9 9,0- 6,0 24,0 22x24,4 50
151y z11 10,0- 6,0 24,0 22x24,4 50
Pg 13,5 9,0 152y z9 9,0- 55 26,0 24x26,5 50
152y z11 10,0- 6,0 26,0 24x26,5 50
152y z13 12,0- 8,0 26,0 24x26,5 50
15254y 720 * 20,0-16,0 30,0 33x36,5 25
Pg 16 9,0 153y z11 10,0- 6,0 26,0 27x29,5 50
153y z13 12,0- 8,0 26,0 27x29,5 50
153y z16 15,0-12,0 26,0 27x29,5 50
15354y z18 * 17,0-14,0 30,0 33x36,5 25
15354y z20 * 20,0-16,0 30,0 33x36,5 25
Pg 16 10,0 15355y 728 * 27,0-23,0 32,0 43x46 10
Pg 21 11,0 154y z13 12,0- 8,0 29,0 33x36,5 25
154y z16 15,0-12,0 29,0 33x36,5 25
154y z18 17,0-14,0 29,0 33x36,5 25
154y 220 20,0-16,0 29,0 33x36,5 25
15455y 725 * 24,0-20,0 33,0 43x46 10
15455y 728 * 27,0-23,0 33,0 43x46 10
Pg 21 10,0 15456y 736 * 36,0-32,0 35,0 53x57 5
Pg 29 10,5 155y 220 20,0-16,0 33,0 43x46,5 10
155y 225 24,0-20,0 33,0 43x46,5 10
155y 228 27,0-23,0 33,0 43x46,5 10
Pg 29 11,0 15556y 236 * 36,0-32,0 35,0 53x57 5
Pg 36 13,0 156y 232 31,5-27,0 34,0 53x57 5
156y 236 36,0-32,0 34,0 53x57 5
Pg 42 13,0 157y z40 ** 40,0-36,0 38,0 60x65 5
Pg 48 14,0 158y z44 ** 43,0-39,0 41,0 65x70 5
* Dichteinsatz kurz = Art.-Nr.: Ek... ** Werkstoff POM (Farbe weif), Temperaturbereich: -40 °C bis +110 °C.
* Sealing insert short = art. no.: Ek... ** Material POM (white colour), temperature range: -40 °C up to +110 °C
178 - UNIDicht Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477

For technical detaifs and information of certifications, see from page 477
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UNI Klemm Dicht Pg-Kabelverschraubung

UNI Clamping Dicht Pg cable gland

Abb. 1 Abb. 2
Fig. 1 Fig. 2
Werkstoff Verschraubungskorper Ausfiihrung/Farbe
Material gland body Version/colour
Messing Vernickelt
Brass Nickel-plated
Messing Vernickelt
Brass Nickel-plated
Messing Vernickelt
Brass Nickel-plated

max.-min. @

——

SWx E

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477

Werkstoff Dichteinsatz
Material sealing insert

TPE

TPE-V

Silikon HT
Silicone HT

Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr.
Connection thread/length ~ Art. no.

Pg 7

Pg 9

Pg 11

Pg 13,5

Pg 16

Pg 21

Pg 29

mm

5,0

6,0

6,0

6,5

6,5

7.0

8,0

Farbe

Colour

s. FC
s. CC

Natur

Natural
Schwarz

Black

Messing vernickelt
Druckschraube mit erhéhter Zugentlastung
Pg-Anschlussgewinde
Mit O-Ring HNBR

Schutzart IP 68 - statisch geprift

Brass, nickel-plated
Pressure screw with increased strain relief
Pg connection thread
With o-ring HNBR

Type of protection IP 68 — statically tested

Passende Gegenmuttern ab Seite 442
Corresponding locknuts see from page 442

Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details

TPE
TPE-V

Silikon HT/Silicone HT

* Dichteinsatz kurz = Art.-Nr.: Ek...
* Sealing insert short = art. no.: Ek...

For technical detaifs and information of certifications, see from page 477

14950
14950
150
150
15051
15052
151
151
151
151
15152
152
152
152
15253
153
153
153
153
15354
15354
154
154
154
154
15455
155
155
155
155
15556

I o o

8zu *
9zu *
8zu
9zu
11zu *
13zu *
7zu
8zu
9zu
11zu
13zu *
9zu
11zu
13zu
16zu *
9zu
11zu
13zu
16zu
18zu *
20zu *
13zu
16zu
18zu
20zu
25zu *
18zu
20zu
25zu
28zu
32zu *

Bestellschliissel
Art. no. supplement

d

Dichtbereich
Sealing range

max./min. @
mm

8,0- 6,0
9,5- 6,5
8,0- 6,0
9,5- 6,5
10,5- 7,0
13,0- 9,0
6,5- 4,0
8,0- 5,0
9,5- 6,5
10,5- 7,0
13,0- 9,0
9,5- 7,0
10,5- 7,0
13,0- 9,0
15,5-11,5
95- 7,0
10,5- 7,0
13,0- 9,0
15,5-11,5
18,0-14,0
20,5-17,0
13,0-10,0
15,5-11,5
18,0-14,0
20,5-17,0
25,0-20,0
18,0-14,0
20,5-17,0
25,0-20,0
28,0-24,0
32,0-27,0

G PFL
C

ITSCH

€ RoHS

Temperaturbereich min./max.
Temperature range (min./max.)

-40°C/+130 °C

-40°C/+135°C

-55°C/+200 °C

Bauhdhe Schliisselweite

Mounting height ~ Spanner width

C SWxE

mm mm »
39,0 17x18,9 50
39,0 17x18,9 50
39,0 17x18,9 50
39,0 17x18,9 50
39,0 20x22,2 50
39,0 22x24,4 50
39,0 20x22,2 50
39,0 20x22,2 50
39,0 20x22,2 50
39,0 20x22,2 50
39,0 22x24,4 50
39,0 22x24,4 50
39,0 22x24,4 50
39,0 22x24,4 50
40,0 24x26,7 50
41,0 24x26,7 50
41,0 24x26,7 50
41,0 24x26,7 50
41,0 24x26,7 50
48,0 30x33,5 25
48,0 30x33,5 25
48,0 30x33,5 25
48,0 30x33,5 25
48,0 30x33,5 25
48,0 30x33,5 25
51,0 40x43,5 10
51,0 40x43,5 10
51,0 40x43,5 10
51,0 40x43,5 10
51,0 40x43,5 10
52,0 50x54 5

Fortsetzung auf der nachsten Seite }
Continued on next page

UNI Dicht - 179
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@ PFLITSCH

UNI Klemm Dicht Pg-Kabelverschraubung
UNI Clamping Dicht Pg cable gland

Fortsetzung von vorheriger Seite Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr. Dichtbereich Bauhohe Schliisselweite
4 Continued from previous page Connection thread/length ~ Art. no. Sealing range Mounting height  Spanner width

Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details

TPE =d
A D TPE-V =B max./min. @ C SWxE
mm Silikon HT/Silicone HT = H mm mm mm ®
Pg 36 9,0 156 32zu 32,0-27,0 52,0 50x54 5
156 34zu 34,0-29,0 52,0 50x54 5
156 36zu 36,0-32,0 52,0 50x54 5
Pg 48 10,0 158 44zu 44,0-39,0 54,0 64x69 5
G2 172" 15,0 1212 47zu * 47,0-42,0 61,0 81x87 1
1212 52zu * 52,0-45,0 61,0 81x87 2
1212 55zu * 55,0-51,0 61,0 81x87 2
1212 58zu * 58,0-54,0 61,0 81x87 2
G3" 15,0 1300 57zu * 57,0-52,0 62,0 95x102 1
1300 64zu * 64,0-58,0 62,0 95x102 1
1300 70zu * 70,0-63,0 62,0 95x102 1
* Dichteinsatz aus Silikon HT nicht lieferbar
* Sealing insert sificone HT not available
180 - UNIDicht Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477

For technical detaifs and information of certifications, see from page 477
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@ PFLITSCH

UNI Biegeschutz Dicht Pg-Kabelverschraubung C € RoHS
UNI Dicht Bending protection cable gland

Messing vernickelt

F Pg-Anschlussgewinde
Mit O-Ring HNBR
Schutzart IP 68 bis 10 bar

Brass, nickel-plated

Pg connection thread

With o-ring HNBR

Type of protection IP 68 up to 10 bar

Abb. 1 Abb. 2

o o B
Werkstoff Verschraubungskorper Ausfiihrung/Farbe Werkstoff Dichteinsatz Farbe Temperaturbereich min./max.
Material gland body Version/colour Material sealing insert Colour Temperature range (min./max.)
(O
max.-min. g Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr. Dichtbereich Bauhohe Schliisselweite
Connection thread/length Art. no. Sealing range Mounting height ~ Spanner width
A D max./min. @ C SWxE
mm mm mm mm >
Pg 7 5,0 149dLp 4/NV2 4,0- 25 53,0 14x15,5 50
149dLp 5/V2 50- 35 53,0 14x15,5 50
149dLp 6/V2 6,0- 45 53,0 14x15,5 50
149dLp 6,5/V2 6,5- 5,5 53,0 14x15,5 50
Pg 9 6,0 150dLp 5,5/V2 55- 40 64,0 17x18,9 50
150dLp 6/V2 6,0- 5,0 64,0 17x18,9 50
150dLp 7,5/V2 7,5- 5,5 64,0 17x18,9 50
Pg 11 6,0 151dLp 5,5/V2 55- 40 66,0 20x22,2 50
SWx E 151dLp 6,5/V2 6,5- 5,0 66,0 20x22,2 50
151dLp 8/V2 8,0- 6,0 66,0 20x22,2 50
151dLp 9,5/V2 9,5=7,5 66,0 20x22,2 50
Pg 13,5 6,5 152dLp 6,5/V2 6,5- 5,0 77,0 22x24,4 50
FAitg),b'S3 152dLp 7,5/V2 7,5- 6,0 77,0 22x24,4 50
152dLp 8,5/V2 85- 7,0 77,0 22x24,4 50
152dLp10,5/V2 10,5- 8,0 77,0 22x24,4 50
Pg 16 6,5 153dLp 8/V2 8,0- 6,5 83,0 24x26,7 25
153dLp 9,5/V2 9,5=7,5 83,0 24x26,7 25
153dLp11/V2 11,0- 9,0 83,0 24x26,7 25
153dLp13/V2 13,0-10,5 83,0 24x26,7 25
Pg 21 7.0 154dLp10/V2 10,0- 8,0 80,0 30x33,5 10
154dLp11,5/V2 11,5- 9,5 80,0 30x33,5 10
154dLp13,5/V2 13,5-11,0 80,0 30x33,5 10
154dLp15,5/V2 15,5-13,0 80,0 30x33,5 10
154dLp17,5/V2 17,5-15,0 80,0 30x33,5 10
Pg 29 8,0 155dLp19,5/V2 19,5-16,0 84,0 40x43,5 10
155dLp22/V2 22,0-19,0 84,0 40x43,5 10
155dLp24/V2 24,0-21,0 84,0 40x43,5 10
Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477 UNI Dicht - 181

For technical detaifs and information of certifications, see from page 477
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@ PFLITSCH

UNI Biegeschutz Dicht Pg-Kabelverschraubung C E RoHS
UNI Dicht Bending protection Pg cable gland

PA 6-3, Farbe: grau (RAL 7032), schwarz (RAL 9005)
Pg-Anschlussgewinde
Schutzart IP 68 bis 10 bar

( : PA 6-3, colour: grey (RAL 7032), black (RAL 9005)
( Pg connection thread
o “rr Type of protection IP 68 up to 10 bar
(@

Abb. 1 Abb. 2

o o B
Werkstoff Verschraubungskorper Ausfiihrung/Farbe Bestellschliissel Werkstoff Dichteinsatz Farbe Temperaturbereich min./max.
Material gland body Version/colour Art. no. supplement Material sealing insert Colour Temperature range (min./max.)
PA6-3 g:; TPE-V Zf:c‘za’z -20°C /+100 °C
PA6-3 Zf:c",:arz n TPE-V Zf:c"larz -20°C/+100 °C
max.-min. g Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr. Dichtbereich Bauhohe Schlisselweite
Connection thread/length  Art. no. Sealing range Mounting height Spanner width
Ausfiihrung bitte erganzen
Please complete product details
A D GraulGrey = max./min. o C SWxE
mm Schwarz/Black = [ mm mm mm (]
Pg 7 8,0 149u  Lp 4/NV2 4,0- 2,5 58,0 15x16,5 50
149u  Lp 5/V2 50- 3,5 58,0 15x16,5 50
149u  Lp 6/V2 6,0- 4,5 58,0 15x16,5 50
149u Lp6,5V2 65— 55 58,0 15x16,5 50
Pg 9 9,0 150u Lp5,55/V2 55- 4,0 65,0 19x21,2 50
150u  Lp 6/V2 6,0- 5,0 65,0 19x21,2 50
150u Lp7,5V2  7,5- 5,5 65,0 19x21,2 50
Pg 11 9,0 151u  Lp5,5V2 55— 4,0 67,0 22x24,4 50
157u Lp6,5NV2  6,5- 5,0 67,0 22x24,4 50
Abb. 3 151u  Lp 8/V2 8,0- 6,0 67,0 22x24,4 50
Fig. 3 157u Lp9,5NV2 95— 7,5 67,0 22x24,4 50
Pg 13,5 9,0 152u Lp6,5V2 6,5- 50 80,0 24x26,5 50
152u Lp7,5V2  7,5- 6,0 80,0 24x26,5 50
152u Lp8,5V2 85- 7,0 80,0 24x26,5 50
152u  Lp10,5/V2 10,5- 8,0 80,0 24x26,5 50
Pg 16 9,0 153u  Lp 8&/V2 8,0- 6,5 81,0 27x29,5 25
153u Lp9,5NV2 9,5- 7,5 81,0 27x29,5 25
153u Lp11~NV2 11,0- 9,0 81,0 27x29,5 25
153u  Lp13/NV2 13,0-10,5 81,0 27x29,5 25
Pg 21 11,0 154 Lp10NV2 10,0- 8,0 82,0 33x36,5 10
154 Lp11,5/V2 11,5- 9,5 82,0 33x36,5 10
154  Lp13,5/V2 13,5-11,0 82,0 33x36,5 10
154 Lp15,5/V2 15,5-13,0 82,0 33x36,5 10
154  Lp17,5NV2 17,5-15,0 82,0 33x36,5 10
Pg 29 11,0 155u  Lp19,5/V2 19,5-16,0 88,0 43x46,5 10
155u  Lp22/V2  22,0-19,0 88,0 43x46,5 10
155u Lp24/NV2  24,0-21,0 88,0 43x46,5 10
=  Schutzart IP 68 ausschlieBlich in Verbindung mit separat erhéltlicher Flach-
I dichtung auf Seite 468
Type of protection IP 68 only in combination with separately available flat seal ring
on page 468
182 - UNI Dicht Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477

For technical detaifs and information of certifications, see from page 477
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U73. UNI Biegeschutz Dicht Pg-Kabelverschraubung
U73. UNI Dicht Bending protection Pg cable gland

Abb. 1
Fig. 1

Werkstoff Verschraubungskorper
Material gland body

PVDF
PVDF

PVDF

max.-min. @

Abb. 3
Fig. 3

Abb. 2
Fig. 2

Bestellschliissel
Art. no. supplement

Ausfiihrung/Farbe
Version/colour

Transparent

Blau
Blue

Schwarz
Black

Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr.
Connection thread/length ~ Art. no.

@ PFLITSCH
C € RoHS

PVDF, Farbe: transparent, schwarz (RAL 9005)

Pg-Anschlussgewinde
Schutzart IP 68 bis 10 bar

PVDE, colour: transparent, black (RAL
Pg connection thread
Type of protection IP 68 up to 10 bar

9005)

= Schutzart IP 68 ausschlieBlich in Verbindung mit separat erhaltlicher Flach-

I dichtung auf Seite 468

Type of protection IP 68 only in combination with separately available flat seal ring

on page 468
Werkstoff Dichteinsatz Farbe
Material sealing insert Colour
TPEV Zf:c"la’z
TPE-V Zf:c"la’z
TPE-V Zf:cvla”

Dichtbereich
Sealing range

Ausfihrung bitte erganzen
Please complete product details

Transparent
A b Blau/Blue
mm Schwarz/Black
Pg 7 8,0
Pg 9 8,0
Pg 11 8,0
Pg 13,5 9,0
Pg 16 9,0
Pg 21 11,0
Pg 29 10,5

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477
For technical details and information of certifications, see from page 477

a max./min. @
n mm

Lp 4NV2 4,0- 2,5
Lp 5/V2 50- 3,5
Lp 6/V2 6,0- 4,5
Lp6,5NV2  6,5- 55
Lp55V2 55- 4,0
Lp 6/V2 6,0- 5,0
Lp7,5V2  7,5- 55
Lp55NV2 55— 4,0
Lp6,5NV2  6,5- 5,0
Lp 8/V2 8,0- 6,0
Lp9,5NV2  9,5- 75
Lp6,5V2 6,5- 50
Lp7,5V2  7,5- 6,0
Lp85V2 85- 7,0
Lp10,5/V2 10,5- 8,0
Lp 8/V2 8,0- 6,0
Lp9,5NV2  9,5- 75
Lp11~NV2  11,0- 9,0
Lp13NV2  13,0-10,5
Lp10/V2  10,0- 8,0
Lp11,5/V2 11,5- 9,5
Lp13,5/V2 13,5-11,0
Lp15,5/V2 15,5-13,0
Lp17,5/NV2 17,5-15,0
Lp19,5/V2 19,5-16,0
Lp22/V2  22,0-19,0
Lp24/N2  24,0-21,0

Temperaturbereich min./max.
Temperature range (min./max.)

-40°C/+135°C
-40°C/+135°C

-40°C/+135°C

Bauhohe Schliisselweite

Mounting height Spanner width

C SWx E

mm mm »
58,0 15x16,5 50
58,0 15x16,5 50
58,0 15x16,5 50
58,0 15x16,5 50
65,0 19x21,2 50
65,0 19x21,2 50
65,0 19x21,2 50
67,0 22x24,4 50
67,0 22x24,4 50
67,0 22x24,4 50
67,0 22x24,4 50
80,0 24x26,5 50
80,0 24x26,5 50
80,0 24x26,5 50
80,0 24x26,5 50
81,0 27x29,5 25
81,0 27x29,5 25
81,0 27x29,5 25
81,0 27x29,5 25
82,0 33x36,5 10
82,0 33x36,5 10
82,0 33x36,5 10
82,0 33x36,5 10
82,0 33x36,5 10
88,0 43x46,5 10
88,0 43x46,5 10
88,0 43x46,5 10

UNI Dicht - 183
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@ PFLITSCH

UNI Flex Dicht Pg-Kabelverschraubung
UNI Flex Dicht Pg cable gland

Abb. 1
Fig. 1

Werkstoff Verschraubungskérper
Material gland body

Messing
Brass

Messing
Brass

Messing
Brass

max.-min &
——

SW x E

Abb. 3
fig. 3

184 - UNI Dicht

Ausfiihrung/Farbe
Version/colour

Vernickelt
Nickel-plated
Vernickelt
Nickel-plated
Vernickelt
Nickel-plated

Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr.
Connection thread/length  Art. no.

Pg 9

Pg 11

Pg 13,5

Pg 16

Pg 21

mm

6,0

6,0

6,5

6,5

7.0

C € RoHS

Messing vernickelt, Feder aus Edelstahl
Pg-Anschlussgewinde

Mit O-Ring HNBR/Silikon

Schutzart IP 68 - statisch gepriift
Zugentlastung bis Klasse A, EN 62444

Brass, nickel-plated, spring made of stainless steel
Pg connection thread

With o-ring HNBR/silicone

Type of protection IP 68 — statically tested

Strain relief up to class A, EN 62444

- Flexible Leitungen an Robotern, Handbediengeréten, FuBschaltern etc.

I sind am Gerat besonderen Beanspruchungen unterworfen. Die UNI Flex
gibt den Leitungen einen definierten Biegeradius und schiitzt vor Ader-
bruch.

Flexible lines on robots, hand controllers, foot switches, etc. are subjected to spe-
cial loads at the cross-over to the equipment. The UNI Flex provides the lines with
a defined bending radius and protection against conductor breaks.

Werkstoff Dichteinsatz Farbe Bestellschlussel Temperaturbereich min./max.
Material sealing insert Colour Art. no. supplement Temperature range (min./max.)
TPE s -40°C /+130°C
TPE-V ,“\‘IZE‘I;& ; p -40°C / +135 °C
St P : ssec s
Dichtbereich Bauhdhe Schliisselweite
Sealing range Mounting height ~ Spanner width
Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details
TPE =
TPE-V = [B max./min. @ © SWxE
Silikon HT/Silicone HT = H mm mm mm (]
15052dF 14.07V2 6,5- 4,0 80,0 22x24,4 25
15052dF 14.09V2 95- 6,5 80,0 22x24,4 25
15052dF 14.11v2  10,5- 7,0 80,0 22x24,4 25
15152dF 14.07V2 6,5- 4,0 80,0 22x24,4 25
15152dF 14.09V2 95- 6,5 80,0 22x24,4 25
15152dF 14.11v2  10,5- 7,0 80,0 22x24,4 25
15152dF 14.13v2 13,0~ 9,0 80,0 22x24,4 25
152dF 14.07V2 6,5- 4,0 81,0 22x24,4 25
152dF 14.09v2 9,5- 6,5 81,0 22x24,4 25
152dF 14.11v2  10,5- 7,0 81,0 22x24,4 25
152dF 14.13Vv2  13,0- 9,0 81,0 22x24,4 25
15253dF 16.16V2  15,5-11,5 81,0 24x26,7 25
153dF 16.11v2  10,5- 7,0 82,0 24x26,7 25
153dF 16.13v2  13,0- 9,0 82,0 24x26,7 25
153dF 16.16V2  15,5-11,5 82,0 24x26,7 25
15354dF 19.18V2  18,0-14,0 85,0 30x33,5 10
154dF 19.18V2  18,0-14,0 90,0 30x33,5 10

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477
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UNI Biege Zug Pg-Kabelverschraubung
UNI Bending Strain relief Pg cable gland C € RoHS

Messing vernickelt

Pg-Anschlussgewinde

Mit O-Ring HNBR

Schutzart IP 54

Integrierte Zugentlastung - vibrationsfest

- Brass, nickel-plated
Pg connection thread
With o-ring HNBR
- Type of protection IP 54
Integrated strain relief — vibration-resistant

Abb. 1 Abb. 2
Fig. 1 Fig. 2
Werkstoff Verschraubungskorper Ausfiihrung/Farbe Werkstoff Dichteinsatz Farbe Temperaturbereich min./max.
Material gland body Version/colour Material sealing insert Colour Temperature range (min./max.)
o Nicketplted i P A
max.-min. ¢ Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr. Dichtbereich Bauhohe Schlisselweite
Connection thread/length Art. no. Sealing range Mounting height  Spanner width
A D max./min. @ C SWx E
mm mm mm mm >
Pg 7 5,0 14950Lzp 7* 6,5- 4,5 54,0 17x18,9 50
Pg 9 6,0 150Lzp 7 6,5- 45 54,0 17x18,9 50
15051Lzp 9* 9,0- 6,0 63,0 20x22,2 50
15052Lzp 9* 9,5- 6,5 68,0 22x24,4 50
15052Lzp 11* 10,5- 8,5 68,0 22x24,4 50
Pg 11 6,0 151Lzp 9 9,0- 6,0 63,0 20x22,2 50
15152Lzp 11* 10,5- 8,5 69,0 22x24,4 50
Pg 13,5 6,5 152Lzp 9 9,5- 6,5 69,0 22x24,4 50
152Lzp 11 10,5- 8,5 69,0 22x24,4 50
15253Lzp 13* 13,0- 9,0 73,0 24x26,7 25
15254Lzp 16* 15,5-13,0 78,0 30x33,5 10
Pg 16 6,5 153Lzp 9 9,5- 6,5 73,0 24x26,7 25
P 153Lzp 11 10,5- 85 73,0 24x26,7 25
153Lzp 13 13,0- 9,0 73,0 24x26,7 25
15354Lzp 16* 15,5-13,0 78,0 30x33,5 10
Pg 21 7,0 154Lzp 13 13,0- 9,0 78,0 30x33,5 10
154Lzp 16 15,5-13,0 78,0 30x33,5 10
154Lzp 18 17,5-14,0 78,0 30x33,5 10
15455Lzp 21* 20,0-17,0 103,0 40x43,5 10
Pg 29 8,0 155Lzp 21 20,5-17,0 104,0 40x43,5 10
155Lzp 25 24,0-21,0 104,0 40x43,5 10
S 1 6 B
Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477 UNI Dicht - 185
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UNI Biege Zug Pg-Kabelverschraubung
UNI Bending Strain relief Pg cable gland C € RoHS

PA 6-3, Farbe: grau (RAL 7032), schwarz (RAL 9005)
Pg-Anschlussgewinde

Schutzart IP 54

Integrierte Zugentlastung - vibrationsfest

- PA 6-3, colour: grey (RAL 7032), black (RAL9005)
Pg connection thread

Type of protection IP 54

Integrated strain relief — vibration-resistant

Abb. 1 Abb. 2
Fig. 1 Fig. 2
Werkstoff Verschraubungskorper Ausfiihrung/Farbe Bestellschliissel Werkstoff Dichteinsatz Farbe Temperaturbereich min./max.
Material gland body Version/colour Art. no. supplement Material sealing insert Colour Temperature range (min./max.)
PA 63 g:; u TPE-V Zf:c‘za’z -20°C / +100 °C
PA6-3 Zf:c",farz n TPE-V Zf:c"larz -20°C/+100 °C
max.-min. o Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr. Dichtbereich Bauhohe Schliisselweite
Connection thread/length  Art. no. Sealing range Mounting height Spanner width
Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details
A D Grau/Grey = max./min. o C SWx E
mm Schwarz/Black =i mm mm mm (]
Pg 9 8,0 15051 Lzp9* 9,0- 6,0 64,0 22x24,5 50
Pg 11 9,0 151 Lzp9 9,0- 6,0 64,0 22x24,5 50
Pg 11 8,0 15152 Lzp11* 10,5- 85 72,0 24x26,5 50
Pg 13,5 9,0 152 Lzp9 9,5- 6,5 72,0 24x26,5 50
152 Lzp11 10,5- 8,5 72,0 24x26,5 50
Pg 13,5 8,5 15253 Lzp13* 13,0- 9,0 75,0 27x29,5 25
Pg 16 9,0 153 Lzp9 9,5- 6,5 76,0 27x29,5 25
153  Lzp11 10,5- 8,5 76,0 27x29,5 25
153  Lzp13 13,0- 9,0 76,0 27x29,5 25
15354 Lzpl6* 15,5-13,0 80,0 33x36,5 10
?]_2%3 Pg 21 11,0 154  Lzp13 13,0- 9,0 80,0 33x36,5 10
154 Lzp16 15,5-13,0 80,0 33x36,5 10
154  Lzp18 17,5-14,0 80,0 33x36,5 10
15455 Lzp21* 20,5-17,0 104,0 43x46,5 10
Pg 29 11,0 155  Lzp21 20,0-17,0 108,0 43x46,5 10
155  Lzp25 24,0-21,0 108,0 43x46,5 10
* Dichteinsatz kurz = Art.-Nr.: Ek...
* Sealing insert short = art. no.: Ek...
= Passende Gegenmuttern ab Seite 442
I Corresponding locknuts see from page 442
186 - UNIDicht Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477
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UNI Biege Zug Pg-Kabelverschraubung
UNI Bending Strain relief Pg cable gland

,p’

Abb. 1
Fig. 1

Werkstoff Verschraubungskorper

Material gland body
PVDF
PVDF
PVDF
max.-min. @

—|

Abb. 3
fig. 3

Abb. 2
Fig. 2

Ausfiihrung/Farbe
Version/colour

Transparent

Blau
Blue

Schwarz
Black

Bestellschliissel
Art. no. supplement

@ PFLITSCH
C € RoHS

PVDF, Farbe: transparent, blau (RAL 5015), schwarz (RAL 9005)

Pg-Anschlussgewinde
Schutzart IP 54
Integrierte Zugentlastung - vibrationsfest

PVDE, colour: transparent, blue (RAL 5015), black (RAL 9005)
Pg connection thread

Type of protection IP 54
Integrated strain relief — vibration-resistant

TPE-V

TPE-V

TPE-V

Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr.

Connection thread/length

A D
mm
Pg 7 8,0
Pg 9 8,0
Pg 9 8,5
Pg 11 8,0
Pg 11 9,0
Pg 135 9,0
Pg 135 85
Pg 135 9,0
Pg 16 9,0
Pg 21 11,0
Pg 29 10,5

Art. no.

Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details

Transparent =

Blau/Blue =
Schwarz/Black =

14950y
150y
15051y
15052y
151y
15152y
15153y
152y
152y
15253y
15254y
153y
153y
153y
15354y
154y
154y
154y
15455y
155y
155y

a
n
Lzp 7 *
Lzp 7
Lzp 9 *
Lzp11 *
Lzp 9
Lzp11 *
Lzp13 *
Lzp 9
Lzp11
Lzp13 *
Lzp16 *
Lzp 9
Lzp11
Lzp13
Lzp16 *
Lzp13
Lzp16
Lzp18
Lzp21 *
Lzp21
Lzp25

* Dichteinsatz kurz = Art.-Nr.: Ek...
* Sealing insert short = art. no.: Ek...

Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477
For technical details and information of certifications, see from page 477

Werkstoff Dichteinsatz
Material sealing insert

Dichtbereich
Sealing range

max./min. o
mm

6,5- 4,5
6,5- 4,5
9,0- 6,0
10,5- 8,5
9,5- 6,5
10,5- 8,5
13,0- 9,0
95- 6,5
10,5- 8,5
13,0- 9,0
15,5-13,0
95- 6,5
10,5- 8,5
13,0- 9,0
15,5-13,0
13,0- 9,0
15,5-13,0
17,5-14,0
20,0-17,0
20,0-17,0
24,0-21,0

Farbe
Colour
Schwarz
Black
Schwarz
Black

Schwarz
Black

Temperaturbereich min./max.
Temperature range (min./max.)

-20°C/+100 °C
-20°C/+100 °C

-20°C/+100 °C

Bauhdhe Schliisselweite

Mounting height Spanner width

C SWxE

mm mm (]
55,0 19x21,2 50
55,0 19x21,2 50
64,0 22x24,5 50
72,0 24x26,5 50
64,0 22x24,5 50
72,0 24x26,5 50
76,0 27x29,5 25
72,0 24x26,5 50
72,0 24x26,5 50
76,0 27x29,5 25
76,0 33x36,5 10
80,0 27x29,5 25
80,0 27x29,5 25
80,0 27x29,5 25
80,0 33x36,5 10
80,0 33x36,5 10
80,0 33x36,5 10
80,0 33x36,5 10

104,0 43x46,5 10

108,0 43x46,5 10

108,0 43x46,5 10

UNI Dicht - 187
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UNI Zoll Dicht-Kabelverschraubung
UNI Inch Dicht cable gland C € RoHS

Messing vernickelt

Zylindrisches Whitworth-Zoll-Gewinde DIN EN 1SO 228-1
Mit O-Ring

Schutzart IP 68 bis 10 bar

Zugentlastung bis Klasse A, EN 62444

Brass, nickel-plated

Whitworth inch thread DIN EN /SO 228-1
With o-ring

Type of protection IP 68 up to 10 bar
Strain relief up to class A, EN 62444

Abb. 1 Abb. 2
Fig. 1 Fig. 2
Werkstoff Verschraubungskérper Ausfiihrung/Farbe Werkstoff Dichteinsatz Farbe Bestellschlussel Temperaturbereich min./max.
Material gland body Version/colour Material sealing insert Colour Art. no. supplement Temperature range (min./max.)
boss Niketplted i ; B
boss Nk ated R Notura P 5
b ket plted Sikona Hr o ; E5E: 200C
max.-min. g Anschlussgewinde/-lange Art.-Nr. Dichtbereich Bauhdhe Schliisselweite
Connection thread/length ~ Art. no. Sealing range Mounting height Spanner width
Ausfuhrung bitte erganzen
Please complete product details
SW,XE, TPE = _
SW,xE , A D TPE-V =B max./min. @ C SW, x E,/SW, x E,
mm Silikon HT/Silicone HT = H mm mm mm ®»
G1/4" 6,0 101449d 7 6,5- 4,0 20,0 17x18,9/14x15,5 50
G3/8 " 6,0 1038d 7 * 6,5- 4,0 20,0 20x22,2 50
Abb. 3 1038d 9 * 95- 6,5 20,0 20x22,2 50
. 5 G172 " 7.0 101252d 7 6,5- 4,0 21,0 22x24,4 50
101252d 8 8,0- 5,0 21,0 22x24,4 50
101252d 9 9,5- 6,5 21,0 22x24,4 50
101252d " 10,5- 7,0 21,0 22x24,4 50
101252d 13 13,0- 9,0 21,0 22x24,4 50
G3/4 " 9,0 103454d 11 10,5- 7,0 27,0 30x33,5 25
103454d 13 13,0- 9,0 27,0 30x33,5 25
103454d 16 15,5-11,5 27,0 30x33,5 25
103454d 18 18,0-14,0 27,0 30x33,5 25
103454d 20 20,5-17,0 27,0 30x33,5 25
G1" 9,0 110054d 11 10,5- 7,0 25,0 35x38,3/30x33,5 25
110054d 13 13,0- 9,0 25,0 35x38,3/30x33,5 25
110054d 16 15,5-11,5 25,0 35x38,3/30x33,5 25
110054d 18 18,0-14,0 25,0 35x38,3/30x33,5 25
110054d 20 20,5-17,0 25,0 35x38,3/30x33,5 25
G11/4 " 9,0 1114d 30 * 30,0-26,0 28,0 45x48 10
G112 9,0 111256d 32 32,0-27,0 28,0 50x54 5
111256d 34 34,0-29,0 28,0 50x54 5
111256d 36 36,0-32,0 28,0 50x54 5
G2 " 10,0 120058d 44 * 44,0-39,0 31,0 64x69 5
G212" 150 1212d 47 * 47,0-42,0 40,0 81x87 1
1212d 52 * 52,0-45,0 40,0 81x87 1
1212d 55 * 55,0-51,0 40,0 81x87 1
1212d 58 * 58,0-54,0 40,0 81x87 1
G3" 15,0 1300d 57 * 57,0-50,0 40,0 95x102 1
1300d 64 * 64,0-58,0 40,0 95x102 1
1300d 70 * 70,0-63,0 40,0 95x102 1
* Dichteinsatz aus Silikon HT nicht lieferbar
* Sealing insert silicone HT not available
188 - UNI Dicht Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477
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UNI NPT Dicht-Kabelverschraubung
UNI NPT Dicht cable gland C € RoHS

Messing vernickelt

Kegeliges NPT-Gewinde ASAB 2.1-1960
Schutzart IP 68 bis 10 bar
Zugentlastung bis Klasse A, EN 62444

Brass, nickel-plated

Tapered NPT thread ASAB 2.1-1960
Type of protection IP 68 up to 10 bar
Strain relief up to class A, EN 62444

Abb. 1 Abb. 2
Fig. 1 Fig. 2
= Metallrohre mit kegelférmigem NPT-Anschlussgewinde werden in den USA und Japan zum Metal pipes with conical NPT connection threads are used in the USA and Japan to protect
I Kabelschutz in der Elektroinstallation verwendet. Das kegelférmige cables in electrical installations. The conical external thread is self-sealing with the conical
AuBengewinde ist selbstdichtend bei kegelférmigem Innengewinde (gasdicht) internal thread (gas-tight) without the use of additional measures to achieve the seal. The NPT
ohne zusatzliche MaBnahmen zur Abdichtung. Das NPT-Gewinde ist gemaB ASAB thread is standardised in ASAB 2.1-1960.

2.1-1960 genormt.
Suitable for UNI NPT Dicht cable glands are all insert sealings of the PFLITSCH UNI
Zur UNI NPT Dicht-Kabelverschraubung passen alle Einsatzdichtungen des PFLITSCH-  Dichtsystems for the jobs:

Systems UNI Dicht fiir die Aufgaben: e Increased strain relief
® Erhéhte Zugentlastung * Multiple
* Mehrfach * flat cables
e Flache Kabel ® ASi-bus cables
o ASi-Bus-Kabel ® Bending protection
* Biegeschutz ® Closed inserts and pressure screws with:
® Geschlossene Einsatze und Druckschrauben mit: - hose nozzles
- Schlauchstutzen - strain relief
- Zugentlastung - spring-bending protection

- Federbiegeschutz

Werkstoff Verschraubungskérper Ausfithrung/Farbe Werkstoff Dichteinsatz Farbe Bestellschliissel Temperaturbereich min./max.
Material gland body Version/colour Material sealing insert Colour Art. no. supplement Temperature range (min./max.)
e ke plted it s U
ey e e : a0°crsssec
boss Nkt ated Sikona 17 P i S
max.-min. @ Anschlussgewinde/-linge Art.-Nr. Dichtbereich Bauhdhe Schliisselweite
Connection thread/length ~ Art. no. Sealing range Mounting height  Spanner width
Ausfihrung bitte erganzen
Please complete product details
TPE =
A D TPE-V =B max./min. @ C SW, x E,/SW, x E,
mm Silikon HT/Silicone HT = H mm mm mm >
NPT3/8 " 13,0 303851d 7 6,5- 4,0 28,0 20x22,2 50
303851d 8 * 8,0- 5,0 28,0 20x22,2 50
303851d 9 9,5- 6,5 28,0 20x22,2 50
303851d 1" 10,5- 7,0 28,0 20x22,2 50
NPT1/2 " 16,0 301253d 7 6,5- 4,0 28,0 24x26,7/22x24,4 50
301253d 8 8,0- 5,0 28,0 24x26,7/22x24,4 50
?,-z,b'; 301253d 9 95- 6,5 28,0 24x26,7/22x24,4 50
301253d 1" 10,5- 7,0 28,0 24x26,7/22x24,4 50
301253d 13 13,0- 9,0 28,0 24x26,7/22x24,4 50
301253d 16 155-11,5 28,0 24x26,7/22x24,4 50
NPT3/4 " 16,0 303454d 11 10,5- 7,0 35,0 30x33,5 25
303454d 13 13,0- 9,0 35,0 30x33,5 25
303454d 16 155-11,5 35,0 30x33,5 25
303454d 18 18,0-14,0 35,0 30x33,5 25
303454d 20 20,5-17,0 35,0 30x33,5 25
NPTT " 20,0 310055d 16 155-11,5 39,0 40x43,5 10
310055d 18 18,0-14,0 39,0 40x43,5 10
310055d 20 20,5-17,0 39,0 40x43,5 10
310055d 25 25,0-20,0 39,0 40x43,5 10
310055d 28 28,0-24,0 39,0 40x43,5 10
NPT1 1/4 " 20,0 311456d 32 32,0-27,0 40,0 50x54 10
311456d 34 34,0-29,0 40,0 50x54 10
311456d 36 36,0-32,0 40,0 50x54 10
NPT1 1/2 " 22,0 311257d 36 * 36,0-32,0 40,0 57x61,5 5
311257d 40 * 40,0-36,0 40,0 57x61,5 5
NPT2 " 25,0 320058d 44 * 44,0-39,0 40,0 64x69 1

* Dichteinsatz aus Silikon HT nicht lieferbar

* Sealing insert sificone HT not available
Technische Details und Informationen zu Zulassungen ab Seite 477 UNI Dicht - 189
For technical details and information of certifications, see from page 477
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@ PFLITSCH

Ubersichtstabelle fiir die UNI Dicht-Komponenten - Pg
Overview of UNI Dicht components — Pg

Messing vernickelt, Edelstahl 1.4305, PA 6-3: Farbe grau (RAL 7032), PVDF: Farbe transparent, mit Pg-Gewinde, Schutzart IP 68 bis 10 bar
Brass, nickel-plated, stainjess steel AlSI 303, PA 6-3: colour grey (RAL 7032), PVDF: colour transparent, with Pg connecting thread, type of protection: IP 68 up to 10 bar

Messing vernickelt

Brass, nickel-plated

Ds1) DN|) VKU
- o o o _
-DS151d o o _
- - - o _
- o o o _
- - o o _
.DS151d h b _
- o e o _
. B - - _
- o o o _
. . ) . _
- o o o _

1) Abktrzungen siehe Seite 138 bis 143 * Werkstoff POM (Farbe weiB), Temperaturbereich: -40 °C bis +110 °C.
1) Abbreviations see page 138 to 143 * Material POM (white colour), temperature range: -40 °C up to +110 °C
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Fortsetzung auf der nachsten Seite -
Continued on next page
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Ubersichtstabelle fiir die UNI Dicht-Komponenten - Pg

Overview of UNI Dicht components — Pg

Messing vernickelt, Edelstahl 1.4305, PA 6-3: Farbe grau (RAL 7032), PVDF: Farbe transparent, mit Pg-Gewinde, Schutzart IP 68 bis 10 bar
Brass, nickel-plated, stainjess steel AlSI 303, PA 6-3: colour grey (RAL 7032), PVDF: colour transparent, with Pg connecting thread, type of protection: IP 68 up to 10 bar

< Fortsetzung von vorheriger Seite
Continued from previous page

Messing vernickelt
Brass, nickel-plated

DS"

DS 152d

DS 153d

DS 154d18

DS 154d21
DS 155d

DS 153d

DS 154d18

DS 155d

DS 156d

DS 155d

DS 156d

DS 157d
DS 157d
DS 158d

DNV

DN 15452d

DN 15453d

DN 154d

DN 154d
DN 15455d

DN 15553d

DN 15554d

DN 155d

DN 15556d

DN 15655d

DN 156d

DN 15657d
DN 157d
DN 158d

VKV

VK 15452d

VK 15453d

VK 154d

VK 154d20
VK 15455d

VK 15553d

VK 15554d

VK 155d

VK 15556d

VK 15655d

VK 156d

VK 15657d
VK 157d
VK 158d

1) Abktrzungen siehe Seite 138 bis 143 * Werkstoff POM (Farbe weiB), Temperaturbereich: -40 °C bis +110 °C.
1) Abbreviations see page 138 to 143 * Material POM (white colour), temperature range: -40 °C up to +110 °C
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