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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

EU-Baumusterpriifbescheinigung

Gerate oder Schutzsysteme zur bestimmungsgemafien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 2014/34/EU

EU-Baumusterprifbescheinigungsnummer

PTB 06 ATEX 1036 X Ausgabe: 1

Produkt: Kabel- und Leitungseinfilhrung Typ blueglobe ******#*# ¥
blUGQ'Obe AC Frrkkkikikkk qd blueglobe TR *kwsrknin

Hersteller: PFLITSCH GmbH & Co. KG
Anschrift: Ernst-Pflitsch-Strale 1, 42499 Hiickeswagen, Deutschland

Die Bauart dieses Produkts sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfuhrungen sind in der Anlage und
den darin aufgefiihrten Unterlagen zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, notifizierte Stelle Nr. 0102 gemaR Artikel 17 der Richtlinie
2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014, bescheinigt, dass
dieses Produkt die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fur die Konzeption und
den Bau von Produkten zur bestimmungsgemafRen Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen
geman Anhang Il der Richtlinie erfillt.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Prifbericht PTB Ex 22-11189 festgehalten.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfillt durch Ubereinstimmung
mit

EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-7:2015/A1:2018, EN 60079-31:2014

Falls das Zeichen ,X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fir die
sichere Anwendung des Produkts in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

Diese EU-Baumusterpriifoescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prufung des festgelegten
Produkts gemaR Richtlinie 2014/34/EU. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die
Herstellung und das Bereitstellen auf dem Markt. Diese Anforderungen werden nicht durch diese
Bescheinigung abgedeckt.

Die Kennzeichnung des Produkts muss die folgenden Angaben enthalten:
12GExeblIlC Gb
& 112D Extb1IC Db

Konformitatsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz Braunschweig, 16. Marz 2022
Im Auftrag
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Dr.-Ing. D. Mark
Direktor und Proféssoy
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EU-Baumusterprufbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
Physikalisch-Technische Bundesanstalt  Bundesallee 100 » 38116 Braunschweig ¢ DEUTSCHLAND



' Physikalisch-Technische Bundesanstalt
1 Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

(13) Anlage
(14) EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 06 ATEX 1036 X, Ausgabe: 1

(15) Beschreibung des Produkts

Die Kabel- und Leitungseinfuhrung Typ blueglobe *********x%* ‘hluyeglobe AC ******exi* nd
blueglobe TRI ************ qus Messing, Messing vernickelt oder Edelstahl dient zur Einfihrung
von fest verlegten Kabeln und Leitungen in elektrische Betriebsmittel der Zindschutzarten
Erhohte Sicherheit ,eb" und Schutz durch Gehause ,tb“. Die Kabel- und Leitungseinfiihrung
besteht aus:

- Druckschraube

- Dichteinsatz aus TPE

- Doppelnippel mit metrischem Anschlussgewinde in unterschiedlichen Langen mit O-Ring. und
einem Dichteinsatz TPE

Zubehorteile sind Gegenmuttern, Bolzen zum Verschlieen nicht genutzter Bohrungen, ein
Selektivschirm, eine Baugruppe fur armierte Kabel (AC) und einer TRI-Feder fir geschirmte
Kabel und Leitungen.

Technische Daten

geeignet fur Gerate der Gerategruppe I Abhangig von der GréRRe, siehe
mit dem Grad der mechanischen Gefahr untenstehende Tabelle
geeignet fur Kabeldurchmesser Abhéngig von der

AnschlussgewindegréRe
2,5 mm bis 77 mm, siehe
untenstehende Tabelle

Einbau in Gerate mit Gewindebohrungen

Kunststoff, Wandstérke >5mm

Metall, Wandstéarke >3 mm

Einbau in Gerate mit Durchgangsbohrungen

Kunststoff, Wandstarke >2mm

Metall, Wandstérke >1 mm
Betriebstemperaturbereich —-20 °C bis +60 °C
Schutzgrad IP66 und IP68 nach

EN 60529, siehe Tabelle
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EU-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gilltigkeit.
Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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‘ Braunschweig und Berlin
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Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 06 ATEX 1036 X, Ausgabe: 1

blueglobe Fkdlekdokiokik i dl blueglobe TR #trssskssis

Typschliissel

blueglobe (TRI) |* [* |* |* |*

* * *

1 2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 [11 |12
1 Typbezeichnung blueglobe
blueglobe TRI
2 Teil der Typbezeichnung bg
3 Selektivschirm Optional (Typ blueglobe) | SS
4 Gewindetyp 2 = metrisch 8 = metrisch 15 mm lang
5 Anschlussgewinde (Codenummer) Metrisches ISO-Gewinde EN 60423
10 =M10 12=M12 16 = M16
20 = M20 25 = M25 32 =M32
40 = M40 50 = M50 63 = M63
75 = M75 85 = M85
6 Material VA = 1.4305, V4A = 1.4571
ms = Messing, vernickelt, LF = Messing
bleifrei
7 Option ohne Inlet (Typ blueglobe; Codenummer
blueglobe TRI) 5= 50- 3,0 6= 6,0- 3,0
8= 80- 5,0 11=11,0- 7,0
14=14,0- 9,0 20=20,0-16,0
25=25,0-20,0 32=32,0-26,0
42 =420-35,0 54 =54,0-46,0
65 = 65,0 — 58,0 77=77,0-70,0
8 Klemmbereich Gesamtschirm Codenummer
Klemmbereich Selektivschirm M20 11-7 11,0-7,0 3,5-15
(Typ blueglobe SS) M25 12-10 12,0-10,0 5,0-2,0
M25 16-12 16,0-12,0 5,0-2,0
M32 16-12 16,5-12,5 5,0-2,0
M32 20-16 20,5-16,5 5,0-20
9 TRI-Feder (Typ blueglobe TRI) tri
10 | Explosionsschutz — Ziindschutzart: ex
Ex eb und Ex tb
11 | Zuséatzliche Bezeichnungen flur Material | /316L
1.4404
12 | Silikonbeschichtete Druckschraube I/sc
(optional)
13 | Zusatzliche Bezeichnungen fir Varianten | Nicht ex-relevantes Zubehér wie
Staubschutzscheibe flr Transport
Anmerkung: Variantennummern kénnen unbesetzt sein.

EU-Baumusterprifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

Anlage zur EU-BaUmusterprijfbescheinigung PTB 06 ATEX 1036 X, Ausgabe: 1

Drehmoment, Schutzgrad, Risiko mechanischer Gefahrdung und Dichtbereich

Nenngréle Drehmoment Kabeldurch- | Kabeldurch- Risiko
Anschluss- Druckschraube messer mit messer IP mechanischer
gewinde und Doppelnippel Inlet ohne Inlet Gefahrdung
M10 3 Nm 3,0-25 6,0-3,0 IP66 niedrig
M12 4 Nm — 5Nm 5,0-3,0 8,0-5,0 | IP66, IP68 niedrig
M16 8 Nm 7,0-5,0 11,0-7,0 | IP66, IP68 niedrig
M20 6 Nm —10 Nm 9,0-6,0 14,0-9,0 | IP66, IPG8 hoch
M25 15 Nm 16,0-12,0 | 20,0-16,0 | IP66, IP68 hoch
M32 14 Nm — 15 Nm 20,0-16,0 | 25,0 -20,0 | IP66, IP68 hoch
M40 20 Nm 26,0-21,0 | 32,0-26,0 | IP66, IP68 hoch
M50 30 Nm 35,0-32,0 | 42,0-35,0 | IP66, IP68 hoch
M63 35 Nm 46,0 -42,0 | 54,0 -46,0 | IP66, IP68 hoch
M75 80 Nm 58,0 -55,0 | 65,0-58,0 | IP66, IP68 hoch
M85 100 Nm—-160Nm | 70,0-66,0 | 77,0-70,0 | IP66, |IP68 hoch
blueglobe AC Kededededekekkdokdek
Typschlissel
blueg@e AC * * * * * * * * *
1 2 13 |4 |5 16 |7 9 [10 [11 |12
1 Typbezeichnung blueglobe
blueglobe TRI
2 Gewindetyp AC-Adapter 2 = metrisch 8 = metrisch 15 mm lang
3 Gewindegrofie AC-Adapter Metrisches ISO-Gewinde EN 60423
20 = M20 25 =M25
32 =M32 40 = M40
50 = M50 63 = M63
75 =M75 85 = M85
4 Teil der Typbezeichnung bg
5 Gewindetyp 2 = metrisch 8 = metrisch 15 mm lang
6 Anschlussgewinde (Codenummer) Metrisches ISO-Gewinde EN 60423
10 = M10 12=M12 16 = M16
20 = M20 25 =M25 32 =M32
40 = M40 50 = M50 63 = M63
75 =M75 85 = M85
7 Material VA =1.4305, V4A = 1.4571
ms = Messing, vernickelt, LF = Messing
bleifrei
8 AC: Armierte Kabel Klemmbereich Stahlarmierung
11=KM11/8 13 = KM 13/11
15 = KM 15/13 17 = KM 17/14

EU-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gultigkeit.
Diese EU-Baumusterprifbescheinigung darf nur unveréndert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bedirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ¢ Bundesallee 100 » 38116 Braunschweig e DEUTSCHLAND
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 06 ATEX 1036 X, Ausgabe: 1

23 = KM 23/19 27 = KM 27/23
31 =KM 31/27 36 = KM 36/31
40 = KM 40/34 46 = KM 46/40
51 = KM 51/45 61 =KM 61/55
70 = KM 70/60 78 = KM 78/70
9 Explosionsschutz — Ziindschutzart: ex
Ex eb und Ex tb
10 | Zusétzliche Bezeichnungen fur Material | /316L
1.4404
11 | Silikonbeschichtete Druckschraube I/sc
(optional)
12 | Zusatzliche Bezeichnungen fir Varianten | Nicht ex-relevantes Zubehér wie
Staubschutzscheibe fir Transport

Anmerkung: Variantennummern kénnen unbesetzt sein.

Drehmoment, Schutzgrad, Risiko mechanischer Gefahrdung und Dichtbereich

NenngrofRe| Drehmoment |Kabeldurch-|Kabeldurch- Kismmmilsaraiah Risiko
Anschluss- Druckschraybe messer messer Stahlarmierung IP mech'anischer
gewinde |und Doppelnippel| ohne Inlet | mit Inlet Gefahrdung |

M20 |10Nm/ 15 Nm 14,0-9,0 13,0-9,0 |IP66, IP68 hoch
M20 |1TONm/15Nm |20,0-16,0|16,0-12,0| 15,0-10,0 (IP66, IP68 hoch
M25 |15 Nm/15Nm |20,0-16,0 17,0-14,0 |IP66, IP68 hoch
M32 [25Nm/15Nm |[25,0-20,0 23,0-19,0 |IP66, IP68 hoch
M32 |25Nm/15Nm |32,0-26,0|26,0—21,0| 27,0-23,0 |IP66, IP68 hoch
M40 |20Nm/20Nm |[32,0-26,0 31,0-28,0 |IP66, IP68 hoch
M50 |50 Nm/30Nm [42,0-35,0|350-32,0| 36,0-30,0 |IP66, P68 hoch
M50 |50 Nm /30 Nm [42,0-35,0 40,0 - 34,0 |IP66, IP68 hoch
M63 |50Nm/35Nm |54,0-46,0(46,0-42,0| 46,0-39,0 |IP66, IP68 hoch
M63 |50 Nm/35Nm |54,0-46,0 51,0-45,0 |IP66, IP68 hoch
M75 |80Nm/80Nm |650-58,0|580-54,0 61,0-50,0 |IP66, IP68 hoch
M85 |100 Nm /100 Nm |77,0-70,0|70,0-65,0| 70,0-60,0 |IP66, P68 hoch
M85 |100 Nm /100 Nm |77,0-70,0|70,0-65,0| 74,0-70,0 |IP66, IP68 hoch

Anderungen in Bezug auf vorherige Ausgaben

1. Neues Material ,Messing bleifrei* (CuzZn21Si3P) fir den Kérper der Kabel- und
Leitungseinfuhrung.

2. Die Druckschraube kann optional mit einer Silikon-Beschichtung versehen werden.

EU-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt ¢ Bundesallee 100 » 38116 Braunschweig ¢ DEUTSCHLAND
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Anlage zur EU-Baumusterpriifbescheinigung PTB 06 ATEX 1036 X, Ausgabe: 1

3. Neues Material (H)NBR fur den O-Ring am Anschlussgewinde.
Ein Selektivschirm wird ergénzt.

Die Kabel- und Leitungseinfihrung wurde nach den Normen EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-7:2015/A1:2018 und EN 60079-31:2014 neu geprift.

6. Die Kennzeichnung andert sich zu:
112G ExebllC Gb
12D ExtbIlIC Db

(16) Prufbericht PTB Ex 22-11189

(17) Besondere Bedingungen

1. Es durfen nur festverlegte Kabel und Leitungen eingefiihrt werden. Der Betreiber muss
eine entsprechende Zugentlastung gewéhrleisten.

2. Die Kabel- und Leitungseinfihrungen mit einem niedrigen Risiko mechanischer
Gefahrdung sind so anzubringen, dass sie vor Stollenergie mechanisch geschitzt sind.

3. Die Schutzart wird nur bei sachgerechtem Einbau von Dichtung und Kabel- und
Leitungseinfiihrungen erreicht. Die Hinweise des Herstellers sind zu beachten.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfullt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen.

Nach Artikel 41 der Richtlinie 2014/34/EU durfen EG-Baumusterpriifbescheinigungen nach
Richtlinie 94/9/EG, die bereits vor dem Datum der Anwendung von Richtlinie 2014/34/EU
(20. April 2016) bestanden, so betrachtet werden, als wenn sie bereits in Ubereinstimmung mit
der Richtlinie 2014/34/EU ausgestellt wurden. Mit Genehmigung der Europédischen Kommission
dirfen Erganzungen zu solchen EG-Baumusterprifbescheinigungen und neue Ausgaben
solcher Zertifikate weiterhin die vor dem 20. April 2016 ausgestellte originale Zertifikatsnummer
tragen.

Konform|tatsbewertungsstelle Sektor Explosionsschutz Braunschweig, 16. Marz 2022
Im Auftrag
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EU-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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