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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P-I-B

Braunschweig und Berlin

(1) EG-Baumusterpriifbescheinigung
(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgemaRen Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG E
(3) EG-Baumusterprufbescheinigungsnummer x

PTB 11 ATEX 1007 X

(4) Gerat: Kabel- und Leitungseinfiihrung Typ blueglobe HT
Kabelverschraubung aus Messing vernickelt und Edelstahl

(5) Hersteller: Pflitsch GmbH & Co. KG

(6)  Anschrift: Ernst-Pflitsch-Str. 1, 42499 Hluckeswagen, Deutschland

(7) Die Bauart dieses Gerates sowie die verschiedenen zulassigen Ausfuhrungen sind in der Anlage und den
darin aufgefuihrten Unterlagen zu dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

(8) Die Physikalisch-Technische Bundesanstalt bescheinigt als benannte Stelle Nr. 0102 nach Artikel 9 der
Richtlinie des Rates der Européischen Gemeinschaften vom 23. Méarz 1994 (94/9/EG) die Erfullung der
grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen fir die Konzeption und den Bau von Geraten
und Schutzsystemen zur bestimmungsgemé&flen Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen
gemaf Anhang Il der Richtlinie.

Die Ergebnisse der Prifung sind in dem vertraulichen Bewertungs- und Prufbericht PTB Ex 11-11042
festgehalten.

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfullt durch Ubereinstimmung
mit
EN 60079-0:2009, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2009

(10) Falls das Zeichen ,X“ hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird auf besondere Bedingungen fur die
sichere Anwendung des Gerates in der Anlage zu dieser Bescheinigung hingewiesen.

(11) Diese EG-Baumusterprifbescheinigung bezieht sich nur auf Konzeption und Prifung des festgelegten
Gerates gemal Richtlinie 94/9/EG. Weitere Anforderungen dieser Richtlinie gelten fur die Herstellung
und das Inverkehrbringen dieses Gerates. Diese Anforderungen werden nicht durch diese Bescheinigung
abgedeckt.

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

& 112GExellCGb
& 112DExtbIIIC Db IP66, IP6S
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Giiltigkeit.
Diese EG-Baumusterprifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Physikalisch-Technische Bundesanstalt * Bundesallee 100 ¢ 38116 Braunschweig * DEUTSCHLAND



Physikalisch-Technische Bundesanstalt ISI-B

Braunschweig und Berlin

(13) Anlage
(14) EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 11 ATEX 1007 X

(15) Beschreibung des Geréates

Die Kabel- und Leitungseinfihrung Typ blueglobe HT, blueglobe HT AC und blueglobe HT TRI
Kabelverschraubung aus Messing vernickelt, blank und Edelstahl dient zur Einfllhrung von fest
verlegten Kabeln und Leitungen in elektrische Betriebsmittel der Zindschutzart Erhohte

Sicherheit "e".

Die Kabel- und Leitungseinfuhrung besteht aus Druckschraube, Doppelnippel mit metrischem
Anschlussgewinde in unterschiedlichen Langen und einem Dichteinsatz aus Silikon.

Der Einbau erfolgt in Gehduse mit Durchgangs- oder Gewindebohrungen. Bei Durchgangs-
bohrungen werden Gegenmuttern verwendet.

Zubehor ist die Baugruppe AC fur stahlarmierte Kabel und Leitungen, die TRI-Feder fur
geschirmte Kabel und Leitungen sowie ein Kunststoffoolzen zum VerschlieRen von nicht
benutzten Kabelverschraubungen.

Technische Daten

NenngréRe Anschlussgewinde .....................ccc......... M 12 bis M 40
verwendbar fur Kabel- und Leitungsdurchmesser..... je nach Nenngrée von 4 mm bis 32 mm

geeignet fur Gerate der Gerategruppe |l

mit dem Grad der mechanischen Gefahr.................. hoch

Mindestwandstarken

Einbau in Gerate mit Gewindebohrungen ................. 5,0 mm (Kunststoff)
................................................................................ 3,0 mm (Metall)

Einbau in Gerate mit Durchgangsbohrungen............ 2,0 mm (Kunststoff)

................................................................................ 1,0 mm (Metall)
Einsatztemperaturbereich

Dichteinsatz und Dichtring Silikon............................. -55 °C bis +160 °C
BRI ; oscisim: sms comunsies som aumons sos st e St it s i s -55 °C bis +90 °C
Beruhrungs-, Fremdkd&rper- und Wasserschutz ........ IP 68 und IP66 nach EN 60529
Gewindegrolle maximale Anzugsdrehmomente
Metrisch Doppelnippel Druckschraube

M 12 5 Nm 5 Nm

M 16 8 Nm 8 Nm

M 20 10 Nm 10 Nm

M 25 15 Nm 15 Nm

M 32 15 Nm 15 Nm

M 40 20 Nm 20 Nm
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EG-Baumusterpriifbescheinigungen ohne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gilltigkeit.
Diese EG-Baumusterpriifbescheinigung darf nur unverandert weiterverbreitet werden.
Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt P B

Braunschweig und Berlin
Anlage zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 11 ATEX 1007 X

(16) Bewertungs- und Prufbericht PTB Ex 11-11042

(17) Besondere Bedingungen

Es durfen nur festverlegte Kabel und Leitungen eingefiihrt werden. Der Betreiber muss eine
entsprechende Zugentlastung gewahrleisten.

(18) Grundlegende Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen

Erfllt durch Ubereinstimmung mit den vorgenannten Normen.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalit
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

1. ERGANZUNG
gemaR Richtlinie 94/9/EG Anhang lll Ziffer 6

zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 11 ATEX 1007 X

Gerat: Kabel- und Leitungseinfuhrung Typ blueglobe HT xx x xx Xxxx XX,
blueglobe HT AC xxx XX X XX XXXX XXXX XX und
blueglobe HT TRI xx x xx XXXX XX

Kennzeichnung: @ I12GExellC Gb
& 112D Ex tb IlIC Db IP66 IP68

Hersteller: PFLITSCH GmbH & Co. KG

Anschrift: Ernst-Pflitsch-Strae 1, 42499 Huckeswagen, Deutschland

Beschreibung der Ergénzungen und Anderungen

Die Kabel- und Leitungseinfiihrung Typ blueglobe HT, blueglobe HT AC und blueglobe HT TRI
Kabelverschraubung aus Messing vernickelt, blank und Edelstahl wird in folgenden Punkten
geandert:

1) Die Kabel- und Leitungseinfilhrung wird umbenannt in Typ blueglobe HT xx X Xx Xxxx xx,
blueglobe HT AC xxx xx X xx Xxxx Xxxxx xx und blueglobe HT TRI xx X XX XXXX XX.

2) Die Kabel und Leitungseinfilhrung wurde nach den Normen
EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007 und EN 60079-31:2014 neu geprift.
Dadurch andert sich das Kennzeichen in:

@ 112G ExellC Gb
@ 12D ExtbllC Db

Technische Daten
NenngréRe Anschlussgewinde ................cc.ccovveenn... M 12 bis M 40
verwendbar fur Kabel- und Leitungsdurchmesser ..... je nach NenngroRe von 4 mm bis 32 mm

geeignet fur Gerate der Gerategruppe
mit dem Grad der mechanischen Gefahr .................. hoch

Mindestwandstarken
Einbau in Gerate mit Gewindebohrungen ................. 5,0 mm (Kunststoff)
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EG-Baumusterprifbescheinigungen ochne Unterschrift und ohne Siegel haben keine Gltigkeit.
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

1. Ergédnzung zur EG-Baumusterpriifbescheinigung PTB 11 ATEX 1007 X

................................................................................ 3,0 mm (Metall)
Einbau in Geréte mit Durchgangsbohrungen ............ 2,0 mm (Kunststoff)
................................................................................ 1,0 mm (Metall)

Betriebstemperaturbereich

Dichteinsatz und Dichtring Silikon..............cccccccoen.... -55 °C bis +160 °C
BOIEOR. .ssoeessivensssmonnss i s s s a9 S A -55°C bis +90 °C
Berlihrungs-, Fremdkérper- und Wasserschutz ........ IP 68 und IP66 nach EN 60529
GewindegroRle maximale Anzugsdrehmomente Mechanische
Festigkeit
Metrisch Doppelnippel Druckschraube

M 12 5 Nm 5 Nm 74d

M 16 8 Nm 8 Nm 7J

M 20 10 Nm 10 Nm 7J

M 25 15 Nm 15 Nm 74

M 32 15 Nm 15 Nm 7J

M 40 20 Nm 20 Nm Tl

Besondere Bedingungen

Es dlrfen nur festverlegte Kabel und Leitungen eingefihrt werden. Der Betreiber muss eine
entsprechende Zugentlastung gewahrleisten.

Angewandte Normen

EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2014

Prufbericht: PTB Ex 15-15114

Konformitatsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz Braunschweig, 24. September 2015
Im Auftrag
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Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

Konformitatsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz

PTB » Postfach 33 45 « 38023 Braunschweig

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom: 21.11.2016

Mein Zeichen:

Firma PFLITSCH GmbH & Co. KG Meine Nachricht vom:
z. Hd. Herrn SafRenbach
Bearbeitet von: Dr. Monika Schumann
Ernst-Pflitsch-Stralle1 - Nord 1 Telefondurchwahl: +49 531 592-3515
42499 Hickeswagen ’ Telefaxdurchwahl: +49 531 592-
E-Mail Monika.Schumann@ptb.de
Datum: 22.11.2016

Kabel- und Leitungseinfihrung Typ blueglobe xx x xx xxxx xx, blueglobe TRI xx x xx xxxx xx and
blueglobe AC xxx xx x xx xxxx xx (PTB 06 ATEX 1036X)

Kabel- und Leitungseinfiihrung Typ blueglobe HT xx x xx xxxx xx, blueglobe HT AC xxx XX X XX XXXX
xx and blueglobe HT TRI xx x xx xxxx xx (PTB 11 ATEX 1007X)

Kabel- und Leitungseinfiihrung Typ UNI Ex * Dicht ********** ynd Typ UNI Ex Klemm * Dicht **********
(PTB 14 ATEX 1011X)

Kabel- und Leitungseinfiihrung Typ UNI Ex Klemm * Dicht ********** (PTB 14 ATEX 1012)
Kabel- und Leitungseinfihrung Typ UNI Ex * Dicht Silikon ********** (PTB 15 ATEX 1001X)

Blindstopfen Typ Exe * (*) ** * *, Erweiterung Typ Exe * * * * * und Reduzierung Typ Exe * * * * *
(PTB 09 ATEX 1002)

Sehr geehrter Herr Sallenbach,

in der Norm EN 60079-7:2015 hat sich gegeniiber der Norm EN 60079-7:2007 beziiglich Kabel- und
Leitungseinflihrungen sowie Blindstopfen, Erweiterungen und Reduzierungen im Wesentlichen nur
die Kennzeichnung geandert.

Es bestehen daher keine sicherheitstechnischen Bedenken, die oben genannte Kabel- und
Leitungseinfiihrungen sowie die oben genannten Blindstopfen, Erweiterungen und Reduzierungen mit
der folgenden Kennzeichnung zu versehen.

@ 112G ExeblIC Gb

@ 12D ExtblliCDb bzw, ExtalllC Da(PTB 15ATEX 1001X)

Wir bitten Sie, diese Anderung bei einer zukiinftigen neuen Ausgabe mit aufzunehmen.
Mit freundlichen GriiRen

im Auftrag

jé/ﬁu/\/m‘W

Dr. Monika Schumann
Regierungsratin

Hausadresse, Lieferanschrift: Telefon: +49 531 592-0 Deutsche Bundesbank, Filiale Leipzig PTB Berlin-Charlottenburg
Bundesallee 100 Telefax: +49 531 592-9292 IBAN: DE38 8600 0000 0086 0010 40 Abbestr. 2-12
38116 Braunschweig E-Mail: poststelle@ptb.de BIC: MARKDEF1860 10587 Berlin

DEUTSCHLAND Internet: http://www.ptb.de VAT-Nr.: DE 811 240 952 DEUTSCHLAND
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Konformitatsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz

PTB ¢ Postfach 33 45 « 38023 Braunschweig

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom: 2308201 8
Mein Zeichen:
Firma PFLITSCH GmbH & Co. KG ' Meine Nachricht vom:
z. Hd. Herrn Saf3enbach
Bearbeitet von: Dr. Monika Schumann
Ernst-Pflitsch-Straf’e 1 - Nord 1 Telefondurchwahi:  +49 531 592-3515
42499 Huckeswagen Telefaxdurchwahi: ~ +49 531 592-
E-Mail Monika.Schumann@ptb.de
Datum: 24.08.2018

Kabel- und Leitungseinfiihrung Typ blueglobe xx x xx xxxx xx, blueglobe AC xxx xx x xx xxxx xx und
blueglobe TRI xx x xx xxxx xx (PTB 06 ATEX 1036X)

Kabel- und Leitungseinfiihrung Typ blueglobe HT xx x xx xxxx xx, blueglobe HT AC xxx XX X XX XXXX
xx und blueglobe HT TRI xx x xx xxxx xx (PTB 11 ATEX 1007X)
Sehr geehrter Herr SalRenbach,

es bestehen keine sicherheitstechnischen Bedenken, die oben genannten Kabel- und
Leitungseinfiihrungen wahlweise mit einem Selektivschirm auszustatten.

Wir bitten Sie, diese Anderung bei einer zukiinftigen Ergdnzung mit aufzunehmen.

Translation

there are no safety-related objections from PTB, to equip the cable glands mentioned above with a
selective screen.

We would like to ask you to include this change into the next supplement.

Mit freundlichen GriRen
im Auftrag

Dr. Monika Schumann
Regierungsratin

Hausadresse, Lieferanschrift: Telefon: +49 531 592-0 Deutsche Bundesbank, Filiale Leipzig PTB Berlin-Charlottenburg
Bundesallee 100 Telefax: +49 531 592-9292 IBAN: DE38 8600 0000 0086 0010 40 Abbestr. 2-12
38116 Braunschweig E-Mail: poststelle@ptb.de BIC: MARKDEF1860 10587 Berlin

DEUTSCHLAND Internet: http://www.ptb.de VAT-Nr.: DE 811 240 952 DEUTSCHLAND
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Physikalisch-Technische Bundesanstait
Braunschweig und Berlin
Nationales Metrologieinstitut

Konformitatsbewertungsstelle, Sektor Explosionsschutz

PTB ¢ Postfach 3_3 45 « 38023 Braunschweig

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:

Mein Zeichen: PEx1201800146

Firma PFLITSCH GmbH & Co. KG Meine Nachrichtvom: 3. September 2018
z. Hd. Herrn SaRenbach
Ernst-Pflitsch-StralRe 1 Bearbeitet von: Dr. Monika Schumann
42499 Huckeswagen Eincegaly Telefondurchwah:  +49 531 592-3515
‘ S Telefaxdurchwah:  +49 531 592-3505
. {1 7 Dez. 2018 E-Mai Monika.Schumann@ptb.de
\ ™ pfitsch Daturn: 12. Dezember 2018

 E——

Kabel- und Leitungseinfiihrung Type blueglobe xx x xx xxxx xx, blueglobe TRI xx X XX XXXX Xx
and blueglobe AC xxx xx x xx xxxx xx (PTB 06 ATEX 1036X)

Die Kabel- und Leitungseinfilhrung wird umbenannt in Typ blueglobe HT xx x xx xxxx xx,

blueglobe HT AC xxx xx x xx xxxx xx und blueglobe HT TRI xx X xx xXxx XX
(PTB 11 ATEX 1007X)

Sehr geehrter Herr Salenbach,

es bestehen keine sicherheitstechnischen Bedenken, die Druckmuttern der oben genannten Kabel-
und Leitungseinfihrungen mit einer Silikonhybrid-Beschichtung zu versehen.

Wir bitten Sie, diese Anderung bei einer zukinftigen Ergéanzung mit aufzunehmen.

Translation

there are no safety-related objections from PTB, to equip the pressure nuts of the cable glands
mentioned above with a hybrid silicone coating.

We would like to ask you to include this change into the next supplement.

Mit freundlichen GriiRen
im Auftrag

Sebrnsmarn

Dr. Monika Schumann
Regierungsratin

Hausadresse, Lieferanschrift: Telefon: +49 531 592-0 Deutsche Bundesbank, Filiale Leipzig PTB Berlin-Charlottenburg
Bundesallee 100 Telefax: +49 531 592-9292 IBAN: DE38 8600 0000 0086 0010 40 Abbestr. 2-12
38116 Braunschweig E-Mail: poststelle@ptb.de BIC: MARKDEF1860 10587 Berlin

DEUTSCHLAND Internet: http://www.ptb.de VAT-Nr.: DE 811 240 952 DEUTSCHLAND
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